Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zatgcznik nr 1

1. Worek typu ,,jaskiniowego” Protekt AX 012, 81L.

DANE TECHNICZNE:

Materiat: wzmocnione PCW

Waga: 950 g

Wymiary: 800x400x400

Pojemnosc: 80 L

Worek transportowy ze wzmocnionego PCW.
Wyposazenie:

- regulowane pasy ramienne

- szeroki otwdr ze Sciggac



2. BEAL RESCUE Lina pofstatyczna 10.5mm TYP A

Lina podtstatyczna szczegdlnie odporna na Scieranie dzieki wiekszej ilosci oplotu. Lina
potstatyczna typu A z oplotem poliestrowym. Dzieki pomarariczowemu kolorowi nadaje sie

szczegolnie do ratownictwa.

Zgodne z normg CE EN 1891

(NORMA CE EN 1891)

TYP A
SREDNICA od 9do 16 mm
WYTRZYMALOSC STATYCZNA 22 kN

WYTRZYMALOSC STATYCZNA Z
WEZLEM OSEMKA

15 kn (3 minuty)

LICZBA ODPADNIEC

Min 5 odpadnieé

WO0=1(100kg)
SILA UDZERZENIA/GRANICZNA (WO | < 6 kN
0,3)
WYDLUZENIE POD CIEZAREM 50 | <5%
150 KG
POSLIZG OPLOTU Mak. 50 mm
PROCENTOWY UDZIAt OPLOTU 30-50 %
WEZLtOWATOSC Maks. 1.2




3. Petla OPEN SLINGS WORK 20mm, dtugos$¢ 150mm, szerokos$¢ 20mm.

Open Slings PA Work 20MM 150CM to dtuga petla, ktdrej wtasciwosci wykorzystaé mozna podczas
prac wysokosciowych i akcji ratunkowych. Ta petla stanowiskowa Rock Empire posiada zwiekszong
wytrzymatos$é. Osiggneta ona wartosc az 35 kN, dlatego przyda sie ona do budowy pancernych
stanowisk i czestego uzytku w trudnych warunkach. Petla ma kolor czarny, ale pod witéknami w tym
kolorze kryja sie wtékna czerwone. Ich pojawienie sie sygnalizuje nadmierne zuzycie. Gdy zobaczysz
kolor czerwony, wycofaj petle z uzytkowania.

WHASCIWOSCI:

Szerokosé: 20 mm

Wytrzymatos¢: 35 kN

Certyfikacja: CE 1019, EN 354, EN 795.B



4. Karabinek zakrecany stalowy Petzl Vulcan

Szeroki karabinek stalowy o duzej wytrzymatosci.
- Stal dostosowana do bardzo trudnych warunkéw uzytkowania

- System Keylock zapobiega mimowolnemu zahaczaniu karabinkiem o plakietki, tasmy, line, uprzaz,
itd.

- Duzy przeswit umozliwia wpinanie wielu elementéw
- jesli karabinek nie jest zamkniety, na jego ramieniu pojawia sie czerwony wskaznik]

- Wyraznie zapewnia bezpieczenstwo pracy.

DANE TECHNICZNE

Ciezar: 265 ¢
Wytrzymatosé:

o$ podtuzna: 40kN

o$ poprzeczna: 16kN

z otwartym zamkiem: 11kN

Certyfikacja: CE EN 362, NFPA 1983 General Use, EAC



5. Bloczek podwdjny Machined Rescue Pulley Double

Podwdjny bloczek Machined Rescue Pulley firmy Rock Exotica wyposazony w rolki. Wykonany z jednego
kawatka z aluminum 7075. Posiada wysokiej jakosci fozyska. Konstrukcja osi jako oktadki. Dzieki temu
bloczek wyrdinia sie duzg wytrzymatoscig, niskg wagg oraz kompaktowa konstrukcjg w poréwnaniu do
tradycyjnych produktéw.

Dedykowany do akcji ratowniczych gdzie wymagana jest wysoka wytrzymatosé z powodu duzego
obciazenia.

Obcigzenie niszczgce — 2 x 18 kN=36 kN
Obcigzenie robocze : 2 x 4 kN=8 kN
Maksymalna srednica liny : 13mm
Srednica rolki : 38mm (1,5”)

Wymiary : 89/63 mm

Waga:144 g

CE

EN 12278

Kolory : bragzowy/czarny



6. Szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym Singing Rock PROFI WORKER 3D
standard, rozmiar M-L.

W petni regulowana uprzaz do zastosowania w dostepie linowym, z wyscietanym pasem
biodrowym, tasmami udowymi i szelkami. Odpowiednia do stabilizowania pozycji pracy, do
zapobiegania upadkom z wysokosci oraz do pracy w ograniczonym polu.

- anatomiczne tasmy udowe i pas biodrowy sg pokryte wytrzymatg tkaning poliestrowg, ktéra jest
wysoce odporna na Scieranie

- paski tgczace petle udowe wykonane z wytrzymatej tasmy poliestrowej o duzej wytrzymatosci na
Scieranie

- przedni i tylny punkt wpiecia dla zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, zgodne z normg EN
361 posiadajg dodatkowe oznakowanie — ,A”

- ptaski tylny punkt wpiecia nie uwiera uzytkownika w plecy podczas noszenia plecaka lub aparatu
tlenowego

- przedni dolny punkt wpiecia do zamocowania przyrzadu do zjazdu lub do stabilizacji pozycji pracy,
zgodny z normg EN 813

- 2 boczne punkty wpiecia do stabilizacji pozycji pracy, zgodne z normga EN 358

- 4 ergonomiczne plecione petle na sprzet wytrzymujace ciezar 15 kg

- dodatkowe petle przy pasie biodrowym i tasmach biodrowych o wytrzymatosci 5 kg pozwalajg na
przymocowanie dodatkowego sprzetu oraz lepszg jego organizacje

- szerokie elastyczne tasmy na szelkach po lewej stronie do przymocowania sprzetu (np. nadajnik)

- Waga: 1777g

Certyfikacja: EN 358, EN 361, EN 813, EN 1497, CE 1019



7. Przyrzad zjazdowy z automatyczng blokadg Petzl RIG 2018.

Mozliwosci:

- Zjazd z ciezarem do 200 kg (wiecej informacji w instrukcji obstugi i poradach na www.petzl.com)
-Ciezar:400 g

- Maksymalne obcigzenie robocze: 200 kg

- Certyfikacja:

EN 341 typ 2 klasa A, CE EN 12841 typ C, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use,

EAC - EN 341 typ 2 klasa A z uzyciem liny PARALLEL 10,5 mm lub AXIS 11 mm,

EN 12841 typ C z uzyciem liny EN 1891 A o $rednicy od 10 do 11,5 mm,

EN 15151-1 z uzyciem liny o $rednicy od 9 do 10,5 mm,

NFPA 1983 Technical Use z uzyciem liny o srednicy od 10 do 11,5 mm



8. Lonza regulowana Grillon 4m.

Petzl Lonza Regulowana Grillon 4m L52A 004

¢ Lonza z systemem progresywnej regulacji, pozwalajacym na precyzyjne dopasowanie do pozycji
roboczej.

¢ Dwie mozliwosci uzycia:

- wpieta do dwdch bocznych koluch uprzezy, by roztozy¢ obcigzenie pasa (uzytkownik podpiera

sie nogami): regulacja przez nacisniecie uchwytu krzywki, z jednoczesnym trzymaniem wolnego
konca lonzy,

- wpieta do jednego, przedniego punktu wpinania uprzezy, dzieki czemu obcigzenie jest

rozktadane pomiedzy pasem a tasmami udowymi (praca w zwisie): regulacja przez nacisniecie
uchwytu krzywki, z jednoczesnym trzymaniem wolnego konca lonzy.

¢ Ruchoma, przesuwajaca sie tasma rurowa zabezpiecza line lonzy przed przecieraniem. Ostona moze
by¢ $ciggnieta, gdy lonza uzywana jest do autoasekuracji w ruchu — dojsciu do stanowiska.

Produkcja: FR

Certyfikacja: CE EN 358



9. Tréjkat ewakuacyjny Rescue Triangle Pitagoras CT.

Troéjkat Rescue Triangle umozliwia bezpieczne dopasowanie rozmiaru do kazdego poszkodowanego
dzieki dwém trybom pracy. Srodkowy punkt wpiecia wyposazony zostat w dwa kolucha stalowe,
rozmieszczone w réznej odlegtosci, a punkty boczne roztozone sg na dwdch réznych wysokosciach.
Rozwigzanie to umozliwia nastepujace dopasowanie do obwodu w pasie:

Tryb 1 45 -75cm
Tryb 2 70-120 cm
Waga: 1150 g

CE 1019 EN 1498:2006-B EN 1497:2007.



10. Kask Petzl Vertex Vent.

Rozmiar: 53-63 cm
-Ciezar:490¢g

- Materiat: ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy), poliamid, poliweglan, poliester o
duzej wytrzymatosci, polietylen.

- Certyfikacja: CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type | Class C, EAC.



11. Rekawice Petzl Cordex.

Lekkie i bardzo wytrzymate rekawiczki Petzl Cordex do asekuracji oraz zjazdu.

¢ Wyprodukowane z naturalnej skdory o wysokiej jakosci.

¢ Podwdjna warstwa wytrzymatej skory, chronigca szczegdlnie eksponowane miejsca dtoni (palce,
whnetrze dtoni, zwtaszcza miedzy palcem wskazujgcym i kciukiem).

* Na grzbiecie dtoni oddychajacy strech.

* Nadgarstki neoprenowe z zapieciem Velcro.

¢ Otwor do wpiecia rekawiczek do uprzezy.

Certyfikacja: CE EN 420, CE EN 388.



12. Latarka czotowa ACTIK CORE 450Im Petzl czarna z akumulatorem PETZL

ACTIK CORE firmy Petzl to odSwiezona
konstrukcyjnie i mocniejsza wersja
wielowigzkowej latarki czotowej dla
wymagajgcych. NEW ACTIK CORE zostata
wyposazona w integralny akumulator
tadowany za pomocg kabla USB, co czyni z niej
model przyjazny srodowisku. Czotéwka
doskonale sprawdzi sie w wiekszosci
zaawansowanych aktywnosci outdoorowych:

wspinaczce, speleologii, alpinizmie, biegach
czy narciarstwie. Wytrzymata konstrukcja i bardzo mocny strumien swietlny sprawiaja, ze stanowi
ona jedng z ciekawszych propozycji w swoim segmencie.

Makksymalna moc: 450 lumendw (ANSI/PLATO FL 1)

Waga: 75g

Zasilanie: akumulator CORE 1250 mAh (na wyposazeniu)

Czas tadowania: 3h

Zasilanie opcjonalne: baterie alkaliczne, litowe, akumulatorki Ni-MH
Certyfikacja: CE

Wodoodpornosé: IP X4 (wodoodporny)

Gwarancja: 5 lat na latarke, akumulator CORE 2 lata lub 300 cykli tadowania
Parametry oswietlenia przy zasilaniu z akumulatora CORE (stabilizowane):
MAX BURN TIME: moc 6lm, zasieg 8m, czas Swiecenie 130h;

STANDARD: moc 100Im, zasieg 45m, czas $wiecenia 12h, rezerwa 2h;
MAX POWER: moc 450Im, zasieg 90m, czas Swiecenia 2h, rezerwa 3h;
SWIATEO CZERWONE:

- tryb bliski: moc 2Im, zasieg 5m, czas Swiecenia 42h;

- tryb pulsujacy: widoczny z 700m, czas Swiecenia 400h;

Parametry

Zasilanie: Akumulator

Dodatkowe Swiatto: czerwone

Wodoodpornosé: IPX-4



