Zalgcznik nr 1. Opis przedmiotu zaméwienia

ZAKUP | DOSTAWA 3 SZTUK 48-PORTOWYCH PRZEL ACZNIKOW PoE
ARUBA 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W (JL558A)

1) Parametry minimalne:

48 portéw 1Gb w standardzie 100/1000BaseT ze wigmardla standardu 802.3at (POE+).
4 porty 10Gb SFP+, pozwadae na instalagjwkiadek 10Gb (SFP+) i Gigabitowych (SFP).
Przepustowgt: 176 Gb/s (petna pdkos¢, tzw. wire-speed, na wszystkich portach
przehcznika).

Wydajna¢ - 112 Mpl/s.

Tablica adreséw MAC o wielkkgi 32000 pozyciji.

Obstuga ramek Jumbo.

Routing IPv4 — statyczny, RIPv2, OSPF (dopuszczavsparcie dla OSPF ograniczone do
jednego obszaru i co najmniej 8 interfejséw).

Routing IPv6 — statyczny, RIPng, OSPFv3 (dopusatzavsparcie dla OSPF ograniczone
do jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsow).

Wielkos¢ sprztowej tablicy routingu: 2000 wpisow dla IPv4, 108pisow dla IPv6.

Obstuga ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snoapin

Obstuga VXLAN.

Obstuga IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MST& dEEE 802.1w Rapid Spanning
Tree Protocol.

Obstuga 4094 tagéw IEEE 802.1Q oraz 2000 jednogeéssieci VLAN.

Funkcja Root Guard oraz BPDU protection.

Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay or&td» Snooping.

Obstuga list ACL na bazie informaciji z warstw 2/3tdelu OSI.

Obstuga standardu 802.1p — min. 8 kolejek na porcie

Funkcja port mirroring.

Obstuga IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Proto¢bLDP) i LLDP Media Endpoint
Discovery (LLDP-MED).

Funkcja autoryzacji zytkownikdw zgodna z 802.1x.

Funkcja autoryzacji logowania do gdzenia za pomac serweréw RADIUS lub
TACACS+.
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* RADIUS Accounting.

* Wsparcie dla protokotu OpenFlow w wers;ji 1.0 oraz 1

* OpenFlow musi posiadanazliwosé¢ konfiguracji przetwarzania pakietow przez pgeehik
W oparciu o cig tablic.

e Musi by mazliwe wielotablicowe przetwarzanie zapgtaOpenFlow zawiergpa
nastpujace tablice do przetwarzania regut spozvo w oparciu ozrodiowe i docelowe
adresy MAC,zrédtowy i docelowy adres IP oraz nr portu, numertypaevegciowego (pole
IP DSCP oraz VLAN PCP).

* Musi by mazliwe przypisywanie wicej niz jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow.

* Musi by¢ mazliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunik&MMP i maliwos¢ ich
wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposob stergwzam pomog protokotu Wsparcie
dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az.

e Zarzdzanie poprzez port konsoli (petne), SNMP v.1, 3cTelnet, SSH v.2, http i https.

* Obstuga Syslog.

* Obstuga NTP lub SNTPvA4.

e Musi by mazliwos¢ przechowywania co najmniej dwoch wersji oprograrmoi& na
przehczniku.

* Musi by¢ mazliwos¢ przechowywania co najmniej trzech plikbw konfigeygmych na
przehczniku, maliwos¢ wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w pas
tekstowej do stacji roboczej.

* Wsparcie dla funkcji Private VLAN.

* Obstuga protokotu VTP lub MVRP.

* Obstuga mechanizmu wykrywaniacky jednokierunkowych typu Uni-Directional Link
Detection (UDLD) lub Device Link Detection Protod®lLDP).

e Zakres pracy od 0°C do 45°C.

*  Wysoka¢ w szafie 197 — 1U.

*  Wewretrzny zasilacz 230V zapewnigly budzet mocy POE na poziomie niezezym ng
740W.

* Maksymalny pobor mocy (bez PoE) niegtszy niz 250W.

2) Dodatkowe wyposéaenie
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* Oryginalne wkiadki producenta praegnika - SFP+ w standardzie 1000BaselLX wédio
6 sztuk (po 2 sztuki na kdym przegczniku).

» Patchcordywiattowodowe:
1) LC/PC-SC/PC, SM, 9/125, duplex, dhégdm — 6 sztuk,
2) LC/PC-SC/PC, SM, 9/125, duplex, didgdm — 6 sztuk,
3) LC/PC-SC/PC, MM, 50/125, dupleks, diégdm — 6 sztuk,

4) LC/PC-SC/PC, MM, 50/125, dupleks, diégdm — 6 sztuk,

3) Dodatkowe wymagania

» Sprzt musi pochod# z autoryzowanego przez jej producenta kanatu ydystji w UE i
nie mae by obchzony uprzednio nabytymi prawami podmiotow trzecishl(dystrybucja,
niezaleni brokerzy) oraz musi léyprzeznaczony do sprzega serwisu na rynku polskim.

* Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalnbostawy bezpwednio u
polskiego przedstawiciela producenta w szczeg@inavaznosci i zakresu uprawnie
licencyjnych oraz gwarancyjnych na etapie odbiauadeen.

» Wszystkie przejczniki oraz akcesoria (np. wkiadki SFP), w celuesapienia jednolitéci
zarzmdzania, konfiguracji, petnej kompatybilée oraz jednego punktu serwisowana, musz
pochodz¢ od jednego producenta.

* Wszystkie przefczniki musa by¢ fabrycznie nowe. Przed dostavsprzt musi by
zarejestrowany przez producenta, b&rpdnio na Zamawiagego, jako jedynego
uzytkownika po opuszczeniu fabryki. slieproducent nie prowadzi rejestracji sgmz, to
wymaga s deklaracji producentaz sprzt jest fabrycznie nowy.

e Zamawiajcy sprawdzi spetnienie powszych warunkow w polskim biurze producenta na
podstawie numeru seryjnego sadzenia — w przypadku niezgodiwo deklaracji
Wykonawcy z opirg producenta Zamawigy odmowi odbioru przedmiotu zamdwienia,

jako niezgodnego ze specyfikadgtotnych warunkéw zaméwienia.
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4) Gwarancja

Wszystkie urzdzenia objte gwarangj producenta (bez dodatkowych ustug serwisowych) z

nieograniczonym czasowo degém do poprawek i aktualizacji oprogramowania.

Catcs¢ swiadczedh gwarancyjnych musi ldyrealizowana bezgoednio przez producenta
sprztu lub jego autoryzowany serwis.

Wszystkie dosipne na przekzniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie
wyspecyfikowane) mugzby¢ dostpne przez caly okres jegayikowania (permanentne),

nie dopuszcza silicencji czasowych i subskrypcji.



