Zalcznik nr 1 do siwz
w postpowaniu oznaczonym nr WT.2370.27.2017

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYMAGANIA MINIMALNE TECHNICZNO-U ZYTKOWE

DLA SAMOCHODU SPECJALNEGO, LEKKIEGO RATOWNICTWA TEC HNICZNEGO
4X4 TYPU PICKUP DO PRZEWOZU RATOWNIKOW | SPRZ ETU,

Opis przedmiotu zamowienia oferowanego przez
Wykonawce (opis naley sporzdzi¢ odnoszc si do
kazdego z wymagaokreslonych przez Zamawiggg.

Kazdy z parametréw musi spetndaninimum okreslone
przez Zamawiajcg)

Warunki og6lne zamawiggej, wymagania minimalne, parametry techniczagtkowe

Wykonaweca opisujc zaoferowane rozwiania musi
poda‘ tam gdzie to m@diwe: parametry techniczne, typ,
model i producenta proponowanych rozeer, urzgdzei |
wyposdgenia.

(4%

L.p. (instrukcja wypeltniania:
- W miejscach oznaczonych , * ” Wykonawca skee
niepotrzebne stowo,
- W miejscach oznaczonych,,......... " Wykonawca podaj
wymagane dane)
Marka, typ, model, symbol, oznaczenie itp. ofero@go samochodu ungtiwiajgce jego petg identyfikaci:
1. | Warunki og6lne
Pojazd musi spetnda wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym| z
uwzgkdnieniem wymaga dotyczicych jako pojazd uprzywilejowany sisa pazarnej
1.1. | zgodnie z; SPELNIA / NIE SPELNIA*

» przepisow ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawachu drogowym (tekst jednolity:

Dz. U nr 108, poz. 908, z 2005r., ze zmianami) zzglgdnieniem wymaga
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dotyczcych pojazdow uprzywilejowanych.
» Rozporadzenia Ministréw: Spraw Wewitrznych i Administracji , Obrony Narodowej

Finanséw oraz Sprawiedliwoi z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunkOw
technicznych pojazdéw specjalnych i pojazdéwywanych do celow specjalnygh

Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewngtrznego, Agencji Wywiadu, Shby

Kontrwywiadu Wojskowego, Shlby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura

Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, kontroli skarbowej, Sloy Celnej, Shiby
Wicziennej i stray pozarnej. (Dz.U. Nr 165, poz. 992)

» Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnicd20 w sprawie warunkoy
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich néelriego wyposeenia (Dz. U. Nr 32 z 2003
r., poz. 262 z pMiejszymi zmianami).

~

- Oznakowanie nadwozia pojazdu atestoyiatia odblaskowy: pas w kolorze czerwonym
napis ,STRA.” w kolorze biatym oraz numery operacyjne w kolotdalym na bokach
pojazdu, zgodne z Zagdzeniem Nr 8 Komendanta GlownegaBavowe]j Stray Pazarnej
z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarkingportowej w jednostkac

>

1.2. | organizacyjnych Rsstwowej Stray Pazarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmieniqr SPELNIA / NIE SPELNIA*

zaradzeniem nr 13 Komendanta Gléwnegaflavowe] Stray Pazarnej z dnia 27 grudnig

2012 r., zmieniajcym zaradzenie w sprawie gospodarki transportowej w jedwast

organizacyjnych HRsstwowe] Stray Pazarnej). Dane dotyere oznaczenia zostan

przekazane w trakcie realizacji zaméwienia.
1.3. | Samochéd fabrycznie nowy bez wad konstrukcyjnyak produkcji 2017 SPELNIA / NIE SPELNIA*
2. | Podwozie

Silnik wysokopezny o zaptonie samoczynnym z turbodotadowaniem smcEony z
2.1 przoduV\E)yojasz?mi);limum%zterocylindrov)\;y. Y Y SPEENIA/NIE SPEENIA®
29 Pojemnd¢ silnika min. 2200 dm? ' .

Pojemndc¢ silnika ......... dm3

2.3. | Moc w /kW/min. 120 kW Moc silnika ........... kw
2.4. | Norma emisji spalin EURO 6 SPELNIA / NIE SPELNIA*
2.5. | Napd staty na 4 kofa z nitiwoscig wytaczenia nagdu jednej z osi SPELNIA / NIE SPELNIA*
2.6. | Skrzynia biegbw automatyczna

SPELNIA / NIE SPELNIA*
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3. | Wymiary geometryczne i masy
Dtugos¢ catkowita bez wypos@nia dodatkowego:
3.1. | Dluga¢ catkowita pojazdu nie wcej niz 5500 mm /bez wypogania dodatkowego/
........... mm
Szerokd¢ catkowita bez lusterek:
3.2. | Szerok&t catkowita bez lusterek nie gdgej niz 1900 mm
........... mm
Rozstaw osi:
3.3. | Rozstaw osi min. 2900 mm
........... mm
Glebokas¢ brodzenia pojazdu:
3.4. | Gtbokas¢ brodzenia pojazdu min. 400 mm
...... mm
. : ; DMC .......... kg
Dopuszczalna masa catkowita samochodu nigenmzekroczy 3500 kg. Maksymalna
3.5. | masa rzeczywista samochodu niezm@rzekroczy 3000 kg. Ladown& pojazdu nie MMR K
D oy P SR AR AR ey e ey P e MMR L g
mniej niz 750 kg
tadownd¢ pojazdu ............ kg
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy catkpwpowyzej 3 000 kg,
Zamawiajcy wymaga podania maksymalnej masy rzeczywistejcaghej zgodnie z PN- MMR = MP + MZ + MW + MZS
EN 1846-2 wedlug ponszego wzoru:
MMR = MP + MZ + MW + MZS, gdzie: Gdzie:
- MMR — maksymalna masa rzeczywista MP= ...
- MP — masa wlasna pojazdu z jego normalnym wyjmsam, paliwem, olejami, smararr MZ =
i cieczami w ilgciach nominalnych, bez kieygego | Tm o
3.6. | - MZ — masa zatogi przyjmag na kadego jej cztonka 90 kg MW = .......
- MW — masa pozostatego wypdsaia, ktdre ma hyprzewaone przyjmujc 300 kg MZS =
- MZS — masa zabudowy specjalistyczney | mmoow
Jezeli podana maksymalna masa rzeczywista pojazdu prkeoczy 3 000 kg
Zamawiajacy wymaga dostarczeniaswiadectwa dopuszczenia do aytkowania w MMR=...+..+..+.
MMR = .........

ochronie przeciwpaarowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 sierjm 1991 — o
ochronie przeciwpaarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 178, poz. 1380, 2009 r.) oraz

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewretrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
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2007r. w sprawie wykazu wyrobOw shaacych zapewnieniu bezpiecZestwa
publicznego lub ochronie zdrowia izycia oraz mienia, a take zasad wydawanig
dopuszczenia tych wyrobow do gytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z pdiejszymi

Zmianami)
4 Nadwozie
4.1 | Kolor lakieru czerwony dopuszcza sklejenie folg pojazdu w kolorze czerwonym SPELNIA / NIE SPELNIA*
4.2 | lloé¢ przewaonych oséb wdcznie z kierowg — 5 0s6b. SPELNIA / NIE SPELNIA*
Nadwozie czterodrzwiowe typu pickup oraz posiacawydzielog skrzyni tadunkowvy z
43 tylna k?apq otwieran w?)ozyé/j?p(?ziomlé'ej. Posiacey " T " SPELNIA/NIE SPEENIA”
4.4 | Skrzynia fadunkowa o tadowstd min. 750 kg i powierzchni nie mniejszejrid m2 Skrzynia fadunkowa 0 fadowsa ... kg
Powierzchnia skrzyni tadunkowej ....... kg
Zabudowa skrzyni tadunkowej hardtopem zzhweoscia dostpu z 3 stron. Otwory
zamykane klapami otwieranymi do gory. Hardtop wykoy z laminatu Dach zabudowy
4.5 | na rownej wysokéci z dachem kabiny. Dopuszcza stykonanie naktadki kompozytowe SPELNIA / NIE SPELNIA*
na dachu kabiny w celu wyroéwnania wysésiodachu pojazdu i hardtopa. Zabudowa
kabiny i hardtop w kolorze nadwozia pojazdu.
Wymiary przestrzeni tadunkowej: - dtugas¢ (na wysokéci podtogi) ......... mm
46 | ~dugac (na wysokeci podiogi) nie mniej i 1500 mm _ o
- szeroké¢ pomidzy wrekami kot nie mniej ni 1100 mm - szeroké¢ pomidzy wrekami kot nie ......... mm
- szerokeé¢ pomiedzy burtami nie mniej 1500 mm
- szerok@é¢ pomiedzy burtami ......... mm
5 | Wyposaenie
5.1 | System zapobiegania blokowaniu két podczas hemia SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.2 | System zapobiegaly utracie przyczeproi kot podczas prapieszania SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.3 | Elektroniczny uktad stabilizacji toru jazdy SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.4 | Min. dwie poduszki powietrzne dla kierowcy spaera SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.5 | Zderzaki w kolorze nadwozia SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.6 | Obecze kot ze stopdw lekkich z oponami letnimi o roaree min. 17”. SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.7 | Obecze kot ze stopow lekkich z oponami zimowymi o réese min. 17”. SPELNIA / NIE SPELNIA*
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5.8 | Kolo zapasowe petnowymiarowe SPELNIA / NIE SPELNIA*

5.9 | Klimatyzacja automatyczna SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.10 | Wspomaganie kierownicy SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.11 | Szyby w drzwiach przednich elektrycznie regaloe SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.12 | Regulacja wysokoi i nachylenia kolumny kierownicy SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.13 | Centralny mechanizmagicowy SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.14 | Blokada centralnego mechanizmzniéowego SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.15 | System wspomagay pokonywanie podjazdu SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.16 | Hamulce tarczowe min. na przedniej osi SPELNIA / NIE SPELNIA*
Hak holowniczy z méiwoscia ciagnigcia przyczepy z/bez hamulca min. 3000 kg / 750|kg
5.17 | oraz gniazdo elektryczne 13-pinowe do podenia zasilania przyczepy. Dodatkowa SPELNIA / NIE SPELNIA*
przegcibwka zhcza elektrycznego z 13 / 7 pin
5.18 | Radio CD SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.19 | Komplet dywanikow gumowych SPELNIA / NIE SPELNIA*
5.20 | Czujniki parkowania SPELNIA / NIE SPELNIA*

. . . . . SPELNIA / NIE SPELNIA*
Pojazd wyposeony w wychgarke zamocowas w przedniej cgsci pojazdu. Ucig

521 minimum 3500Kkg.

Uciag wyciagarki ........ kg

Fabryczny zestaw naydzi przewidzianych do wypogenia pojazdu przez producenta
5.22 | podwozia, trojlgt ostrzegawczy, gaica proszkowa o masig&rodka gdniczego 2 kg, SPELNIA / NIE SPELNIA*
podnagnik umazliwiajacy podniesienie pojazdu w celu wymiany kota, kldozkot.

6 | Wyposaenie dodatkowe jako pojazd specjalny

Modulator sygnalizacji akustyczno éwietinej z manipulatorem w mikrofonie Iub
akustyczne (emitgge minimum trzy modulowane tony)
Gtlosnik(i) o mocy min. 100 W, umdiwiajace podawanie komunikatow stownych [za
pomo@ mikrofonu zamontowanego wewtrz kabiny.

6.1 SPELNIA / NIE SPELNIA*
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6.2

2 szt. niebieskichkwiatet btyskowych zamontowanych na dachu pojazdykomane w
postaci belki o0 wysok@i max. 65 mm lub zintegrowane z zabudow

Dodatkowo 2 szt. niebieskickwiatet btyskowych zamontowanych w hardtopie z t
pojazdu.

2 szt.$wiatet blyskowych zamontowanych z przodu pojazdokalicach grilla /atrapy/.
Wszystkieswiatta niebieskie btyskowe wykonane w technolodsl.

SPELNIA / NIE SPELNIA*

y Nalezy opis& zaoferowane rozwzanie w zakresie

zamontowanidwiatet btyskowych na dachu:

6.3

W kabinie kierowcy ma hiyzamontowany radiotelefofv przypadku modelu innego nk
Motorola, Zamawiajgca wymaga dodatkowo dostarczenia oprogramowani
dedykowanego wraz z niezédnymi akcesoriami do programowania) przewany
spetniajcy minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne élkree w zadczniku nr 2
do instrukcji stanowgicej zahcznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Gtéwnegaddaowej
Strazy Pazarnej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzerowych zasac
organizacji §czncci w sieciach radiowych UKF Hatwowe] Stray Pazarnej oraz
INSTRUKCE w sprawie organizacjigézndci w sieciach radiowych UKF Ratwowej
Strazy Pazarne;.
Wybrany radiotelefon ma obstugiwaastgpujace rodzaje emisji radiowej:

- 12,5 kHz; 11KOF3E/25kHz; 16KOF3E — modulacja FM,

- 12,5 kHz;7K60F1D &7K60FXD — transmisja danych,

- 12,5 kHz; 7K60F1E &7K60FXE — transmisja gtosu .

- poigczenie 12,5 kHz gtos i dane 7K60F1W

Dopuszcza gizaoferowanie radiotelefonu przesmego cyfrowo-analogowego
(pracujgcego w trybie analogowym i cyfrowym w standard2##RDOTDMA zgodnie z
protokotem ETSI TS 102 361 1,2,3) z parametremaegpoziomu blokady szumow
realizowanym w sposéb dynamiczny z wykorzystaniénmaego procesora sygnatowegq
(DSP) w radiotelefonie, z rHlawoscig regulacji w trybie serwisowym na dwdéch poziomg
(bez okrglania state] wartgci progu odblokowania) przy zachowaniu wszystkich
pozostatych wymogow.

Zamawiagcy wymaga, aby lista kanatowa zaprogramowanyclastodiwasci byla
jednolita, bez podziatu na strefy (zwane bankamalavymi lub zonami)

Radiotelefon ma hky podhczony do instalacji zasalania samochodu i zabezpigc
oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejsctwda dostpnym, zgodnie 2z
zaleceniami producenta radiotelefonu, w celu wylawania wptywu zaktéagod innych

15

aich

urzadzen samochodu w czasie jego pracy.
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Sposéb montas urzdzenia radiowego ma umawvi ¢ tatwy dos¢p do mikrofonu i panelu
sterupcego umieszczone z przodu radiotelefonu, orazczzhkcesoriéw i antenowego
zlokalizowanych w tylnej c®ci radiotelefonu. Jednoc@de ma by utatwiony jego
demonta w razie awarii bez aycia dodatkowych naegrlzi. Jeeli spos6b monta
radiotelefonu nie jest miiwy w wymagany wyej sposéb nalgy zastosowa zestaw
rozdzielny pozwalacy na umieszczenie €xi nadawczo odbiorczej w innym miejscu
spetniagcym ww. wymogi w kabinie samochodu.

Sposob montau radiotelefonu ma by ustalony z zmawiagcym w trakcie realizacji
zamowienia.

Do radiotelefonu ma ldyzamontowana kompletna instalacja radiowa skigdage z:

- anteny radiowej dostrojonej do pasmastatliwosci UFKF PSP,

- odpowiednio dostrojonego i skréconego kabla awego o oporniei 50Q,

- odpowiedniego dla zamontowanego radiotelefopczat antenowego.

Antena radiowa ma ldyzamontowana na dachu samochodu. Antena radoyontowana
na state. Nie dopuszczagsinstalacji anteny magnetycznej. Antena powinna by
wyposaona W Sspgzyne amortyzujca promiennik, zabezpieczap przed uszkodzeniem
podczas kontaktu z przeszkodPo uzgodnieniu z zamawiaym dopuszcza @i
zastosowanie anteny ze sktadanym promiennikiem pweykorzystaniu nakitki
motylkowej. Jeeli radiotelefon posiada funkcjGPS wybrana antena ma gwarantowa
jego prawidtowe dziatanie.
Kabel antenowy powinien kbydoprowadzony do ugdzenia nadawczo odbiorczego jak
najkrotsa drog i odpowiednio skrécony. Zamontowany kabel antenawst by w
jednym odcinku o dostosowanej do zabudowy ddagdNie dopuszcza sipozostawienia
zawinktych odcinkéw kabla w niewidocznych gziach samochodu oraz stosowahia
dodatkowych przégiowek i zhczy kablowych. Trasa przebiegu, wymiary oraz patayn
uzytego kabla ma kyzamieszczona w dokumentaciji instalacyjnej radiboeiu.

Kabel radiowy ma by utozony w sposdb nie powodigy ostrych zatama Ma by
zabezpieczony przed przeciem podczas poruszanig §iojazdu przez ostro zakezone
czesci karoserii samochodu. Wszystkie miejsca, w kthrkabel mee by naraony na
uszkodzenie majby¢ oznaczone w dokumentacji instalacyjnej radiotaiafo
Zamawiajcy podczas odbioru instalacji ie dokond przeghdu wytego zabezpieczenia
kabla we wskazanych w dokumentacji miejscach.

Antena ma b§ dostrojona do e=stotliwosci UKF PSP i charakteryzowa sie
wspotczynnikiem fali stajcej SWR mieszegym si w granicy 1 -1,5.

Zmawiapcy podczas odbioru instalacji radiowej ieadokond pomiaréw parametru SWR
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wykorzystupc swoje urgdzenia pomiarowe.

Sposbéb montal anteny oraz przebieg kabla antenowego ndautalony z zamawiggym
w trakcie realizacji zamowienia.

Obsada kanatowa radiotelefonu mac hystalona z zamawiggym w trakcie realizacj
zamowienia.

Do zamontowanego radiotelefonu i instalacji radipwe by dostarczona dokumentacj

powykonawcza zawierga:

1) schematy paczen elektrycznych,

2) wykaz wytych urzdzen i materiatow

3) wyniki pomiarow parametru SWR instalacji antenowej,

4) protokot odbioru instalacji radiowej wg wzoru dotonego do dokumentacji.

5) sprawozdanie z wynikami pomiaréw czynnikow szkgdhivdla zdrowia i ugizliwosci
w srodowisku pracy, tj. z wynikami pomiaréw pola elektagnetycznego wykonany
na stanowiskach pracy wraz z ogerwarunkow ekspozycji, wykonane pr:
akredytowane laboratoria, o ktérych mowa w § 15@0z;dzenia Ministra Zdrowia W
sprawie bada i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowianedowisku pracy 2
dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166)

a

rez

7 | Wymagania dodatkowe

Rekojmia min. 24 miegice

Gwarancja ogdlna na kompletny pojazd min. 24 meesi ReKOJMIA ..o, mies¢cy
7.1

Gwarancja jednolita .............. miesecy

Mozliwos¢ serwisowania w ASO na terenie miastastachowy. SPELNIA / NIE SPELNIA*
7.2 Adres ASO ...oiiiiiiii
73 W okresie trwania gwarancji koszt wszystkich wykamayych przegldow okresowych SPEENIA / NIE SPEENIA*

pojazdu wraz z materiatami eksploatacyjnymi /oléjery, ptyny itp./ ponosi Wykonawcal.
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Zamawiajc maga aby czas reakcji serwi nosit maksyi ni roboczych

74 od czas?pnggdorrglienia);powiadimiejnie przflrm\,\iq)g/\gfsormie faglﬁelﬂg ?nriljil-er?J ’ SPEENIA/NIE SPEENIA*
7.5 | Instrukcja obstugi pojazdu wraz z wypasaiem dodatkowym wegyku polskim. SPELNIA / NIE SPELNIA*
7.6 | Zaswiadczenie o przeprowadzeniu badania techniczraiggojazdu specjalnego. SPELNIA / NIE SPELNIA*
7.7 | Dokumenty niezbdne do rejestracji pojazdu SPELNIA / NIE SPELNIA*
7.8 | Peten zbiornik paliwa samochodu w dniu dostawyiddzby zamawiajcego. SPELNIA / NIE SPELNIA*
8 Uwagi dodatkowe

8.1 | Podczas montowania dodatkowego wypgeséa jako pojazdu specjalnego inspekcja zamaoggjo w siedzibie wykonawcy.
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