F.H.U EURO-PROJEKT MIRCZAK tUKASZ ul. Wiadystawa tokietka 13

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI  : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ BYTOWEJ | POZAROWEJ NA POLIGONIE CENTRALNEJ SZKO-
LY PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W CZESTOCHOWIE
ADRES INWESTYCJI  :  UL. SABINOWSKA 62/64, CZESTOCHOWA
INWESTOR :  CSPP W CZESTOCHOWIE
ADRES INWESTORA  :  UL. SABINOWSKA 62/64, CZESTOCHOWA
WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>
SPORZADZIL KALKULACJE : MGR INZ. tUKASZ MIRCZAK
DATA OPRACOWANIA : 2017-09-28
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coveiiiriiniieinnieieiieccee % R, S
ZYSK [Z] oot % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar i wycene sporzgdzono $cisle w oparciu o rozwigzania zawarte w
projekcie budowlano-wykonawczym i tylko takie wyroby budowlane w zakresie
kompletnego wykonania zadania winny zosta¢ zastosowane w trakcie realizaciji.

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ kompletnos¢ pozyciji i zgtosi¢
ewentualne uwagi tylko i wytacznie przed rozpoczeciem robét jak réwniez
zapoznac sie z nieruchomosciami gruntowymi zabudowanymi.

Przedmiar, kosztorys rozpatrywa¢ scisle w odniesieniu do rozwigzan
techniczno-materiatowych zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym, na
ktorych podstawie przyjeto sktadniki cenotworcze; w trakcie prowadzenia

robét i realizacji inwestycji roszczenia zwigzane z pozycjami przedmiarowymi

nie beda uwzgledniane i obowigzywac bedzie ryczalt.

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane scisle odpowiadajg
powyzszym wymaganiom, zada sie przedtozenia w ofercie w wypadku oferowania
materiatéw i produktéw réwnowaznych kart katalogowych lub innych dokumentéw
potwierdzajgcych, ze oferowane materiaty lub produkty rownowazne to

materiaty o parametrach takich samych lub lepszych, anizeli uwzglednione w
projektach budowlanych, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét.

Wszelkie uzgodnienia nalezy prowadzi¢ pisemnie z Projektantem Generalnym
jednostki projektowej przedmiotowego zadania.

Wykonawca zawierajgc umowe o zrealizowanie zadania poswiadcza powyzsze.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2017-09-28

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



CSPP Czestochowa_rozbudowa wodociggu __sieci_inwestordkREEBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1/45231300-8 |WODA BYTOWA
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1/0111-01
analogia
0.075 km 0.075
RAZEM 0.075
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.1/0111-01
analogia
0.075 km 0.075
RAZEM 0.075
3/KNNR 4 Whpiecie w istniejgcej studzience wiaczeniowej wcin.
d.1.1/1703-04 tréjnik stalowy 32/32/32
analogia zawor kulowy 32
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zabezpieczenie istniejgcej infrastuktury kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku |m3
d.1.2/0202-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1-km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu I, przyjeto wykonanie mechaniczne 70 %
Krotnosé = 0.7
15.84 m3 15.840
RAZEM 15.840
6/KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydo- |m3
d.1.2/0307-02 byciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu Ill-
IV, przyjeto wykonanie reczne 30 %
Krotnos¢ = 0.3
15.84 m3 15.840
RAZEM 15.840
7|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.2/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. 1ll-1V
35.2 m?2 35.200
RAZEM 35.200
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.2/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
Krotnosé = 0.8
11.99 m3 11.990
RAZEM 11.990
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ |m3
d.1.2/0318-02 do 1,5-m, kategoria gruntu lll-1V, przyjeto wykonanie reczne 30 %
Krotnos¢ = 0.2
11.99 m3 11.990
RAZEM 11.990
10|KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci | m3
d.1.2/0208-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdéd 5-10-t
Krotnosé = 5
2.88+0.963 m3 3.843
RAZEM 3.843
11 Kalkulacja wtasna - koszty sktadowania gruntu na wysypisku m3
d.1.2|kalk. wtasna
3.843 m3 3.843
RAZEM 3.843
12|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.2/0501-03
8*0.9 m?2 7.200
RAZEM 7.200
13|KNKRB 1 Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 20 cm gruntu kat. |-l ubijakami recznymi |m3
d.1.2/0229-01
7.2*0.2 m3 1.440
RAZEM 1.440
14/KNR 2-18 Kanaly rurowe - OBSYPKA m2
d.1.2/0501-02
(0.9-0.04)*8 m?2 6.880
RAZEM 6.880
15/KNKRB 1 Zageszczanie nasypoéw o gr.warstwy do 14 cm gruntu kat. |-l ubijakami recz- |m3
d.1.2/0229-01 nymi
6.88*0.14 m3 0.963
RAZEM 0.963
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka o grubosci 20 cm m2
d.1.2/0501-03
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
17/KNKRB 1 Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 20 cm gruntu kat. |-l ubijakami recznymi |m3
d.1.2/0229-01
1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2/1009-01 Sr.zewnetrznej 40 mm
rury z polietylenu PE 100 SDR11 RC 40
75 m 75.000
RAZEM 75.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2/1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 40 mm
6 ztgcz. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2|{1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 40 mm
tuk giety 40/27* -1 szt
tuk giety 40/77* - 1 szt
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2|1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn.40mm
kolano elektrooporowe PE, PEHD o $r. zewn. 40 mm
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
8 m 8.000
RAZEM 8.000
23|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.2/1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
75/200 200m - 0.375
1 préb.
RAZEM 0.375
24|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200 mm odc.20
d.1.2/1611-02 Oom
0.375 odc.20 0.375
Oom
RAZEM 0.375
25/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.1.2/1612-02 Krotnos¢ = 2 Oom
0.375 odc.20 0.375
Om
RAZEM 0.375
1.3 PRZEWIERT
26|KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami pod-|m3
d.1.3/0212-01 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. I-1I- komora po-
dawcza, komora odbiorcza
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
27|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gteboko$é do 3,0 m pod |m?2
d.1.3/0315-01 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbiérkg
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
28|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.3/1206-05 mi o $r.40 mm w gruntach kat.I-Il
40.4 m 40.400
RAZEM 40.400
29|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercehn poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.3/1206-03 mi o $r.40 mm w gruntach kat.I-Il
26.3 m 26.300
RAZEM 26.300
30/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.1.3/0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
1.4 STUDNIA ODWADNIAJACA
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku |m3
d.1.4/0202-04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,25 m3,

kategoria gruntu Ill, przyjeto wykonanie mechaniczne 70 % - studnie - posze-
rzenie wykop6w pod studnie
Krotnosé = 0.7
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3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
32|KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydo- |m3
d.1.4/0307-02 byciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu Ill-
IV, przyjeto wykonanie reczne 30 % poszerzenie wykopow
Krotnosé = 0.3
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
33|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.4/0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
Krotnosé = 0.8
23 m3 2.300
RAZEM 2.300
34|/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.4/0318-01 1.5 mw gr.kat. I-lll
Krotnosé = 0.2
2.3 m3 2.300
RAZEM 2.300
35/KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci | m3
d.1.4/0208-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdéd 5-10-t
Krotnosé = 6
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
36 Kalkulacja wtasna - koszty sktadowania gruntu na wysypisku m3
d.1.4|kalk. wtasna
2.3 m3 2.300
RAZEM 2.300
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. |m3
d.1.4/1411-06 16 cm
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
38/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4|1413-01 gtebokosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
39|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.4/1413-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
40 Armatura studni kpl
dl.4 - ztgczka pe/stal 32/40
- zawoér grzybkowy dn 32
- rura stalowa dn32
- trojnik stal 32/15/32
- zawor grzybkowy dn 15
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45231300-8 |INSTALACJA WODY PPO Z
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1/0111-01
analogia
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
42|KNNR 1 Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza km
d.2.1/0111-01
analogia
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
43|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi - tréjnik zeliwny 100/100/100 wcin.
d.2.1/1703-04 tréjnik zeliwny 100/100/100
analogia kompensator montazowy 125/100 - 2 szt
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2.1/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki stalowe kotnierzowe - system zabezpieczajacy |szt.
d.2.1{1015-03 przed przesunieciem dn 100/125
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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46 Zabezpieczenie istniejgcej infrastuktury kpl.
d.2.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.2|1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
48|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.2/1010-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.2|1011-05 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm
Kolano PE100 SDR11?125
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.2/1011-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm
redukcja elektrooporowa 125/90
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe dogrzewane do rur PE 125/80 zlgcz.
d.2.2/1010-05
analogia
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki stalowe kotnierzowe - system zabezpieczajgcy |szt.
d.2.2/1015-02 przed przesunieciem dn 80/90
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.2/1119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2.2/0219-01 go
0 m 0.000
RAZEM 0.000
55/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.2/1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
40/200 200m - 0.200
1 préb.
RAZEM 0.200
56| KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.2.2/1430-01 elementy betonowe -bloki oporowe i podporowe
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
57 Badanie wydajnosci hydrantéw kpl.
d.2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 PRZEWIERT
58/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami pod-|m3
d.2.3]0212-01 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. I-1I- komora po-
dawcza, komora odbiorcza
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
59|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gteboko$é do 3,0 m pod |m?2
d.2.3/0315-01 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
60|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|\m
d.2.3/1206-05 mi o $r.40 mm w gruntach kat.I-Il
S+R
40 m 40.000
RAZEM 40.000
61|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.3/0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
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