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OPIS TECHNICZNY

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora;
» Mapy zasadnicze sytuacyjno-wysokosciowe z wtasnosciowka;

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy istniejacej sieci
wodociggowej bytowej i pozarowej obslugujacej poligon Centralnej Szkoty Panstwowe;j

Pozarniczej w Cze¢stochowie.

5. OPIS WARUNKOW TERENOWYCH

Istniejace uzbrojenie terenu
Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
recznie z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci w porozumieniu z przedstawicielami
wiascicieli tego uzbrojenia. Zblizenia 1 skrzyzowania z kablami wykona¢ zgodnie z normami:
PN-76/E-05125, PN-75/E-05100 natomiast z liniami napowietrznymi zgodnie z normg PN-E-
05100-1:1998. Przebieg istniejacego uzbrojenia terenu pokazano w cze$ci rysunkowe;j
niniejszego opracowania w oparciu o aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe dostarczone

przez zamawiajgcego oraz planowany przebieg pozostatych instalacji i sieci.

Inwentaryzacja zieleni

W trakcie wizji lokalnych w terenie ustalono tras¢ projektowanego wodociggu w sposob
pozwalajacy na zachowanie istniejgcej trwalej zieleni wysokopiennej. Prowadzona trasa
wodociagu nie koliduje z elementami zieleni wysokiej 1 nie wymaga dodatkowych uzgodnien.
Po przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie ustalono lokalizacje
niezainwentaryzowang geodezyjnie rozbudowe instalacji kanalizacji sanitarnej. Przed
przystapieniem do budowy nalezy ustali¢ rzedne wysokosciowe.

Przy opracowywaniu przyjeto réwniez dane z projektu rozbudowy sieci wodociagowej
pozarowej. Przed przystapieniem do robdt przewiertowych nalezy odkrywkowo

sprawdzié¢ rzedne w terenie.
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6. OPIS ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

6.1. Projekt sieci wodociagowej

Projekt obejmuje rozwigzanie techniczne rozbudowy wodociggu wraz z naziemnym
hydrantem. Projekt zostat podzielony na dwa odcinki zgodnie z cz¢$cia rysunkowa. Na trasie
wodociggu przewiduje si¢ montaz hydrantu p.poz. DN80 nadziemnego ze stopka. Odcinek

zasilajacy hydrant nalezy wykonac¢ z zeliwa sferoidalnego DN8&O.

Wezet W20
Wodociag zaprojektowano z rur PE100 RC @3125-11,4 dla elementéw sieci wykonywanych
metodg bezwykopowg z rur PE100 @3125-11,4 dla metody wykopu otwartego, zeliwa
sferoidalnego (ksztaltki montazowe). Wiaczenie nalezy wykona¢ do wodociggu zrédtowego
@125 poprzez wceinke i zabudowe tréjnika zeliwnego kotnierzowego dn 100/100/100. Tréjnik
z istniejacym wodociggiem potaczy¢é za pomocg kompensatora montazowego. Przy
projektowaniu wodociggu zostaty uwzglednione uzgodnienia branzowe wtascicieli uzbrojenia

podziemnego.

6.2. Zastosowane materialy

Do budowy sieci wodociggowej metoda bezwykopowa nalezy zastosowaé rury
polietylenowe, ci$nieniowe, co najmniej dwuwarstwowe wykonane w 100% z materiaty PE
100 RC, gdzie poszczegdlne warstwy PE 100 RC polaczone sg ze sobg molekularnie (np.
Wavin TS, Rurgaz Multisafe, Gerodur RCprotect, Egeplast 9010, Kaczmarek Tytan lub inne
porownywalne) oraz rury 1 ksztattki zeliwne. Do Iaczenia armatur nalezy uzy¢ sruby ze stali
nierdzewnej. Zastosowa¢ ksztattki klasy PE100. Rury i ksztaltki taczone bedg za pomoca
zgrzewania z wykorzystaniem ksztaltek elektrooporowych na sieci 1 na przytaczach. Warunki
zgrzewania rur zalezne sg od wilasnosci zgrzewanego materiatu informacj¢ winien podac
producent rur i ksztattek. Zgrzewania rur nie mozna wykonywac¢ w temperaturze nizszej od —
5°C oraz w warunkach widocznej mgty niezaleznie od temperatury otoczenia.

Na zatamaniach trasy i trjnikach wykonane zostang bloki oporowe wg BN/9192-05, BN-
81/9192-04. W miejscach laczenia armatury zeliwnej z tworzywem nalezy bezwzglednie
wykona¢ dodatkowo betonowe bloki podporowe. Miejsca montazu blokéw oporowych

wskazane zostaty w czgsci rysunkowe;.



Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowej pozarowej na poligonie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy
Pozarnej w Czestochowie przy ulicy Sabinowskiej

W wezle W20, nastgpi wpigcie w istniejacy wodocigg. Wiaczenie nalezy wykona¢ w
miejscu wskazanym w projekcie za pomocg wcinki i dobudowy trdjnika zeliwnego. Rurociag
przewodowy zostanie polaczony z zasuwg za pomocag potaczenia Kkotnierzowego
zabezpieczonego przed przesuni¢ciem.

W wezle W21, nalezy wykona¢ zabudowe¢ hydrantu nadziemnego zgodnie z cze¢Scia
rysunkowg. Hydrant nalezy zabudowa¢ przez podtaczenie kolana elektrooporowego PE@125
oraz redukcji elektrooporowej @125/90, do ktérego nalezy zamontowac ksztattke PE/zeliwo
90/80. Na odejsciu DN80 zamontowa¢ zasuwe odcinajaca oraz prostke zeliwna FF 1 kolano
stopowe z hydrantem. Hydrant powinien posiada¢ podwoéjne zamkniecie. Przykrycie kolumny
hydrantu musi wynosi¢ 1,5m. Jako zamknig¢cie doptywu do hydrantu zostanie zabudowana
zasuwa kotnierzowa krétka typu E z zeliwa sferoidalnego z obudowg i skrzynka uliczng
odcinek od zasuwy do hydrantu musi mie¢ minimum Im dlugosci i nalezy go wykonaé z
zeliwa sferoidalnego.

Szczegdtowe wykonanie poszczegblnych weztow pokazano
w czeéci rysunkowej (rys. SCHEMAT MONTAZOWY) oraz w dalszej czesci opracowania
(zestawienie weztow). W celu utatwienia pracy wodocigg utozono na podsypce i obsypce

piaskowej gr. po 20 cm.
6.3. Rozbudowa instalacji bytowej

Czgs$¢ druga obejmuje rozbudowe istniejgcej instalacji bytowej i podtaczenie wody do
kontenera socjalnego na poligonie. Rozbudowe¢ instalacji bytowej wykona¢ z rur
PE100SDR11RC@®40-3,7. Wiaczenie przylagcza poprzez rozbudowe i zabudowe trdjnika
stalowego i zaworu kulowego Dn32 w istniejacej studni wodomierzowe;j.

W wezle W24 1 W23 nalezy wykona¢ zmiang kierunku trasy poprzez tuk gigty.
W wezle W25 nalezy wykona¢ zmiane kierunku trasy poprzez kolano elektrooporowe.

W wezle W26 nalezy zabudowac studni¢ betonowg @1000 z zaworem spustowym i
odcinajagcym Dn32. Studni¢ wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Rozbudowe wykona¢ metoda bez wykopowa — przewiert pod torami i wzdluz drogi.
Pozostate odcinki przewidziano metodg wykopu otwartego

Przed zasypaniem wykonanego odcinka przylacza nalezy przeprowadzi¢ probe jego

szczelnosci wg obowigzujacej normy. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie zlgcza

zgrzewane badanego odcinka wodociggu. Cisnienie probne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie
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mniej niz 1,0MPa. Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725. Wykonane
przytacze winno by¢ dokladnie przeptukana i1 zdezynfekowane po pomyslnie

przeprowadzonej probie szczelnosci.

7. WYTYCZNE WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWE]

7.1 Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
dokladnego zlokalizowania istn. uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy
wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji (przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia). Ewentualne skrzyzowania z kablami
energetycznymi wykonac¢ zgodnie z normami: PN/E-05125; PN-75/E-05100.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10736; PN-B-06050. Zastosowa¢ petne
odeskowanie wykopéw balami drewnianymi z rozporami trwale umocowanymi w SposOb
uniemozliwiajagcy ich spadnigcie. Odeskowanie i1 rozparcie $cian wykopu powinno
nastgpowac stopniowo w miar¢ glebienia wykopu, przy czym przestrzen czasowo
nieodeskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach luznych 0,4m a w gruntach $rednio
zwartych 1 zwartych wysokos¢ ta moze by¢ wigksza (0,5-0,7m). Ostatnia gdérna deska
obudowy powinna wystawa¢ ponad powierzchni¢ terenu co najmniej 0,15m, celem
zabezpieczenia przed obsuwaniem si¢ gruntu lub kamieni oraz sptywu wod opadowych do
wnetrza wykopu. W kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac¢ si¢ w obudowanej
czgsci wykopu. Podczas trwania robot montazowych powinno si¢ przynajmniej przed
rozpoczeciem sprawdzi¢ sztywno$¢ zabitych rozpor. Rozdeskowanie Scian wykopu powinno
nastegpowac z zachowaniem ostroznosci rOwnoczesnie z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢
obsunigcia si¢ $cian wykopu. Miejsca wykopoéw nalezy oznakowac. Miejsce utozenia rur
ochronnych i ich dlugosci przedstawiono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.
Natomiast nadmiar ziemi z urobku wraz z gruzem i podbudowa nalezy odwies¢ na
wysypisko.

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi harmonogram zadan z okreslonymi terminami

przepie¢ poszczegllnych przyltaczy.
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Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Po wykonaniu wykopu pod sie¢ dno

wykopu nalezy oczys$ci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykona¢ podsypke z piasku grubo$ci 20cm.

Ulozony w wykopie wodociagg nalezy do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury zasypac

warstwg piasku na mokro. Pod nawierzchnig asfaltowa cato$¢ wykopu zasypac piaskiem.

Warstwy piasku nalezy zageszcza¢é warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy

ochronnej nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazoéwek producenta rur). Zasypke

nalezy ubi¢ do okoto 98% zageszczenia. Zasypywanie rur nalezy wykonywac przy mozliwie

najnizszych temperaturach dodatnich ( rano lub wieczorem ). Grunt uzyty do zasypki wykopu

powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢

gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt przeznaczony do zasypki nie

powinien zawiera¢ materialdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i

$mieci. Zasypke gruntu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736. Podczas

montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Tablica 1. Przydatnos$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

Na dolne warstwy nasypéw/zasypow ponizej strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne  metalurgiczne  ze
starych zwatéw (powyzej 5
lat)

6. kupki przywegtowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartosci  frakcji  itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione  gruntem lub  materiatem
drobnoziarnistym

2.  Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyly piaszczyste i pyty

- gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
zabezpieczone od wdéd gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
prochnicznych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o w_
<35%

- w miejscach suchych
zawilgoconych

lub przejsciowo

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezle oraz inne grunty o
granicy ptynnosci w. od 35 do
60%

- do nasypébw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej
ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie
na gtebokosci wiekszej od kapilarnosci
biernej gruntu poditoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
taczne straty masy do 5%

9. ltotupki
nieprzepalone

przyweglowe

- gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach suchych lub sg
izolowane od wody
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1. Zwiry i pospétki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3. ltotupki  przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadajg-
cym posp6tkom lub zwirom

1. Zwiry i pospdtki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny  popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

8. Piaski drobnoziarniste

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy sa ulepszane spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi popiotami itp.)

W wykopach i miejscach
zerowych do gtebokosci
przemarzania

Informacja o zagospodarowaniu odpadami

W celu zminimalizowania powstania odpadu (ziemia z ukopu) przewiduje si¢ prowadzenie
rob6t w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych, umocnionych obudowa
rozporowo-przesuwng ,,KRINGS-VERBAU”. Odw6z urobku na czasowy odktad (100%)
samochodem samowyladowczym 10-12tT. Zageszczenie podloza bedzie wykonywane
zageszczarkami wibracyjnymi typu ,,WACKER” (stopowa i ptytowa).

Nadmiar ziemi przewiduje si¢ do odwozu na wysypisko.
7.2 Proby szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe jego
szczelno$ci wg obowigzujacych przepisow. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie
zlacza zgrzewane badanego odcinka wodociggu. Cis$nienie prébne wynosi 1,5 p. roboczego,

lecz nie mniej niz 1,0MPa. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-805.
7.3 Dezynfekcja wodociggu

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po
pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ woda
wodociggowa o szybkos$ci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0m/s i czasie
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z plukanego odcinka
rurociggu. Plukanie sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem.

Dezynfekcje wodociagu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody

chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 25g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac
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rurocigg czysta wodg wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu
powtérnego ptukania pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje
o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po
przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie
dezynfekcje nalezy powtorzyc.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Sie¢ wodociggowg prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6ézn. zm.);. z zachowaniem
minimalnych  odleglo§¢ od drzew, budynkéw 1 sieci uzbrojenia  terenu.

Wodociag w gruncie nalezy ulozy¢ zgodnie z czesécig rysunkowg. Grunt, w ktérym
prowadzony jest wodocigg, lacznie z obszarem zapewniajagcym minimalne, wymagane
odleglosci jest wykluczony z uzytkowania, pozostata czes¢ dziatki nie ulegnie zmianie. Na
wodociggu nie nalezy projektowa¢ i wykonywa¢ budynkéw czy innych obiektow
budowlanych, zakaz sadzenia drzew itp. Projektowany wodociag oddziatuje wytacznie na

dzialke, na ktorej jest zlokalizowany.

9. Ochrona przeciw pozarowa

Podstawa prawna

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych Dz. U. Nr75

- Rozporzadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej z dnia 07.06.2010

- Rozporzadzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wod¢ z dnia

24.07.2019

10. UWAGI KONCOWE

e (Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych Cz. II Instalacje
Sanitarne i Przemystowe” i obowigzujacymi przepisami bhp;

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz. 46), wraz ze zmianami zawartymi w Rozporzadzeniu
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Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1996 roku,
zmieniajgcym Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 45/96, poz. 200)

e Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych;

* Urzadzenia 1 materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty;

e (Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” i1 zaleceniami producenta materiatow.

* Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie

*  Wykonany wodocigg powinien zosta¢ naniesiony na mapy zasadnicze przez stuzby
geodezyjne

e Zabrania si¢ uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociggowe;j

* Na przedmiotowq sie¢ nie naktada si¢ wymogow zabezpieczenia przeciw pozarowego.
Zamontowane hydranty na odcinkach stanowiq jedynie funkcje techniczng i
eksploatacyjng oraz szkoleniowgq. Istniejgce hydranty na sieci wodociggowej w stanowig

zabezpieczenie poZarowe do zewnetrznego gaszenia.
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11. ZESTAWIENIE WEZEOW

Nr Sklad wezta Jedn. |Ilos¢
wezla miary
ZESTAWIENIE WEZ1 OW

W20 Polaczenie kolnierzowe kompensator montazowy kpl. 2
/ Polaczenie kolnierzowe dla rur PE Dn 125/100
/kolierz zabezpieczony przed przesuni¢ciem/; /np. HAWLE/
Zasuwa kolierzowa typu E Dn 100 kpl. 1
PN 16, korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego, zasuwa klinowa z obudowa i
skrzynkg uliczna;
/np. HAWLE nr kat. 4000/
Trojnik zeliwny kolnierzowy Dn 100/100/100 kpl. 1
PN 16, korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego, zasuwa klinowa z obudowa i
skrzynkg uliczna;
/mp. HAWLE nr kat. 4000/ kol 1
Polaczenie kolnierzowe dla rur PE Dn 125/100 P
/kolnierz zabezpieczony przed przesuni¢ciem/; /np. HAWLE/

W21 Polaczenie kolnierzowe dla rur PE Dn 90/80 kpl. 1
/kolnierz zabezpieczony przed przesuni¢ciem/; /np. HAWLE/
Kolano PE100SDR11 ¢125<90° kpl. 1
Redukcyja PE100SDR11 ¢125/90 kpl. | 1
Krociec FF dn 80 1=0,60m kpl. 1
z zeliwa sferoidalnego i uszczelka gumowa do potaczen kolnierzowych
/mp. HAWLE nr kat. 8500/
Zasuwa kolnierzowa typu E Dn 80 1ol 1
PN 16, korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego, zasuwa klinowa z obudowg i pl.
skrzynka uliczna;
/mp. HAWLE nr kat. 4000/
Hydrant p.poz nadziemny Dn 80 kpl. 1
PN 16, wraz z ksztattka cokotowa z przylaczem kotnierzowym i stopka z
automatycznym odwodnieniem. Z podwdjnym zamknigciem
/np. HAWLE nr kat. 5072/

W26 Studnia zelbetowa ¢1000 kpl. 1

Z zaworami: odcinajgcym i spustowym
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13. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. NAZWA MATERIALU JEDN. ILOSC
1. Rura PE100-RC @125-11,4 (np. WAVIN TS) m 40
2. Rura PE100-RC @40-3,7 (np. WAVIN TS) m 76
3. Tréjnik rownoprzelotowy PE 3125/125/125 SZt. 1
4. Zasuwa domowa PE (340 szt. 1
5. Kompensator montazowy dn 100/125 SZt. 2
6. Potaczenie kotnierzowe dogrzewane do rur PE 125/100 SZt. 1
7. Potaczenie kotnierzowe dogrzewane do rur PE 90/80 SZt. 1
8. Zasuwa typu E DN100 ze skrzynka uliczna kpl. 1
9. Zasuwa typu E DN8O ze skrzynka uliczna kpl. 1
10. Kréciec kotnierzowy FF Zeliwo sferoidalne DN80 L=0,6m; Szt. 1
11. Hydrant p.poz. naddziemny DN8O ze stopka kpl. 21
12. Studnia zelbetowa ¢1000 kpl. 1

7 zaworami odcinajacym i spustowym
13. Kolano PE100 SDR11125<90° kpl. 2
14. Redukcja PE100 SDR116125/90° kpl. 2
15. ztaczka PE/stal ¢40/32 kpl. 1
16. Rura ocynkowana DN32 m 2
17. Rura ochronna kpl. 2
wedtug rysunku szczegotowego
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18. Tasma ostrzegawcza z wkladka aluminiowa m 100
19. Bloki oporowe SZt. 1
20. Bloki podporowe SZt. 2

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw o parametrach nie gorszych niz podane w projekcie budowlanym

pod warunkiem dokonania przez wykonawce stosownych obliczen. Materialy innych wykonawcéw powinny

posiada¢ wszystkie stosowne dopuszczenia i atesty.




