Zalgcznik nr 1 do siwz_Opis przedmiotu zamowienia

OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa sieci wodoggowej pazarowej na Poligonie Centralnej Szkoty
PSP w Czstochowie.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowaapowej sieci wodoggowej obstugujcej
poligon szkolny Centralnej Szkoty Rswowej Paarniczej w Cegstochowie (wezty od W20
do W21), ktora stanowi element zasilania wody @él@ernnow poligonéwewiczebnych, oraz

rozbudowa instalacji wodaggowej bytowej (wzty W22 do W27).

Zadanie obejmuje rozwyzanie techniczne rozbudowy wodggii wraz z naziemnym
hydrantem. Zadanie zostalo podzielone na dwa odcizigodnie z cgscig rysunkowg
w projekcie. Na trasie woda@u przewiduje si monta hydrantu p.p2. DN80 nadziemnego

ze stopk. Odcinek zasilacy hydrant naley wykona z zeliwa sferoidalnego DN8O.

Wezet W20
Wodochg zaprojektowano z rur PE100 RC @125-11,4 dla etéédwve sieci wykonywanych
metody bezwykopow z rur PE100 @125-11,4 dla metody wykopu otwartegsljwa
sferoidalnego (ksztaitki montawe). Whczenie nalgy wykona do wodocigu zrédtowego
@125 poprzez wecirki zabudow trojnika zeliwnego kotnierzowego dn 100/100/100. Trojnik
Z istniepcym wodociagiem pohkczy¢ za pomog kompensatora montawegaq Przy
projektowaniu wodoaggu zostaly uwzgldnione uzgodnienia braowe wigcicieli uzbrojenia
podziemnego.

Do budowy sieci wodoggowe] metod bezwykopow nalery zastosowa rury
polietylenowe, dnieniowe, co najmniej dwuwarstwowe wykonane w 100%hateriaty PE
100 RC, gdzie poszczegolne warstwy PE 100 RG@Gcpohe g ze solg molekularnie (np.
Wavin TS, Rurgaz Multisafe, Gerodur RCprotect, Bgsfp9010, Kaczmarek Tytan lub inne
poréwnywalne) oraz rury i ksztattkeliwne. Do 4czenia armatur natg uzy¢ sruby ze stali
nierdzewnej. Zastosowaksztattki klasy PE100. Rury i ksztaltkiczone lgda za pomog
zgrzewania z wykorzystaniem ksztaltek elektroopgm@wna sieci i na przytzach. Warunki
zgrzewania rur zakme § od wiasnéci zgrzewanego materiatu informacyinien poda
producent rur i ksztattek. Zgrzewania rur niezme wykonywa w temperaturze nszej od —

5°C oraz w warunkach widocznej mgty niezale od temperatury otoczenia.
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Na zalamaniach trasy i tréjnikach wykonane zastalloki oporowe wg BN/9192-05, BN-

81/9192-04. W miejscachgdzenia armaturyeliwnej z tworzywem nale bezwzgédnie
wykona dodatkowo betonowe bloki podporowe. Miejsca mamtdlokow oporowych
wskazane zostaty w exi rysunkowej.

W wezle W20, nasipi wpiccie w istniejcy wodocyg. Wigczenie nalgy wykona w
miejscu wskazanym w projekcie za pomeecinki i dobudowy tréjnikazeliwnego. Rurocig
przewodowy zostanie pgdzony z zasuw za pomog polaczenia kotnierzowego
zabezpieczonego przed przesgiem.

W wezle W21, naley wykon& zabudow hydrantu nadziemnego zgodnie z&zg
rysunkows. Hydrant naley zabudowaé przez podiczenie kolana elektrooporowego PE@125
oraz redukcji elektrooporowej @125/90 do ktoregtenazamontowd ksztaltke PE/Zeliwo
90/80. Na oddriu DN80 zamontow@azasuvg odcinagca oraz prostk zeliwng FF i kolano
stopowe z hydrantem. Hydrant powinien posétapadwojne zamkgcie. Przykrycie kolumny
hydrantu musi wynoéil,5m. Jako zamkecie doptywu do hydrantu zostanie zabudowana
zasuwa kotnierzowa krétka typu E zeliwa sferoidalnego z obudaewi skrzynky uliczrg
odcinek od zasuwy do hydrantu musi tnminimum 1m dtugéci i naleey go wykong z
zeliwa sferoidalnego.

Szczegbtowe wykonanie poszczegodlnych czMw pokazano
w czesci rysunkowej(rys. SCHEMAT MONTZ0WY)oraz w dalszej e#ci opracowania
(zestawienie wztow). W celu utatwienia pracy wodag utazono na podsypce i obsypce
piaskowej gr. po 20 cm.

Cz¢é¢ druga obejmuje rozbudawstniepcej instalacji bytowej i podtzenie wody do
kontenera socjalnego na poligonie. Rozbuglowstalacji bytowej wykona z rur
PE100SDR11RC@40-3,7. Wzenie przyicza poprzez rozbudawi zabudow trojnika
stalowego i zaworu kulowego Dn32 w istnaegj studni wodomierzowej.

W wezle W24 i W23 nalgy wykona zmiarg kierunku trasy poprzez tuk ey .
W wezle W25 naley wykona zmiare kierunku trasy poprzez kolano elektrooporowe.

W wezle W26 naley zabudowa studng betonovs @1000 z zaworem spustowym i
odcinagcym Dn32. Studriwykona zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Rozbudow wykona& metod, bez wykopow — przewiert pod torami i wzdiu drogi.
Pozostate odcinki przewidziano mejogykopu otwartego
Przed zasypaniem wykonanego odcinka pizaa naley przeprowadz préobke jego

szczelnéci wg obowgzujgcej normy. W trakcie proby nalg sprawdzé wszystkie zcza
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zgrzewane badanego odcinka wodgai Cinienie probne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie

mniej niz 1,0MPa. Prob szczelnéci wykona zgodnie z normp PN-B-10725. Wykonane
przylacze winno by dokladnie przeptukana | zdezynfekowane po pdny
przeprowadzonej prébie szczedob

Przed przyspieniem do robdt ziemnych nale wykona& przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istn. uzbrojenia podziegm Przekopy kontrolne naie
wykon& recznie z zachowaniem szczegoélnej ogtaci, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji (przedstawicieli wigicieli uzbrojenia). Ewentualne skraywania z kablami
energetycznymi wykorgazgodnie z normami: PN/E-05125; PN-75/E-05100.

Roboty ziemne wykortazgodnie z normami: PN-B-10736; PN-B-06050. Zast@gopetne
odeskowanie wykopéw balami drewnianymi z rozporamiale umocowanymi w sposoéb
uniemaliwiajacy ich spadnicie. Odeskowanie i rozparcigcian wykopu powinno
nastpowa stopniowo w miay glebienia wykopu, przy czym przestfizeczasowo
nieodeskowana nie powinna przekracza gruntach lanych 0,4m a w gruntackrednio
zwartych i zwartych wysokdé ta mae by wigksza (0,5-0,7m). Ostatnia gorna deska
obudowy powinna wystawa ponad powierzchai terenu co najmniej 0,15m, celem
zabezpieczenia przed obsuwaniem griiuntu lub kamieni oraz sptywu wéd opadowych do
wnetrza wykopu. W kadej fazie robot pracownicy powinni znajdotvaie w obudowanej
czesci wykopu. Podczas trwania rob6t margwych powinno s przynajmniej przed
rozpoczciem sprawdzd sztywna¢ zabitych rozpér. Rozdeskowanieian wykopu powinno
nastpowa z zachowaniem osttaosci rownoczénie z zasypk, ze wzgédu na maliwosé
obsunécia sk $cian wykopu. Miejsca wykopow nalg oznakowd. Miejsce utaenia rur
ochronnych i ich diugai przedstawiono na planie sytuacyjnym i profilldhgnym.

Natomiast nadmiar ziemi z urobku wraz z gruzem dipmovws naleey odwies¢ na
wysypisko.

Wykonawca winien przedstagviinwestorowi harmonogram zatda okr&lonymi
terminami przepic poszczegolnych przagzy.

Roboty ziemne wykonywamechanicznie igcznie. Po wykonaniu wykopu pod &ie
dno wykopu nalgy oczyci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykorgapodsypk z piasku grubgi
20cm. Utaony w wykopie wodoaig naley do wysokdci 20 cm ponad wierzch rury zasypa
warstwg piasku na mokro. Pod nawierzchrasfaltowg cata¢ wykopu zasypa piaskiem.
Warstwy piasku naley zagszczé warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy

ochronnej nad ruar(zaleznie od wywanego sprgu i wskazéwek producenta rur). Zasygpk
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nalezy ubi¢c do okoto 98% zagszczenia. Zasypywanie rur nayewykonywa przy maliwie

najnizszych temperaturach dodatnich ( rano lub wieczgre@runt wyty do zasypki wykopu
powinien odpowiada wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt tenzedy
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewmn. Grunt przeznaczony do zasypki nie
powinien zawier& materiatdw mogcych uszkod@ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i
smieci. Zasypk gruntu naley przeprowadzi zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736. Podczas
montau przewodu wykop powinien byodwodniony.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka wagpcinaley przeprowadzi proke jego
szczelnéci wg obowizujacych przepiséw. W trakcie proby naje sprawdzé wszystkie
zlgcza zgrzewane badanego odcinka wogtpei Cénienie prébne wynosi 1,5 p. roboczego,
lecz nie mniej ni 1,0MPa. Probszczelnéci wykona zgodnie z norm PN-EN-805.

Wykonana sié wodociagowa winna by doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po
pomyélnie przeprowadzonej prébie szczeloio Plukanie wodogigu naley wykona wody
wodocihgowg 0 szybkdci przeptywu przez rurogg nie mniejszej i 1,0m/s i czasie
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej waoe wylocie z ptukanego odcinka
rurociggu. Plukanie sieci natg wykona pod nadzorem.

Dezynfekc wodochgu przeprowadzasprzy wyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o s{zeniu chloru nie mniej i25g/m3. Po uptywie 24 godzin najeprzeptuké
rurociagg czysy wodg wodochgowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po Zakeniu
powtdrnego ptukania pobieracgréblke wody do bada laboratoryjnych i ich wynik decyduje
0 przekazaniu wodogju do eksploatacji. Viiézenie wodoeigu do sieci wodoggowej po
przeprowadzonej dezynfekcji powinno rges¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie
dezynfekog nalezy powtorzyé.

Sie¢ wodochggowy prowadzé zgodnie z Rozpogelzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw techmych, jakim powinny odpowiada
budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 699p&n. zm.);. z zachowaniem
minimalnych  odlegt&¢ od drzew, budynkéw i sieci uzbrojenia terenu.

Wodochg w gruncie nakgy utozy¢ zgodnie z cgcig rysunkows. Grunt, w ktérym
prowadzony jest wodogy, facznie z obszarem zapewnjegym minimalne, wymagane
odlegtaci jest wykluczony z zytkowania, pozostata ¢zt dziatki nie ulegnie zmianie. Na
wodochgu nie naley projektowa& i wykonywa budynkéw czy innych obiektow
budowlanych, zakaz sadzenia drzew itp. Projektowangochag oddziatuje wyicznie na

dziatke na ktorej jest zlokalizowany.
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Ochrona przeciw p@arowa

Podstawa prawna

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunk&ehnicznych Dz. U. Nr75

- Rozporadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpoowej z dnia 07.06.2010

- Rozporadzenie Ministra w sprawie przeciwjarowego zapotrzebowania w wod dnia
24.07.2009

Catds¢ prac naley wykona zgodnie z Polskimi Normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlandlentazowych Cz. Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe” i oboyziujgcymi przepisami bhp;

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 14 grudnia
1994 roku w sprawie warunkow technicznych, jakimvpmy odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz. 46), wraz zeaamami zawartymi w Rozpogdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa miad 4 kwietnia 1996 roku,
zmieniapcym Rozporgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim paowin
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 45/96, poz020

Prace prowadzi naley zgodnie =z wytycznymi zawartymi w Decyzji
o uwarunkowaniackrodowiskowych;

Urzadzenia i materiaty iyte przy wykonawstwie maj posiadéd dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty;

Catdi¢ prac naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i authi
rurociggéw z tworzyw sztucznych” i zaleceniami producantteriatow.

Wykonany wodogjg naley nanigé na mapy zasadnicze przezzdy geodezyjne.

Na przedmiotow sie‘ nie naktada s¢ wymogow zabezpieczenia przeciwgrowego.
Zamontowane hydranty na odcinkach stanawijedynie funkcg techniczry |
eksploatacyjg oraz szkoleniow. Istniejgce hydranty na sieci wodagjowej stanow

zabezpieczenie parowe do zewgtrznego gaszenia.
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ZESTAWIENIE WEZLOW -ETAP |l - rozbudowa

Nr Sktad wezta Jedn. |llos¢
wezta miary

ZESTAWIENIE WEZLOW

W20 |- Polaczenie kotnierzowe kompensator montaowy kpl. 2
/Polaczenie kotnierzowe dla rur PE Dn 125/100
/kotnierz zabezpieczony przed przescieim/; /np. HAWLE/

- Zasuwa kotnierzowa typu E Dn 100 kpl. 1
PN 16, korpus zasuwyzeliwa sferoidalnego, zasuwa klinowa|z

obudowy i skrzynk uliczrg;
/np. HAWLE nr kat. 4000/

- Trojnik zeliwny kotnierzowy Dn 100/100/100 kpl. 1

PN 16, korpus zasuwyzeliwa sferoidalnego, zasuwa klinowa|z
obudowy i skrzynk uliczrg;
/np. HAWLE nr kat. 4000/ kpl. 1

- Polaczenie kotnierzowe dla rur PE Dn 125/100

/kotnierz zabezpieczony przed przesaeim/; /np. HAWLE/

W21 |- Polaczenie kotnierzowe dla rur PE Dn 90/80 kpl. 1
/kotnierz zabezpieczony przed przescieim/; /np. HAWLE/

- Kolano PE100SDR11 g125<90° kpl. 1

- Redukcyja PE100SDR11 g125/90 kpl. 1

- Krociec FF dn 80 1=0,60m kpl. 1

z zeliwa sferoidalnego i uszczellgumows do pohkczen
kotnierzowych
/np. HAWLE nr kat. 8500/ kpl. 1
- Zasuwa kotnierzowa typu E Dn 80
PN 16, korpus zasuwyzeliwa sferoidalnego, zasuwa klinowa|z
obudowy i skrzynk uliczrg; kpl. 1
/np. HAWLE nr kat. 4000/
- Hydrant p.poz nadziemny Dn 80
PN 16, wraz z ksztattkcokotows z przyhczem kotnierzowym i
stoplg z automatycznym odwodnieniem. Z podwoéjnym
zamkngeciem
/np. HAWLE nr kat. 5072/
W26 |- Studnia odwadniajgcazelbetowa 1000 kpl. 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW ETAP I - rozbudowa

ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. NAZWA MATERIALU JEDN. ILOSC
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1. Rura PE100-R@125-11,4 (np. WAVIN TS) m 40
2. Rura PE100-R@40-3,7 (np. WAVIN TS) m 76
3. Trojnik rownoprzelotowy PE @125/125/125 Szt. 1
4. Zasuwa domowa PE @40 szt. 1
5. Kompensator montawy dn 100/125 szt. 2
6. Pokczenie kotnierzowe dogrzewane do rur PE 125/100 Szt. 1
7. Pokczenie kotnierzowe dogrzewane do rur PE 90/80 Sszt. 1
8. Zasuwa typu E DN100 ze skrzynuliczm kpl. 1
9. Zasuwa typu E DN8O ze skrzynlliczm kpl. 1
10. Kréciec kotnierzowy FEeliwo sferoidalne DN80 L=0,6m; szt. 1
11. Hydrant p.pa. naddziemny DN8O0 ze stopk kpl. 21
12. Studnia wodomierzowaelbetowa 1000 kpl. 1
Z zaworami odcinacymi i odwodnieniem
13. Kolano PE100 SDR11@125<90° kpl. 2
14. Redukcja PE100 SDR11@125/90° kpl. 2
15. |ziaczka PE/stal g40/32 kpl. 1
16. |Rura ocynkowana DN32 m 2
17. Rura ochronna kpl. 2
wedtug rysunku szczegotowego

19. Tama ostrzegawcza z wkiaglluminiong m 100
20. Bloki oporowe Szt. 1
21. Bloki podporowe szt. 2
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W przypadku zastosowania innego producenta maieriatz jest to zaproponowane przez
projektanta, naley wykona tabelaryczne poréwnanie zaproponowanego produktu w
stosunku do zaprojektowanego w zakresie deklarosranyasciwosci uzytkowych. W tabeli
nalezy dokona poréwnania danych pochaz/ch z deklaracji wkxiwosci uzytkowych obu
produktow. W zajczeniu naley dofgczy¢ wykorzystane do poréwnania deklaracje
wiasciwosci uzytkowych produktu.

Zastosowane rury PE100-RC mduyy¢ tylko te ktére, zostaty wyprodukowane zgodne ze
specyfikacy PAS 1075:2009.04 potwierdzpoertyfikatami wydanymi osobno dlaidej z
grup wymiarowych i rodzaju rur, przez uprawnioneteigo Instytuty (DIN CERTCO lub
TUV SUD).

Rury powinny pochodziod jednego producenta, armatura powinna pockaazjednego
producenta. Nie dopuszczag $sztukowania" ruroeigu z rur pochodgcych od kilku
producentow, jak rowniepowinny by wyprodukowane w jednym okresie. Tak samo
armatura powinna léyod jednego producenta, oraz powinné Wwyprodukowana w tym
samym okresie.

Wszystkie materiaty zyte do budowy wodoggow powinny spetniawarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypdaiiaku normy powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaérni lub innym umownym wakom.

Zastosowany materiat winien bpznakowany zgodnie z obayzujagcymi przepisami.

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru robot wykonawobowjzany jest do przekazania:
- rysunki powykonawcze z zaznaczomykonary i projektowan trag sieci wodocigowe;j

lub z zaznaczonymi granicami i numerami dziatekpifpadku jakichkolwiek zmian
wymagana jest akceptacja projektanta, kierownildoly i inspektora nadzoru,

- zakres rzeczowy zrealizowanej sieci wodgowej sporzdzony przez geodgizawieragcy:
nazwe producentasrednice, diugéci i materiaty z jakich wykonane zostaty rurggi oraz

nazwe producentasrednice i ilgci zabudowanej armatury oraz studni,

- szkice polowe sieci wodagowej z domiarami do punktow statych, z opisanymi
srednicami, dtugéciami, zagtbieniem,

- karty inwentaryzacji studni, zasuw, hydrantow pisdne przez geodetKarty zasuw,
hydrantow i studni powinny lkiyw wersji papierowej i cyfrowej (PDF/JPG) na ptycie
CD/DVD,

- protokot prob szczelroi dla sieci wodocigowe),

- potwierdzenie wykonania dezynfekcji sieci wocgawej,

- analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wodgdbieranej sieci wodoggowej,

- dokumentagj dla zastosowanych materiatéw: deklaracje zgédronormami, aprobaty
techniczne, opinie, atesty, certyfikaty atesty émjtzne PZH (dla wody)

- dla sieci wykonywanych z rur PE — ke zgrzewoOw zawiergga: szkice polowe z
oznaczonymi zgrzewami i ich wsp&dnymi (zgrzewarka z zapisem wsp@hlinych GPS),
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protokoty zgrzewania (karty zgrzewow ze zgrzewarskhemat pogtlowy faczacy kshzke
zgrzewow ze schematem pagbwym wykonanej sieci wodaggjowe).

- w przypadku sieci wodogigowej realizowanej metgdezwykopow przewiert sterowany
horyzontalny — profil utéonej sieci zarejestrowany przez agzenie do przewiertu —
lokalizator.



