Opis przedmiotu zamowienia zalgcznik nr 1

-ubrania Ballyclare Xenon PL 2.0 3-cz esciowe -26 kompletéw

KURTKA CIEZKA XENON PL

Wymagane kryteria:

Ergonomiczny krdj kurtki, umozliwiajgcy swobodne podnoszenie rgk, bez
powodowania podciggania kurtki do gory.

Kotnierz zapewniajgcy ochrone przed ptomieniami i wspotpracujgcy w tylnej
czesci z hetmem, z zapieciem na rzep z przodu.

Wysoce wytrzymaly, trwaly zamek btyskawiczny z funkcjg ,anti-panic” z klapka
ostonowa.

Dwie kieszenie wewnetrzne umieszczone pod klapg zamka.

Wzmocnienia na tokciach wykonane z Kevlaru® pokrytego silikonem.
Regulowana wielko$¢ mankietow.

Petla na palec zapewniajgca komfort pracy oraz zabezpieczajgcy przed
podcigganiem sie mankietu.

Po lewej stronie duza, regulowana kieszen na radiostacje, po prawej stronie
uchwyt z mocowaniem na rzep przeznaczony na latarke katowa.

Dwie pojemne kieszenie boczne, z karabinczykiem na rekawice.

Wykonczenia mankietbw wykonane z trudnopalnego, czarnego Kevlaru®,
pokrytego warstwg silikonu, zabezpieczajgce przed przemakaniem
I uszkodzeniami mechanicznymi.

Wewnatrz kurtki otwor inspekcyjny umozliwiajgcy kontrole stanu membrany
Dodatkowe wzmocnienia na barkach

Otwor na petle ratunkowg w standardzie

Kurtka lekka XENON PL

» Ergonomiczny kréj kurtki, umozliwiajgcy swobodne podnoszenie rak, bez
powodowania podciggania kurtki do gory.

» Kotnierz zapewniajgcy ochrone szyi wspolpracujgcy w tylnej czesci
z hetmem, z zapieciem na rzep z przodu.

* Wysoce wytrzymaly, trwaly zamek btyskawiczny z funkcjg ,anti-panic”
z klapkag ostonowa.

* Dwie kieszenie wewnetrzne umieszczone pod klapg zamka.

» Wzmocnienia na tokciach wykonane z Kevlaru ® pokrytego silikonem.

* Po lewej stronie duza, regulowana kieszen na radiostacje, po prawej
stronie uchwyt z mocowaniem na rzep przeznaczony na latarke katowa.

» Dwie pojemne kieszenie boczne, z karabinczykiem na rekawice.



SPODNIE XENON PL

Ergonomiczny kréj spodni w potgczeniu z wygodnymi szelkami dajgcy
wyjgtkowy komfort noszenia i uzytkowania.

Szelki mocowane na zatrzaski, z mozliwoscig szybkiego ich odigczenia, oraz
z systemem tatwej regulacji dziatajgcym jak w aparatach ODO.

Klamry boczne w pasie dajgce mozliwos¢ regulacji obwodu, co utatwia
dopasowanie do odpowiedniego rozmiaru.

Wytrzymaty zamek btyskawiczny.

Dodatkowy rzep zapewniajgcy lepsze dopasowanie i wiekszg ochrone.

Dwie duze, boczne kieszenie zamykane na rzep, w tym jedna posiadajgca
organizer — m.in na néz ratowniczy.

Wzmocnienia kolan wykonane z Kevlaru® pokrytego silikonem z wszytymi
poduszkami zapewniajgcymi komfort oraz bezpieczehnstwo podczas pracy na
kolanach.

Dodatkowe wzmocnienia na rancie spodni chronig je przed uszkodzeniami.
Indywidualna regulacja rzepem na zakonczeniu nogawek. Z tytlu spodni otwor
inspekcyjny umozliwiajgcy kontrole stanu membrany.

Budowa materiatowa kurtki ci  ezkiej i spodni:

Tkanina zasadnicza: NOMEX BC

Membrana: PROLINE PTFE

Wkitad termoizolacyjny: Duflot- wibkna aramidowe z wiskozg
Tasmy refleksyjne: 3M Scotchlite

Budowa materiatowa Kurtki lekkiej:

Tkanina zasadnicza: Toryt
Tasmy refleksyjne: 3M Scotchlite



