Opis przedmiotu zamdwienia

»Remont pomieszczenia tazienki”



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA cz.1/2

Zadanie pn. ,Remont pomieszczenia tazienki”

Zadanie obejmuje wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem remontu tazienki w budynku
nr 24 znajdujagcym sie w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64 na terenie Centralnej Szkoty
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi inwestora w zakresie w/w zadania.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

1.2.Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacd tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:

Ogrodzenia, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét.

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych

(Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdélne lub
szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inacze;j.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inwestorem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi inwestora o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdiniej zamieniany bez zgody inwestora.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robaét.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogg byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg oraz poleceniami
inwestora.

5.1.1. Polecenia inwestora dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi czesciowemu,
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b) odbiorowi korncowemu.

7.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza wykonawca w formie pisemnej.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentdw dostarczonych do zgtoszenia
odbioru.

7.4. Odbior koncowy

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt bedzie stwierdzone poprzez podpisanie koncowego protokotu odbioru
robét. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykoiczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru konncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje remontu z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét, protokoty szczelnosci, ciggtosci instalacji itp.,

2. karte gwarancyjna,

3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw (dostarczonych przez
Wykonawce).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA cz.2/2

Zadanie pn. ,Remont pomieszczenia fazienki”

Zadanie obejmuje wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem remontu tazienki w budynku

nr 24 znajdujgcym sie w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64 na terenie Centralnej Szkoty
Panstwowej Strazy Pozarnej.

W zakresie zadania wchodzi m.in.:

1.

Dla tazienek

- demontaz armatury, demontaz urzadzen, parapetow, grzejnikow, sufitow z oswietleniem
- montaz nowej armatury, urzagdzen, parapetow, grzejnikow, sufitow z oswietleniem
- skucie glazury (sciany, podtogi)

- demontaz stolarki drzwiowej wraz z montazem nowej

- wykonanie instalacji wod.-kan. oraz elektrycznej

- wykonanie wylewek wyréwnujacych

- wykonanie scianek dziatowych z K-G oraz suchych tynkow

- wykonanie scianek dziatowych HPL

- wykonanie sufitéw podwieszanych z K-G

- ufozenie ptytek sciennych i podtogowych

- gruntowanie, malowanie

Wytyczne - wykaz prac remontowych.
Opracowanie obejmuje wykonanie nizej wymienionych prac z uzyciem opisanych materiatow:

e Demontaz oktadziny tazienek wraz z cokolikami

e  Woyburzenie scianki dziatowej wskazanej w zatagczniku - rzut

e Demontaz sufitéw podwieszanych wraz z elementami oswietlenia i wentylacji

e Przegotowanie podtoza pod montaz nowej oktadziny (uzupetnienie ubytkéw Scian i
posadzki, wyrdwnanie podfoza, poziomowanie i uksztattowanie spadkéw do kratek
Sciekowych, obsadzenie nowych kratek Sciekowych, ze stali nierdzewnej, gruntowanie).

e Wykonanie nowych scianek dziatowych z ptyt g-k wodoodpornych na stelazu stalowym
taczna grubos¢ 12,5 cm.

e Przebudowa instalacji wod.-kan. z dostosowaniem do nowego uktadu urzadzen
sanitarnych

e Przebudowa instalacji elektrycznej z dostosowaniem do nowego uktadu opraw

oswietleniowych, gniazd i tacznikéw

Wykonanie nowych oktadzin $ciennych i podtogowych

Montaz opraw o$wietleniowych, gniazd i tacznikow

Montaz sufitéw podwieszanych

Montaz wentylatora oraz kanatéw wentylacyjnych

o  Wymiana grzejnikow
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PLYTKI SCIENNE | PODLOGOWE - BUDYNEK JRG

e tazienki montaz nowej okfadziny podidég z ptytek gres w uktadzie przedstawionym
w czesci graficznej projektu. Ptytki uktadane na warstwie cementowej, tiksotropowej
zaprawy klejacej o wysokich parametrach i wysokiej przyczepnosci, do klejenia ptytek
ceramicznych i gresowych.

Ptytki ceramiczne do wyktadania podtég i $cian we wnetrzach i/lub na zewnatrz,
wiaczajac schody, w budynkach oraz zaktadach przemystowych o wymiarach 598x598 -
Paradyz Naturstone Antracite.

e tazienki montaz nowej oktadziny $cian z ptytek sciennych w uktadzie przedstawionym
w czesci graficznej projektu. Ptytki uktadane na warstwie cementowej, tiksotropowej
zaprawy klejgcej o wysokich parametrach i wysokiej przyczepnosci, do klejenia ptytek
ceramicznych i gresowych.

Ptytki scienne ceramiczne — o wymiarach 300x600, rektyfikowane do wyktadania scian
we wnetrzach w budynkach oraz zaktadach przemystowych - Paradyz Neve Bianco.

Fugi wykonad z elastycznej, szybkowigzacej i szybkoschnacej, odpornej na $cieranie zaprawy
do wypetniania szczelin o szerokosci od 2 do 20 mm, niepowodujgca powstawania plam i
wykwitéw Mapei ULTRACOLOR PLUS o wifasciwosciach hydrofobowych, technologia
BioBlock, zapobiegajgcy rozwojowi grzybdéw i plesni.

Nad umywalkami lustra klejone do przygotowanego podioza zgodnie z technologia
producenta. Lustro grubosci 6mm fazowane, z folig od strony podtoza. Wymiary luster
okreslone w zatgczniku - rzut.

Do wysokosci 2,10m wykona¢ okfadzine z ptytek sciennych, obudowa z ptyt GKI na catej
wysokosci pomieszczen.

Malowanie

Powierzchnie $cian i sufitbw po uprzednim przygotowaniu w zaleznosci od podtoza
malowane farbami lateksowymi (np. Tikkurila, Optiva Super Matt lub odpowiednik
spetniajgcy ponizsze parametry) zgodnie z ponizsza charakterystyka.

Drzwi

Drzwi wewnetrzne PLYTOWE np. Pol-Skone Ilub odpowiednik spetniajgcy ponizsze
parametry),

KONSTRUKCIJA SKRZYDtA
e system przylgowe
e ramiak drewniany obtozony dwiema malowanymi, gtadkimi ptytami HDF,
wypetnienie warstwag stabilizujgcg o strukturze ,,plastra miodu”
WYPOSAZENIE STANDARDOWE
e tfazienkowe z zamkiem (WC)
e zsamozamykaczem
e drzwifazienkowe wyposazone w tuleje lub podciecie wentylacyjne
KOLORYSTYKA
e kolory drzwi weWnatrzlokalowe — szare lub grafit
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https://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/tikkurila_optiva_ceramic_super_matt_3

OSCIEZNICE

KONSTRUKCJA OSCIEZNICY:
Os$cieznica metalowa regulowana o grubosci min. 0,9 mm. OS$cieznica malowana farbag
proszkowa, kolory szary lub grafit

Miska ustepowa lejowa wiszgca (np. KOO EGO lub odpowiednik spetniajgcy ponizsze
parametry ).

- deska sedesowa twarda (np. Koto Ego), wolnoopadajgca z tworzywa Duroplast, zawiasy
metalowe z powtoka Reflex. Miska dostosowana do sptukiwania 6/3l.

Przycisk sptukujacy z dwudzielnym sptukiwaniem, wykonany z tworzywa wysokiej jakosci w
kolorze biatym. Ptytka przyciskowa do WC. Sptukiwanie dwustopniowe, wykonczenie: chrom.
Wymiary: 230 x 150 x 7 mm

Modut montazowy z podtynkowg sptuczkg zbiornikowa do zamontowania w S$cianie
szkieletowej lub przedsciance (Grohe lub Geberit).

Samonosna rama z profili stalowych ze stopkami o regulowanej wysokosci, powierzchnia
lakierowana proszkowo.

Z wstepnie zamontowang podtynkowg sptuczka zbiornikowa. Uruchamianie sptukiwania
dwustopniowego ptytami przyciskowymi do WC. Ustawienie fabryczne: 3i 6 I.

Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem ( np. Koto Nova Pro ) wraz z syfonem
pisuarowym oraz zestawem sptukujgcym.

Pomiedzy pisuarami przegroda miedzypisuarowa ceramiczna (np. Koto nova Pro lub
odpowiednik spetniajgcy ponizsze parametry)

Umywalka z otworem i przelewem wym. Okoto 55x40 cm z powtoka Reflex (Koto). Umywalka
wyposazona w syfon.

Bateria umywalkowa
Jednouchwytowa bateria sztorcowa (np.Grohe)
Scianki dziatowe w toaletach

System ptyt HPL gr. 12 mm i aluminium (np. ALSANIT AQUARI lub odpowiednik spetniajgcy
ponizsze parametry)

Kabiny sanitarne wykonane w systemie posiadajgce wszystkie okucia i profile wykonane z
aluminium, co daje petng spdjnos¢ estetyczng stosowanych materiatow. Rdzen akcesoriow
wykonany ze stali nierdzewnej zapewniajac niezawodnos¢.

Charakterystyka systemu

ezawias z aluminium z poliamidowg wktadka montowany do waskiej krawedzi ptyty,
samodomykacz grawitacyjny, rdzen stalowy

ewspornik z aluminium montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen stalowy
ezamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne otwieranie

Scianki i drzwi.

Wysokocisnieniowy laminat kompaktowy HPL (high pressure laminate) to nasgczone zywica
fenolowa widkna celulozy sprasowane pod wysokim ci$nieniem. Jego wierzchnig warstwe
stanowi dekoracyjne pokrycie z zywicy melaminowej, kolor RAL 7046).
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Oprawy oswietleniowe

OZNC

Oprawa nascienna wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego o wymiarach
530mm x 54mm x 50mm (tolerancja +/- 10%), dyfuzor PC opalowy. Oprawa wyposazona w uktad
LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity
strumien Swietlny z oprawy wynosi co najmniej 1000Im (tolerancja +/- 10%), pobor energii
(catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 11W. Wydajno$¢ swietlna co najmniej 90Im/W.
CRI/Ra>80, temperatura barwowa 4000K. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu.
Waga catkowita 0,8Kg (tolerancja +/- 10%). Stopien ochrony IP40. Oprawa posiada badania
fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Przyktadowy typ z obliczert S4000 LED WALL 530.LED 840 1000Im OPAL 11W
OZND

Dostropowa kwadratowa oprawa oswietlenia drogi ewakuacji o wymiarach
150x150x36mm (tolerancja +/- 10%). Obudowa z biatego PC, mozliwos$¢ przewodowania
przelotowego. Nowoczesne zastosowanie akumulatoréw litowych, zabezpieczenie przed
gtebokim roztadowaniem. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz transparentny dyfuzor
dla zapewnienia maksimum sprawnosci Swietlnej. Bardzo szeroki rozsyt sSwiatta. System
monitoringu opraw ATl z automatycznymi testami opraw. Tryb pracy ciggly- na jasno. Atest
CNBOP. Moc zrédet LED 1W. Kolor obudowy biaty. Dyfuzor przezroczysty. Stopien ochrony IP65.
Waga 0,7kg (tolerancja +/- 10%).

Przyktadowy typ z obliczers LUMI LUD A 1x1 TC 1 VWD
OZN A

Oprawa dostropowa wykonana blachy stalowej o wymiarach $rednica @190mm
wysoko$¢ max 125mm (tolerancja +/- 10%). Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci
eksploatacyjnej ponad 67 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Catkowity strumien swietlny z
oprawy wynosi co najmniej 1600lm, pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz
16W. Wydajnos¢ swietlna co najmniej 100lm/W. CRI/Ra>80, temperatura barwowa 4000K.
Stopien ochrony IP44. Oprawa wyposazona w uktad Swietlny rozpraszajacy. Rozsyt oprawy
zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa wyposazona w przesuwne uchwyty mocujgce. Waga
catkowita 1,1Kg (tolerancja +/- 10%). Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z
IEC62471.

Przyktadowy typ z obliczert CANOS 190.LED 840 1600Im OPAL 16W IP44
OZNB

Oprawa dostropowa wykonana blachy stalowej o wymiarach $rednica @190mm
wysoko$¢ max 125mmf(tolerancja +/- 10%). Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci
eksploatacyjnej ponad 67 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Catkowity strumien swietlny z
oprawy wynosi co najmniej 2500lm (tolerancja +/- 10%), pobdr energii (catkowity wraz z
zasilaczem) nie wiecej niz 24W. Wydajnos¢ swietlna co najmniej 104Im/W. CRI/Ra>80,
temperatura barwowa 4000K. Stopien ochrony IP44. Oprawa wyposazona w uktad swietlny
rozpraszajacy. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa wyposazona w
przesuwne uchwyty mocujace. Waga catkowita 1,1Kg (tolerancja +/- 10%). Oprawa posiada
badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Przyktadowy typ z obliczert CANOS 190.LED 840 2500Im OPAL 24W P44
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Zakres zadania obejmuje takze wykonanie prac rozbidorkowych i demontazowych.

Materiaty rozbiorkowe i gruz z rozbidrek podlegaja wywdzce i utylizacji przez Wykonawce.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ opisem przedmiotu
zamodwienia i poleceniami inwestora.

Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
prowadzenia robét.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczna.

Organizacja i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Koszt zabezpieczenia terenu prowadzenia robét budowlanych, utrzymanie porzadku,
uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét po zakoriczonych pracach nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg.

Budynek objety zakresem dziatania znajduje sie w ciggtej eksploatacji co nalezy uwzgledni¢
podczas organizacji robot i zabezpieczenia teren.

Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Polecenia przedstawicieli inwestora powinny by¢ wykonane przez wykonawce w czasie przez nich
okreslonym pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Dopuszcza sie do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich i Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisdw i dokumentdéw technicznych.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng,
kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Po zakonczonych pracach nalezy Inwestorowi dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
wykonanych prac, atesty, aprobaty na zastosowane materiaty.

Odbiory robot odbywac sie beda po pisemnym zgtoszeniu.

Wykonawca odpowiada za jakos¢, prawidtowos¢ i terminowosé wykonanych prac.

Wykonawca odpowiada za powstate w wyniku jego dziatalnosci szkody.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wtasnych ogledzin przedmiotu zamdwienia, zakres prac
skonsultowa¢é z zamawiajgcym oraz ztozy¢ stosowne oswiadczenie.

Jakiekolwiek opuszczenia w opisie przedmiotu zamodwienia lub przedmiarze nie zwalniajg
wykonawcy od wykonania catosci zadania.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé na budowie porzadek, po zakonczonych pracach
posprzata¢ pomieszczenia.
Zamawiajagca wymaga minimum trzyletniego okresu gwarancyjnego na wykonane roboty,
zamontowane urzgdzenia i instalacje.
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