Zalacznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Opis ogdlny ubrania zgodnego z normmPN-EN 469.
Ubranie skiada si z kurtki i spodni. Konstrukcja ubrania powinna r&tai¢
wielowarstwowy uktad gwarantagy sSpetnienie  wymaga okrelonych —w
zharmonizowanej normie PN-EN 469 poziom wykonanidvidzliwe 53 rowniez inne
rozwigzania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwmgliajpce nowe technologie i
inzynierie materiatowe, gwarantige spetnienie wymagaokrelonych w ww. normie.
Zastosowane rozwzania konstrukcyjne przez producentow nie mogptywaé na
zewretrzny widoczny kroj ubrania. Zewtrzng warstwe kurtki i spodni powinna stanowi
tkanina z wykaéczeniem olejo- i wodoodpornym w kolorzedittym w odcieniu
naturalnego aramidu.
Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinnylyykonane z wtokien, ktorych cecha
trudnopalnéci (wskanik rozprzestrzeniania ptomienia poziom 3, badamge PN-EN
ISO 15025) zostata agjnicta przez modyfikagj ich struktury chemicznej. Zabrania si
stosowania tkanin i nici, ktorych trudnopadbzostata osignieta poprzez zastosowanie
srodkéw chemicznych zmniejszagych palnéé nanoszonych przez natrysk, zanurzenie
lub inne technologie.
Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni pomy by ze sob zwigzane na state.
W przypadku gdy ukiad wielowarstwowy uniestizvia ogledziny poszczegdlnych
warstw, kurtka i spodnie mugposiada taky ilos¢ otworéw rewizyjnych o minimalnej
diugcici 40 cm kady, aby umaliwi ¢ okresowy inspekcg kazdej z wewrtrznych warstw
ubrania.

1.1. Szczegdbtowy opis wygtlu kurtki.

Kurtka zapinana jednogtowicowym zamkiem blyskawignn z systemem awaryjnego
rozsuwania, do glowicy zamka zamocowany uchwyt @agcy na zasuwanie i
rozsuwanie zamkagka w rekawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek grubgstkowy o
szerokd@ci tancucha spinacego minimum 8 mm i gruBoi fancucha spinacego
minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianiée nnarusza szwow
konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie ngsbwato rozrywanie w jego dolnym odcinku
podczas ghokich wykrokow oraz byla miiwosé polczenia dolnych, wsuwanych
elementéw zamka wekawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek przykryty pls szerokeéci
min. 100 mm z tkaniny zewtrznej z wykaczeniem wodoszczelnym. Zapie plisy
tasma typu ,rzep”, cagta lub w odcinkach, szeroké tasmy min. 30 mm. Kurtka powinna
zachodz na spodnie, dugo kurtki - minimum do wysoksxi krocza aytkownika. Tyt
kurtki wydtuzony w stosunku do przodu o 50+10 mm. Kotnierz kup&dwyzszony,
migkki z tkaniny zewrtrznej w formie stojki, chrogcy krtan. Pod brod, dodatkowa
ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zetnanej, zapinanego nastag typu ,rzep”,
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umozliwiajgcego réwniez dopasowanie kolnierza do obwodu szyi i uszczelnienie
kolnierza pod broda. Dopuszcza si¢ odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjacej zamek
aby zapewni¢ ochrong szyi i krtani jak wyzej. Na stéjce z lewej i z prawej strony oraz na
lewej piersi, powyzej tasmy typu ,.rzep” do mocowania dystynkcji, uchwyt z tkaniny
zewnetrznej zapinany tasma typu ,tzep” do mocowania glo$nika i mikrofonu
radiotelefonu. Tasma typu ,,1zep” do mocowania dystynkeji o wymiarach 80x50+2 mm
umieszczona bezposrednio nad tasma ostrzegawcza.

Rekawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomoca zaszewek, klindw i cigé,
w celu umozliwienia tatwiejszego zginania rak w tokciu, wszyte tak aby zapobiegaly
podcigganiu kurtki podezas podnoszenia ramion. Wszystkie zaszewki, ciecia, kliny musza
by¢ wykonane we wszystkich warstwach kurtki a nie tylko w warstwie zewnetrznej. Od
wewnatrz rgkawy wykonczone $ciggaczem elastycznym z otworem na keiuk, mozliwe sa
inne rozwigzania zapobiegajace podciaganiu rgkawa. Na zewngtrz mankiet wyposazony
w Sciggacz wykonany z tkaniny zewnetrznej z ta$mg typu ,rzep”, umozliwiajacy
dopasowanie 1¢gkawa w nadgarstku. Dolna krawedZ mankietu na calym obwodzie
wykoficzona laméwkg z tkaniny powlekanej o zwigkszonej odpornosci na przecieranie.
Na fokciach dodatkowe wzmocnienia chronigce stawy lokciowe, w postaci wkiadu
elementu amortyzujgcego nacisk oraz z tkaniny powlekanej o zwickszonej odpornogci na
przetarcie, kolor powloki ochronnej czarny.

Na plecach i barkach wewngtrzne elementy amortyzujace naciski od tagm nosnych
aparatu  oddechowego. Konstrukcja  dolnej wewngtrznej  krawedzi  kurtki
1 rgkawow na calym obwodzie powinna chronié¢ przed podsigkaniem wody na warstwe
termoizolacyjna.

W dolnej przedniej czedci kurtki powinny by¢ wpuszezane dwie kieszenie kryte
patkami, zapinanymi ta$mg typu ,,rzep”. W kazdej kieszeni lub obok niej umieszczony
karabinczyk lub petla do mocowania drobnego wyposazenia.

W gbrnej czgéei powyzej taSmy ostrzegawezej, na prawej piersi, powinna znajdowaé
si¢ kieszefi wpuszczana, zapinana zamkiem blyskawicznym i kryta patka. Ponizej tamy
ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewnetrznej z metalowymi uchwytami oraz obejma
z tkaniny zewngtrznej, zapinana na tasme typu ,,rzep” np. do mocowania: sygnalizatora
bezruchu, latarki, r¢kawic itp. Dopuszcza si¢ wykonanie otworéw w przedniej czesci
kurtki, krytych patkg i tunelu pod warstwg zewnetrzng kurtki do wprowadzenia petli
ratowniczej w miejscach uzgodnionych z zamawiajacym.

Kurtka nie moze posiada¢ zadnych otworéw na powierzchni plecow.

Na lewej piersi, ponizej tasmy ostrzegawcze] umieszczona kieszen mieszkowa,
naszywana o regulowanej glebokosci i zamykana patka, przeznaczona na radiotelefon.
Konstrukcja kieszeni powinna uwzgledniaé wystajgca z lewej lub prawej strony anteng
radiotelefonu oraz mozliwo$¢ odprowadzania wody z jej wnetrza. Patki wszystkich
kieszeni powinny posiada¢ system ulatwiajacy dostgp do kieszeni bez zdejmowania
rekawic.

W gornej, lewej czesei kurtki, pod plisg kryjaca zamek, powinna znajdowaé sie kieszen
(»napoleoriska”) wpuszezana, zabezpieczona przed przemakaniem i zapinana zamkiem
blyskawicznym.



W przedniej dolnej, wewngtrznej czgsei kurtki po prawej lub lewej stronie na
podszewce naszyta jest kieszen zapinana dowolng technika.

Kurtka oznaczona uktadem taém laczonych z kurtkg podwdjnym $ciegiem, nic¢mi

o kolorze zblizonym do koloru tasmy:

a/ tasmy perforowane, fluorescencyjna o whasciwosciach odblaskowych i odblaskowa,

kazda o szerokosci 5 cm. Tasma gorna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze

7Ottym fluorescencyjnym o wiagciwosciach odblaskowych oddalona od srebrnej w

odstepie do 1 cm. Tadmy rozmieszczone w nastgpujgey sposob:

- na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawedziami patek
dolnych kieszeni kurtki,

b/ tama z dwoma pasami koloru zoitego fluorescencyjnego o szerokosci 15+1 mm
z pasem o szerokosci 201 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym
posrodku rozmieszczona w nastepujgcy sposob:

- na calym obwodzie rekawdéw powyzej tasmy $ciagajacej mankiet rekawa, jednak tak
aby nie kolidowata ze wzmocnieniami na fokciach,

- poziome odcinki tasm z przodu kurtki na wysokodci klatki piersiowe],

- odcinki ta$m na ramieniu na wysokosci tasm piersiowych prostopadle do osi
wzdluznej rekawa,

- dwa pionowe pasy na plecach, gorne krawedzie ok. 2 cm ponizej dolnej krawgdzi
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napisu -, na dole polgczone z goérng krawedzig poziomej tasmy
ostrzegawczej.

Na kurtce umieszczone, mocowane tasma typu ,rzep” oznaczenie formacji w kolorze
czarnym, wykonane technikg sitodruku na trudnopalnym podkladzie w kolorze z6itym
fluorescencyjnym o wtasciwosciach odblaskowych:
- na lewym i prawym rekawie, 10+5 mm, ponizej gbrnej taSmy ostrzegawczej - skrot PSP,
- w gornej czesci na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrot PSP.
Napisy PSP wykonane czcionka IMPACT o wymiarach: wysokos¢ liter 3241 mm,
dhugos¢ napisu 65+1 mm. Napis umieszczony centralnie na podkladzie o wymiarach
50x90+2 mm,
- na lewym ramieniu 10+15 mm ponizej podktadu z napisem PSP umieszczony odcinek
ta$my typu ,,zep” o wymiarach 80x20+2 mm do mocowania emblematu z nazwg miasta,
w ktérym stacjonuje jednostka PSP.

f 1

PANSTWOWA
. . . STRAZ POZARNA
- na plecach umieszczony centralnie napis, :

*, wykonany w dwdch
wierszach, na trudnopalnym podktadzie w kolorze zéltym fluorescencyjnym
o whagciwoséciach odblaskowych, o wymiarach 120x340+2 mm, tak aby gorna krawedz
podktadu znajdowata si¢ w odlegtosei 120420 mm pod linig wszycia kotnierza. Odlegtosé
miedzy wierszami napisu - 12 mm. Napis wykonany czcionkg IMPACT z
charakterystyczng literg ,,Z”. Wymiary napisu: Diugos$¢ napisu: PANSTWOWA”-
260+1mm, ,,STRAZ POZARNA” — 32241 mm, wysoko$¢ liter 3941 mm.



Rysunek 1

. __
Rysunek 2
Rysunki 112 Przyktadowy widok kurtki

1.2 Szczegolowy opis wygladu spodni.

Spodnie wykonane w taki sposob aby spelni¢ wymagania norm PN-EN 469. Nogawki
szerokie nakladane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocg zaszewek
1 cig¢, utatwiajgce klgkanie, kucanie, glebokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie.
Wszystkie zaszewki i cigeia muszg by¢ wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie
tylko w warstwie zewngtrznej. Na wysokosci kolan kilkumilimetrowej grubogci (min. 5 mm),
wymienne, wklady amortyzujace nacisk oraz na zewnatrz wzmocnienia z tkaniny powlekanej
o zwigkszonej odpornodci na $cieranie, kolor powloki ochronnej czarny. Na boku uda
w polowie odlegtosci migdzy pasem a stawem kolanowym, na kazdej, nogawce kieszen typu
»cargo” z mieszkiem w czgsci tylnej, kryta patka zapinang tasmg typu ,;rzep”. Patki kieszeni
powinny posiada¢ system ulatwiajacy dostep do kieszeni bez zdejmowania rekawic.



Dolne krawedzie nogawek na calym obwodzie oraz w dolnej czgsci zewngtizne, pionowe
szwy nogawek, po wewngtiznej stronie nogawek, zabezpicczone przed przecieraniem
lamowka z tkaniny powlekanej o zwigkszonej odpornosci na $cieranie. Wewnatrz nogawek
na calym obwodzie, warstwa zabezpieczajaca przed podsigkaniem wody na warstwe
termoizolacyjng. Spodnie, z tylu z podwyzszonym karczkiem powinny mie¢: mozliwos¢
regulacji obwodu pasa oraz elastyczne szelki o regulowanej dtugosei i szerokosei min. 50 mm,
o konstrukeji zapobiegajacej zsuwaniu z ramion, z mozliwo$cig wypinania ze spodni.

Szelki powinny byé tgczone z nierozciagliwg tkaning na wysokosci barkow, przechodzac
w element tkaninowy stabilizujgcy szelki i ograniczajgcy zsuwanie si¢ szelek z ramion.
Przednie i tylne tasmy elastyczne laczone z elementem tkaninowym na wysokosci pachy.

Spodnie oznaczone ukladem dwukolorowej tasmy perforowanej, dwa pasy w kolorze
z6ttym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po $rodku, faczonej ze spodniami
podwéjnym $ciegiem, niémi o kolorze zblizonym do koloru zéttego. Tasma rozmieszczona
W nastepujgcy sposob:

a/ tasma z pasami kazdego koloru o szerokosci 25+1 mm:
- na podudziu na calym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowata
ze wzmocnieniami na kolanach, tasma z pasami zoOitym i srebrnym, pas kazdego
koloru o szerokosci 25+1 mm.

Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawedzi umieszczone, mocowane tasmg typu
,zep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane technikg sitodruku na
trudnopalnym podktadzie w kolorze zo6ttym fluorescencyjnym o wiasciwosciach
odblaskowych, o wymiarach 50x90+2 mm. Napis PSP, wykonany czcionkg IMPACT o
wymiarach: wysoko$¢ liter 3241 mm, dtugos¢ napisu 651 mm.

Rysunki 3 i 4 Przyktadowy widok spodni.



1.3 Parametry surowcow

a/tkanina zewnetrzna

Lp. Parametr Wartos¢ Metodyka badan
1. | Wskaznik ograniczonego 3 PN-EN ISO
rozprzestrzeniania ptomienia x-20/60°C 14116:2011
2. | Wytrzymatosé na rozcigganie po = 1000 N osnowa | PN-EN ISO
dzialaniu promieniowania cieplnego > 900 N watek 13934-1:2002
x-20/60°C
3. | Wytrzymato$é na rozciaganie > 1000 N osnowa | PN-EN ISO
> 900 N watek 13934-1:2002
x-20/60°C
4. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 40 N osnowa PN-EN ISO
> 40 N watek 13937-2:2002
x-20/60°C
5. | Zmiana wymiarow w procesie + 3% osnowa i PN-EN ISO
konserwacji watek x=20/60°C | 5077:2011+A1:2011
6. | Wskaznik nie zwilzalnosci cieklych >80% PN-EN ISO
substancji chemicznych x-20/60°C 6530:2008

x-20 ilos¢ cykli prania
60°C — temperatura prania

b/ membrana
1. Wymagana membrana dwukomponentowa na bazie PTFE.

Ret < 18 m?*Pa/W

1.4 Tabela rozmiarow

¢/ opér pary wodnej dla zestawu komponentéw tworzacych kurtke i spodnie
ubrania specjalnego.

Wedlug indywidualnej tabeli rozmiaréw producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu
klatki piersiowej i obwodu pasa max. co 4 cm.




2. Kurtka lekka ubrania specjalnego

2.1,

Opis ogolny ubrania zgodnego z normg PN-EN 15614.

Konstrukcja kurtki powinna stanowi¢ uklad gwarantujgcy spelnienie wymagan
okreslonych w normie PN-EN 15614. Kurtka o konstrukeji jednowarstwowej, wykonana
z tkaniny z wykonczeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze z6itym w odcieniu
naturalnego aramidu. Tkaniny konstrukeyjne ubrania oraz nici powinny by¢ wykonane z
wibkien, ktorych cecha trudnopalnosei (wskaznik rozprzestrzeniania ptomienia poziom 3,
badanie wg PN-EN ISO 15025) zostala osiagni¢ta przez modyfikacje ich struktury
chemicznej. Zabrania si¢ stosowania tkanin i nici, ktérych trudnopalnos¢ zostala osiggnigta
poprzez zastosowanie Srodkéw chemicznych zmniejszajgcych palno$¢, nanoszonych przez
natrysk, zanurzenie lub inne technologie.

2.2 Szezegolowy opis wygladu kurtki

Kurtka zapinana jednogtowicowym zamkiem blyskawicznym, z systemem awaryjnego
rozsuwania, do glowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalajagcy na zasuwanie
i rozsuwanie zamka reka w rekawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek gruboczgstkowy
o szerokodci taficucha spinajacego minimum 8 mm i gruboscei tancucha spinajgcego
minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszal SzZwWOW
konstrukeyjnych kurtki oraz aby nie nastgpowato rozrywanie w jego dolnym odcinku
podezas glebokich wykrokéw oraz byla mozliwo$¢ potgczenia dolnych wsuwanych
elementéw zamka w rekawicy zgodnej z PN-EN 659, Zamek przykryty plisg o szeroko$cei
min. 100 mm z tkaniny zewnetrznej. Zapigcie plisy tasma typu ,rzep”, cigglty lub
w odcinkach, szeroko$é tasmy min. 30 mm. Kurtka powinna zachodzi¢ na spodnie tak aby
byto spelione wymaganie okreslone w normie PN-EN 15614, dlugos¢ kurtki - minimum
do wysokosci krocza uzytkownika. Od strony wewngtrznej zamek ostonigty pasem tkaniny
zewnetrznej. Tyt kurtki wydtuzony w stosunku do przodu o 50£10 mm. Kotnierz kurtki
podwyzszony, mickki z tkaniny zewnetrznej w formie stéjki, chroniacy krtan. Pod broda,
dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewngtrznej, zapinanego na taSme typu
JIzep”, umozliwiajacego roéwniez dopasowanie kolnierza do obwodu  szyi
i uszczelniajacego komierz pod brodg. Dopuszcza si¢ odpowiednie wyprofilowanie plisy
kryjacej zamek aby zapewni¢ ochrong szyi i krtani jak wyzej. Na stojce z lewej i z prawej
strony oraz na lewej piersi powyze] tasmy typu ,,rzep” do mocowania dystynkcji uchwyt
z tkaniny zewnetrznej zapinany tasmg typu ,,rzep” do mocowania glo$nika radiotelefonu.
Ta$ma typu ,;rzep” do mocowania dystynkeji o wymiarach 80x50+2 mm umieszczona
bezposrednio na tasma ostrzegawcza.

Rekawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocg zaszewek, klinow i cigé,
w celu umozliwienia latwicjszego zginania rgk w lokciu, wszyte tak aby zapobiegaly
podcigganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Od wewnatrz r¢kawy wykornczone
$ciggaczem elastycznym z otworem na keiuk, mozliwe sg inne rozwigzania zapobiegajgce
podcigganiu r¢kawa. Na zewnatrz mankiet wyposazony w $ciggacz wykonany z tkaniny
zewnetrznej z ta$ma typu ,,rzep”, umozliwiajacy dopasowanie rgkawa w nadgarstku. Na
tokciach dodatkowe wzmocnienia chronigce stawy tokciowe z tkaniny powlekane]
o zwiekszonej odpornosci na $cieranie, kolor powloki ochronnej czarny.



W dolnej przedniej czgéci kurtki powinny byé wszyte dwie kieszenie kryte patkami,
zapinanymi na ,,rzepy”. W kazdej kieszeni lub obok umieszczony karabinczyk lub petla do
mocowania drobnego wyposazenia.

W gbrnej czgdci na prawej piersi, powinna znajdowaé si¢ kieszefh wpuszezana z patka
zapinana tasmg typu ,rzep”. Ponizej kieszeni naszywki z metalowymi uchwytami oraz
obejma z tkaniny zewngtrznej zapinana na tasme typu »Zep” np. do mocowania;
sygnalizatora bezruchu, latarki, rekawic itp. Na lewej piersi umieszczona kieszen
o wymiarach na radiotelefon, mieszkowa, naszywana, o regulowanej glebokosci
i zamykana patkq. Konstrukcja kieszeni na radiotelefon powinna uwzglednia¢ wystajacyg
z lewej lub prawej strony anteng radiotelefonu oraz mozliwogé odprowadzania wody z jej
wnetrza.

Wszystkie patki kieszeni powinny posiadaé system utatwiajacy dostep do kieszeni bez

zdejmowania r¢kawic zgodnych z PN-EN 659. Wzdtuz kieszeni na radiotelefon powinna

znajdowac sig kieszen ,,napoleonska” wpuszczana, zapinana zamkiem blyskawicznym.

Kurtka oznaczona ukladem tasm faczonych z kurtkg podwdjnym $ciegiem, niémi

0 kolorze zblizonym do koloru tagmy:

a/ tasmy perforowane, fluorescencyjna o wiagciwosciach odblaskowych i odblaskowa,

kazda o szerokosci 5 cm. Tasma gorna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze

z6ltym fluorescencyjnym o wiasciwosceiach odblaskowych oddalona od srebrnej w

odstepie do 1 em. Ta$my rozmieszczone w nastepujacy sposob:

- na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawedziami patek
dolnych kieszeni kurtki,

b/ tasma z dwoma pasami koloru zétego fluorescencyjnego o szerokosci 1541 mm
z pasem o szerokosci 20+1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym
posrodku rozmieszezona w nastepujgcy sposéb:

- na calym obwodzie rekawow powyzej tasmy $ciagajacej mankiet rekawa, prostopadle
do osi wzdhiznej rgkawa, jednak tak aby nie kolidowala ze wzmocnieniami na
lokciach,

- na calym obwodzie rgkawéw ok. 2041 cm ponizej wszycia rckawa prostopadle
do osi wzdluznej rekawa, jednak tak aby nie kolidowata ze wzmocnieniami na
tokciach,

- poziome odcinki tasm z przodu kurtki na wysokosci klatki piersiowej,

- dwa pionowe pasy na plecach, gorne krawedzie ok. 2 cm ponizej dolnej krawedzi
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podkladu z napisem -, na dole polgezone z gérng krawedzig poziome;j

tasmy ostrzegawcze;.

Laczna powierzchnia tasm ostrzegawczych i ich whasciwoscei odblaskowe na kurtce

lekkiej i spodniach ubrania specjalnego powinny byé zgodne z wymaganiami normy

PN-EN 15614.

Na kurtce umieszczone, mocowane tasmg typu ,,rzep” oznaczenie formacji w kolorze

czarnym wykonane technikg sitodruku, na trudnopalnym podktadzie w kolorze zoltym

fluorescencyjnym o wlasciwosciach odblaskowych:



- na lewym i prawym rekawie, 50£5 mm, powyzej gornej ta$my ostrzegawczej skrot
PSP,

- w gornej czesci na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony centralnie na
podktadzie o wymiarach 50 x 90+2 mm napis PSP,
Napisy PSP wykonane czcionka IMPACT o wymiarach: wysoko$¢ liter 32mms1 mm
dhugos¢ napisu 65 mm +1 mm,
Na lewym ramieniu 10+15 mm ponizej podktadu z napisem PSP umieszczony
odcinek ta$my typu ,,rzep” o wymiarach 80x204+2 mm do mocowania nazwy miasta,
w ktorym stacjonuje jednostka PSP.

[ e |

PANSTWOWA
; . . STRAZ POZARNA ) .
- na plecach umieszczony centralnie napis, -, w dwoch wierszach, na

podktadzie w kolorze zéttym fluorescencyjnym o wiasciwosciach odblaskowych, o
wymiarach 120 x 340+2 mm, tak aby goérna krawedz podktadu znajdowala si¢ w
odleglodci 120420 mm pod linig wszycia kotnierza. Odleglos¢ miedzy wierszami
napisu 12 mm. Napis wykonany czcionkag IMPACT z charakterystyczng literg ,,Z”.
Wymiary napisu: Dlugo$¢ napisu: PANSTWOWA”- 260+1 mm, ,STRAZ
POZARNA” —322+1 mm, wysoko$¢ liter 39+1 mm.

’ PANSTWOWA
STRAZ POZARNA
Py
P
Rysunek 5 Rysunek 6

Rysunki 51 6. Przykltadowy widok kurtki lekkiej



2.1 Parametry tkaniny zewnetrznej

Tkanina zewngtrzna kurtki lekkiej ubrania specjalnego powinna spetniaé wymagania

okreslone normg PN-EN 15614 oraz dodatkowo parametry zawarte w tabeli nr 2.

Tabela 2
Lp Parametr wg PN-EN 15614 Wartos¢ Metodyka badan
I. | 6.2. Rozprzestrzenianie plomienia Wskaznik 3 PN-EN ISO 14116:2011
x-20/60°C
2. | 6.3. Przenikanie ciepla RHTI4>11s PN-EN ISO 6942:2002

(promieniowanie)

RHT124 — RHTI 12245
x-20/60°C

Metoda “B”

3. | 6.4.0dpornosé na cieplo
(kurczliwo$é) 180°C, 5 min.

< 5% x-20/60°C

1SO 17493

4. | 7.1. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie

=900 N watek
> 900 N osnowa

PN-EN ISO 13934-1

x-20/60°C

5. | 7.2 Wytrzymalo$¢ na rozerwanie =40 N watek PN-EN ISO 13937-2
> 40 N osnowa
x-20/60°C

6. | 7.3 Wytrzymalosé glownych szwow >400N  x-20/60°C PN-EN ISO 13935-2

2.2

x- ilo$¢ pran
40/60°C - temperatura prania

Tabela rozmiaréow

Ubranie specjalne oraz kurtka lekka powinna by¢ wykonane wedtug indywidualnej tabeli
rozmiardw producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa i klatki piersiowej

maksymalnie co 4 cm.

OZNACZENIA.

Oznaczenie ubrania specjalnego i kurtki lekkie;j.
Oznaczenie ubrania powinno byé¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz umozliwia¢ identyfikacje kurtek i spodni przez zastosowanie wszywki na

nazwisko i imi¢ uzytkownika.

WYMAGANIA OGOLNE.

Ubranie specjalne oraz kurtka lekka (kazde z osobna) powinny speniaé wymagania

zasadnicze dla srodk6éw ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracjg zgodnogci UE.
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