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Zalacznik nr 1.2
do siwz w postegpowaniu nr WT.2370.26.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYMAGANIA MINIMALNE DLA 1 KPL. SKEADAJACEGO
SIE Z PNEUMATYCZNYCH PODUSZEK WYSOKIEGO CISNIENIA

UWAGA! Ponizszy opis przedmiotu okresla wymagania dla 1 kpl. podzestawu pneumatycznych poduszek podnoszacych wysokiego ci$nienia.
Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe 2 kompletow pneumatycznych poduszek podnoszacych wysokiego ci$nienia.

Wszystkie elementy sktadowe kompletow - fabrycznie nowe, nieuzywane, wykonane przez jednego producenta. Rok produkcji 2018.

Poduszki pneumatyczne do podnoszenia muszg posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13731:2010 - Systemy poduszek podnoszacych przeznaczone do stosowania przez straz pozarng i stuzby ratownicze - Wymagania bezpieczenstwa
I eksploatacyjne. Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem na etapie realizacji zamowienia.

Wyszczegdlnienie elementéw

Lp. skladowych zestawu

Opis wymaganych warunkow
(minimalne wymagania)

Warunki (parametry) oferowane

(Wypelnia wykonawca opisujac zastosowane
rozwiazania lub podajac parametry techniczne,
okreslajac typ, producenta proponowanych urzadzen).

Producent, typ, model zaoferowanego rozwiazania

cisnienie robocze

min. 8 bar

sterownik

poduszek podnoszacych
wysokocisnieniowych

- sterownik podwojny min. 8 bar

- wykonany z tworzywa, o konstrukcji zwartej, blokowej

-  mozliwo$¢ sterowania dwoma poduszkami jednoczes$nie

- wyposazony w zawor bezpieczenstwa

- system potaczen szybkoztaczami kompatybilny z
pozostatymi elementami zestawu

1 szt.

SPEENIA / NIE SPELNIA*

'_\
Wymagania dla 1 kompletu

reduktor ci$nienia

- reduktor ci$nienia do butli powietrznej 200/300 bar

1 szt.

SPELNIA / NIE SPELNIA*

Stronalz?2




waz odcinajacy

- zawor odcinajacy min 8 bar z wezykiem o dtugosci 0,3 m

podczas odbioréw przedmiotu zamoéwienia.

w kolorze z6ttym 1 szt
- zawor odcinajacy min 8 bar z wezykiem o dlugosci 0,3 m
w kolorze czerwonym . . 1 szt. SPELNIA / NIE SPEENIA*
- system polaczen szybkozlaczami kompatybilny z
pozostatymi elementami zestawu
waz powietrzny - w3z do napelniania o dlugosci 10 m i ci$nieniu roboczym
min. 8 bar w kolorze zottym 1 szt.
- waz do napelniania o dtugosci 10 m i ci$nieniu roboczym
min 8 bar w kolorze czerwonym 1szt. SPELNIA / NIE SPELNIA*
- system  polaczen szybkoztaczami kompatybilny
z pozostatymi elementami zestawu
poduszka Poduszka wysokocisnieniowa min 8 bar  wykonana z Producent/nazwa/typ/model
podnoszaca mieszanki gumowej  zbrojonej wewnetrznie  KOrdem | | s
wysokocisnieniowa | aramidowym. 2 SZ. |
- poduszka o sile podnoszenia min 20 ton, sita podnoszenia ......... ton
- wysoko$¢ podnoszenia min 260 mm, wysoko$¢ podnoszenia ......... mm
- ciezar min 5,5 kg ciezar poduszki ......... kg
- dtugo$¢ min. 500 mm. dhugosc......... mm
- szeroko$¢ min. 600 mm. szerokos¢ ......... mm
lub lub
$rednica nie mniejsza niz 500 mm $rednica ........... mm
" Jednolita gwarancja na caly zestaw min. 24 miesigcy V;anea ............... miesi¢cy
§ Zamawiajacy wymaga aby czas reakcji serwisu wynosit maksymalnie do 3 dni wyma
, _2 g]):icl);:/zych od czasu powiadomienia /powiadomienie przyjmuje si¢ w formie faxu, gane SPEENIA / NIE SPEENIA*
g W okresie trwania gwarancji koszt wszystkich wykonywanych przegladow
< kr h cal t t raz dojazdem i rob dzinami | "Y™Ma TAK/NIE*
© okresowych catego zestawu pneumatycznego w jazdem i roboczogodzinami
g pracy serwisu na koszt wykonawcy. gane
G Dostawca zorganizuje szkolenie z zakresu obstugi urzadzen bedacych przedmiotem wyma .
zamowienia, dla min 6 0sob , termin szkolenia zostanie uzgodniony indywidualnie gane TAK/NIE

- w miejscach oznaczonych ,, * ” Wykonawca skresla niepotrzebne stowo,

- w miejscach oznaczonych ,,

” Wykonawca podaje wymagane dane.
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