Remont piwnic stotéwki

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Rozbidrki i odbudowy
1|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm lub kostki brukowej na |m2
d.1/0815-02 podsypce piaskowej
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
2|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji betonowych - schody, murki oporowe, schody do piwni- |m3
d.1/0306-01 cy.
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
3|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-03 niu 8 cm
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
4/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
5|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej- chodnik okapowy i odtworzenia.
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
6|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-02 niem spoin piaskiem
30 m 30,000
RAZEM 30,000
7 Schody do piwnicy z kostki brukowej szarej 6cm, obramowanie z rabatki- od- |m?2
d.1|analiza in- |[tworzenie rozebranych w celu wykonania izolacji pionowej
dywidualna
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
8 Wykonanie murkéw naswietli w gruncie z prefabrykatéow betonowych okna kpl.
d.1|analizain- |piwniczne o wym. 140x60 cm - 2szt. 60x60-1szt.
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Zadaszenia z poliweglanu na konstrukcji stalowej naswietli okien piwnicznych. |kpl.
d.1|analiza in-
dywidualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
10 Zabudowa otworu drzwiowego na elewacji ptytg OSB 22 mm+styropian 30cm+ |m?2
d.1|analiza in- |wyprawa tynkarska na kleju identyczna jak istniejaca na elewacji. Od srodka
dywidualna |OSD 22 mm-+ptytka na kleju.
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
11 Prace odtworzeniowe na elewac;ji. m2
d.1|analiza in-
dywidualna
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
12|NNRNKB  |(z.l) Sciany grubosci 40 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie wapiennej lub |m2
d.1|202 0137- |cementowo-wapiennej- odtworzenie murkéw oporowych.
03
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
13/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach -odtworzone murki oporowe. m2
d.1/0901-01
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
2 Roboty remontowe wraz z wykonaniem izolacji i dociepleniem scian podziemnych oraz drenazem opasko-
wym.
2.1 Izolacja i docieplenie scian podziemnych.
14/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.2.1/0310-02 2.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll1)
148 m3 148,000
RAZEM 148,000
15/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2.1]0101-04
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
16/KNR AT-40 |Obrzutka cementowa na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.2.1/0301-02
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
17/KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - gruntowanie |m2
d.2.1)0213-02 muru hydroizolacjami bitumicznymi Pecimor F lub rownowazne.
analogia
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120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
18/KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - wykonanie hy-|m2
d.2.1/0213-03 droizolacji Pcimor 2K lub réwnowazne.
analogia
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
19|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt AQU- |m2
d.2.1/2612-01 ASTYR 5 cm - $ciany piwnic.
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
20|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na docieplonych $cianach piwnic. m?2
d.2.1]0101-06
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
21|KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - gruntowanie  |m2
d.2.1/0213-02 docieplonej i zazbrojonej $ciany piwnicznej Pecimor F lub réwnwazne.
analogia
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
22|KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - wykonanie hy-|m2
d.2.1/0213-03 droizolacji Pecimor 2 K lub réwnowazne.
analogia
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
23|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej muru |m2
d.2.1/0607-02 piwnicznego.
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
24/|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej- wy- |m2
d.2.1/202 0618- |wingcie i zgrzanie papy z $ciany na tawe fudametowa- wykonanie fasety.
01
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
25|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-l; gte- \m3
d.2.1/0320-0101 |bokos$¢ do 2 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
105 m3 105,000
RAZEM 105,000
26|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. m3
d.2.1]0236-01
105 m3 105,000
RAZEM 105,000
27|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km- miejs- |m3
d.2.1|0108-05 ce wskazane przez inwestora.
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
2.2 Drenaz opaskowy
28|KNR-W 2- |Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym wykopie m3
d.2.2/01 0609-01
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
29|KNR-W 2- |Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna z kruszywa drenarskiego 8-32 mmw  |m3
d.2.2|01 0609-02 |gotowym wykopie.
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
30|KNR 9-20 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach bez fil- |m
d.2.2/0401-05 tra na wykonanej podsypce
46 m 46,000
RAZEM 46,000
31|KNR 9-07 |Drenaze liniowe w gruncie- utozenie geotkaniny zabezpieczenie ztoza drenars- |m?2
d.2.2/0105-01 kiego przed zamulaniem.
m?2 92,000
RAZEM 92,000
32|KNR-W 2- |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 400-500 mm z deklami |szt.
d.2.2/01 0619-01 |zeliwnymi.
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33 Wiaczenie drenazu do istniejacej knalizacji deszczowej rurami fi 150 typ SN8 |m
d.2.2|analiza in- |wraz z odtworzeniem nawierzchni przejazdu- 35 mb
dywidualna
35 m 35,000
RAZEM 35,000
2.3 Izolacja pozioma scian fundamentowych
34/KNR 0-39 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej |m
d.2.3|0101-04 twardosci gr. 2 1/2 cegty - 60 cm metoda iniekcji grawitacyjnej pzry uzyciu kre-
analogia méw iniekcyjnych Saniment Iniekt C lub rownowazne.

_2.-
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98,95 m 98,950
RAZEM 98,950
24 Obudowy stropu i instalacji technologicznych
35|NNRNKB  |Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym- korytarz i maga- |m2
d.2.4/11 2030-01 |zyny piwnic.
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
36/NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych-sufit. m2
d.2.4/1134-01
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
37|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoi-|m?2
d.2.4/1505-05 nowanych szpachlowanych.
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
38/KNR 0-14  |Obudowa z ptyt K-G ciggow instalacyjnych w korytarzu i magazynach piwnic  |m2
d.2.4/2011-01 budynku.
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
2.5 Drzwi i okna piwnic.
39|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych - okna piwnic. szt.
d.2.5/0354-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40|KNR-W 2- |Okna rozwieralno uchylne z ksztattownikéw z wysokoudarowego z nawietrza- |m?2
d.2.5/02 1018-01 |kami i siatkg przeciw gryzoniom oraz parapetami zewnetrznymi blaszanymi po-
wlekanymi - piwnice
25 m2 2,500
RAZEM 2,500
41|/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic metalowych o powierzchni do 2m2. Demontaz szt
d.2.5/0354-04 skrzydet drzwiowych i ich utylizacja.
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
42|/KNNR 3 Montaz drzwi stalowych 6 szt. - piwnica. Drzwi stalowe ptaskie, skrzydto 90 m2
d.2.5/0703-06 cm, gtadkie, ocieplone, poszycie dwustronne, malowane proszkowo na kolor
analogia szary z uszczelkami, kompletne z klamka i zamkiem. Drzwi wejsciowe z samo-
zamykaczem.
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
2.6 Tynki wewnetrzne.
43/KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych pod tynki renowacyjne- pomieszczenie kottowni |m?2
d.2.6/0701-05 i magazyn oleju.
50,25 m2 50,250
RAZEM 50,250
44/KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych pod tynki cemetowe- pomieszczenia magazyno- |m2
d.2.6/0701-05 we i korytarz.
250,5 m2 250,500
RAZEM 250,500
45/KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.2.6/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
300,75 m2 300,750
RAZEM 300,750
46|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg  |m2
d.2.6/0621-05 smarowania
300,75 m2 300,750
RAZEM 300,750
47/KNR 0-39 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe gr. 2 cm. Saniment 02 |m2
d.2.6/0111-02 i 04 lub réwnowazne.
50,25 m2 50,250
RAZEM 50,250
48/KNR 0-40 |Gruntowanie powierzchni pod powtoki malarskie m?2
d.2.6/0212-02
50,250 m2 50,250
RAZEM 50,250
49/KNR 0-40 |Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej farba silikatowa - m?2
d.2.6/0212-04 dwukrotne
50,25 m2 50,250
RAZEM 50,250
50|KNR 2-02 | Tynki zwykte cementowe $cian wykonywane recznie wraz z o$ciezami i uzbro- |m2
d.2.6/0803-03 jeniem osciezy.
analogia
250,5 m?2 250,500
RAZEM 250,500
2.7 Okladziny scian z ptytek
51|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - gruntowanie pod- |m2
d.2.7/0101-02 toza pod kleje cementowe
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297,5 m?2 297,500
RAZEM 297,500
52|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30 cm.Paradyz Neve Bianco |m2
d.2.7/0829-06 Potysk 25 x33cm lub réwnowazne.
297,5 m?2 297,500
RAZEM 297,500
53|KNNR 2 Licowanie $cian i stupoéw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - |m
d.2.7/0805-07 listwy naroznikowe surowe aluminium typu L
80 m 80,000
RAZEM 80,000
54/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne prostokatne z tworzywa sztucznego o obwodzie do 1000  |szt.
d.2.7/0137-01 mm - do przewoddéw murowanych
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2.8 Okladziny posadzek.
55|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek lastrikowych na zaprawie i kleju m2
d.2.8/01 0812-05
125,95 m?2 125,950
RAZEM 125,950
56|{NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.2.8/202 1134- |poziome
01
125,95 m2 125,950
RAZEM 125,950
57|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy grubosci 20-30 mm-  |m2
d.2.8/202 1130- |pod ptytki.
02
analogia
125,95 m2 125,950
RAZEM 125,950
58/KNR 0-39 |Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw m?2
d.2.8/0117-02 uszczelniajgcych; powierzchnie poziome poddane dziataniu wody nie wywiera-
jacej cisnienia Barraseal CS lub réwnowazne.
125,95 m?2 125,950
RAZEM 125,950
59|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzie ceramiczng izo- |m2
d.2.8/0115-02 lacjg dwusktadnikowg uszczelniajgca Barraseal 2k lub rownowazne z wkiadkg
z wtékniny w ilosci 101.5 mb. Mase natozy¢ 20 cm na $ciane i 20 cm na po-
sadzke
45,1 m?2 45,100
RAZEM 45,100
60|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek wraz cokolikami Paradyz Virginia Sél-Pieprz  |m2
d.2.8/2806-05 Mat 30x30cm lub réwnowazne w pomieszczeniach piwnicy- magazyny i koryta-
rze.
125,95 m2 125,950
RAZEM 125,950
61 Wykonanie spoiony silikonowej na potaczeniu ptytek sciennych z podtogowymi.|m
d.2.8|analiza in-
dywidualna
101,5 m 101,500
RAZEM 101,500
2.9 Pomieszczenie obieraka do ziemniakow.
62|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek- przed wykonaniem izolacji poziomej |m2
d.2.9/0819-15 $cian fundamentowych.
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
63|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30 cm- uzupetnienie pytek. |m2
d.2.9/0829-06
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
64 NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek 30x30cm w pomieszczeniach piwnicy- uzupet- |m2
d.2.9/2806-05 nienie ubytkdéw.
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
2.10 Kotlownia
65 Wkonanie studni zbierajgcej 800 mm, gtebokos$¢ min.1.5m z pompg zataczang | kpl.
d.2.|analiza in- |ptywakiem o wydajnosci min. 3m3/h, wysoko$¢ podnoszenia min.3m wraz z
10|dywidualna |podtaczeniem kratek odptywowych i wigczeniem do istniejacej kanalizacji sani-
tarnej. Przewidzie¢ prace odtworzeniowe posadzek
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.11 Magazyn nr 2
66 Wykonanie instalacji cieptej i zimej wody dt.6 m wraz z wtaczeniem do istniejg- | kpl.
d.2.|analiza in- |cych sieci wodociggwej - podejscie pod montaz pralki z zaworami wposazony-
11|dywidualna |mi w filtry.
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
67 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej fi 50 dt.10 m wraz z wtaczeniem do istnie- |kpl.
d.2.|analiza in- |jgcych sieci kanalizacyjnej - podejscie pod montaz pralki zakonczone korkiem.
11 |dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.12 Wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z opisem i schematem zamieszczonym w specyfikacji technicznej.
68 Instalacja ektryczna z montazem kpl.
d.2.|analiza in-
12|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.13 Instalacja grzewcza
69 Wymiana grzejnika i przer6bka podejscia - odsadzka na instalcji i wymiana kpl.
d.2.|analiza in- |grzejnikdw z gtowica w korytarzu, magazynach, kottowni. Grzejnik stalowy o
13|dywidualna |wym.60x120 cm
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2.14 Wywézka gruzu
70/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodami samowytadowczymi. m3
d.2.|0108-18
14
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
71 Koszt sktadowania gruzu. m3
d.2.|analiza in-
14|dywidualna
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
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