
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Właściwości ogólne mebli:

Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm laminowanej dwustronnie w kolorze 
k009 (Orzech selekt ciemny – z wzornika firmy KronoSpam) oklejonej okeiną PCV minimalnej 
grubości 0,5mm w kolorze dopasowanym do płyty. 
Tył szafki wykonany z płyty HDF 3mm w kolorze białym.
Fronty wszystkich szafek wykonane z płyty MDF, lakierowane w kolorze białym z każdego boku 
oraz przodu. Front polakierowany minimum 3 warstwami (Pierwsza warstwa Izolacyjna. Druga 
Warstwa – podkład. Trzecia warstwa – lakier właściwy). Tył frontu laminowany w kolorze białym. 
Fronty wypolerowane na wysoki połysk z frezowanym uchwytem.

Blaty grubości 38mm w kolorze k009 (Orzech selekt ciemny – z wzornika firmy KronoSpam) z 
owalem od strony użytkowej. Wykończenie blatu od strony ciętej okleiną PCV grubości 2mm w 
kolorze blatu.

Pomiędzy szafkami a ścianą zachowane 40mm przerwy na obieg powietrza oraz rozprowadzenie 
podłączeń.

Meble skręcane na konfirmanty lub śruby Wurth Assy 4x50mm
Meble winny być ustawione na stopkach montażowych wys. 100mm, do których będzie 
przymocowany cokół na klipsy.

Cokół wykonany z płyty laminowanej, oklejony od stron ciętych PCV minimum 0,5mm kolor k009.

Górne szafki otwierane za pomocą systemu Blum Aventos HK-XS – siła systemu dopasowana do 
ciężaru frontu. Lub w przypadku frontów uchylnych na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem.
Szafki wiszące winny być zamontowane na zawieszkach Blum koloru białego.

Szuflady z pełnym wysuwem, cichym domykiem oparte na systemie Blum TandemBox w kolorze 
szarym. Wysokość tyłu szuflady dopasowana do wysokości frontu. Spód oraz tył szuflady 
wykonany z płyty wiórowej w kolorze szarym.

System otwierania frontów uchylnych oparty na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem.

Wysokość
całkowita
zabudowy 

2100mm

Wysokość korpusów górnych szafek 720mm
Głębokość 320mm (z frontem)

Przestrzeń pomiędzy górnymi a dolnymi szafkami  522mm

Grubość blatu roboczego 38mm  szerokość 600mm
Wysokość korpusów dolnych szafek 720mm

Wysokość stopek, cokołów 100mm
Głębokość korpusu 520mm + front 20mm


