Zalacznik nr 1

Szczeqgdtowy opis przedmiotu zamdwienia

Wykonanie systemu 4czndsci radiowej z mazliwoscia nadzoru i monitorowania
radiotelefonow.

Opis zadania:

W skiad systemugtznaici powinien wchodz zestaw 20 radiotelefondw przengch oraz 1

radiotelefon przewmy, ktorych zintegrowana praca pozwoli na prowadz&orespondenciji

radiowej w standardzie analogowym oraz DMR. Dodatkow/w system powinien
umazliwia¢ jednoczesne monitorowanie i nadzor radioteleforpiyprzez oprogramowanie
dedykowane, pozwalgie nasledzenie ruchu funkcyjnych korzysiaych z radiotelefonéw z
wbudowanym GPS na dedykowanej mapie, przy wykoanystdedykowanej aplikacji oraz
sprztu komputerowego.

Warunki, ktdre powinien spelnissystem i urzdzenia:

1. Systemdcznaci powinien zawier&anastpujace elementy:

a) radiotelefon przewmy Motorola DM4600E wraz z okablowaniem — 1 szt.,

b) skrzynia techniczna wraz z elementami zasilariikpl.,

c) radioserwer — z zainstalowanym oprogramowanieedyklowanym i podiczonym
radiotelefonem przewmym Motorola DM 4600E — oparty na spcee komputerowym typu
laptop Lenovo E31-80 model 80MX z systemem opergeyj Windows 7 Pro (dostarcza
Zamawiajcy), umaliwiajagcym lczna¢ i lokalizacg z mobilnymi uytkownikami za
pomog@ sygnatu radiowego i sygnatu GPS — 1 szt.,

d) aplikacja dyspozytorska — 1 kpl.,

e) instalacja antenowa z masztem lekkim — 1 kpl.,

f) radiotelefony przenime Motorola DP4601E — 20 szt. (dostarcza Zamaeoyj

g) agregat pidotwoérczy Pex-Pool Plus model ZPP 2600 BJKRZ (2\§ k 1 szt. (dostarcza
Zamawiajcy).

2. Szczegotowe parametry, ktére powinny spéingementy skiadage sé na system
taczndaici.

a) radiotelefon przewmy Motorola DM4600E powinien spetdigparametry zgodrigi z
danymi technicznymi producenta, zgodnymi z wymagiamiPastwowej Stray Pazarnej,

b) skrzynia techniczna wraz z elementami zasilpoiginna:

Parametry techniczne wymagane (minimalne)
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Umaliwia¢ zainstalowanie wszystkich elementéw systemu

Posiadazasilanie um#iwiajace poddczenie wszystkich elementéw systemu

Posiadéwewretrzny akumulator o pojemigoi minimum 28Ah

Umaliwia¢ podhczenie zewstrznego akumulatora

Umaliwia¢ podhczenie zewstrznegozrédta zasilania 230V

Umaliwia¢ podhczenie do gniazda zapalniczki samochodowej

Posiadawyprowadzone na obudew!acza antenowe, zasilania oraz LAN

X N0~ W N

Powinna b§ wyposaona w router LTE z antgrzewretrzng




c) radioserwer — z zainstalowanym oprogramowanieedykiowanym i podiczonym
radiotelefonem przewmym Motorola DM 4600E — powinien Byoparty na spkxie
komputerowym typu laptop Lenovo E31-80 model 80M&yztemem operacyjnym Windows
7 Pro. Wykonawca powinien dostaré¢zigompletny osprg wymagany dla uruchomienia
systemu.

d) aplikacja dyspozytorska powinna:

L.p. Parametry techniczne wymagane (minimalne)
1. Umazliwia¢ skonfigurowanie konsoli dla sterowania zdalnymiotelefonem analogowo-cyfrowym
DMR TDMA.
2. Umazliwia¢ zdalm obstug radiotelefonu, m.in.: realizowania wywatgtosowych, realizowania

wywotan z dzwonieniem (call alert), emuladjobstuga klawiszy) przyciskéw radiotelefonggzenie z
przyciskami funkcyjnymi

3. W petni odwzorowywawyswietlacz radiotelefonu, wivietlajagc w konsoli wszystkie informacije
wyswietlane na jego wiwietlaczu.

Wyswietla¢ historie wywotan oraz umaliwia¢ szybkie odstuchanie dowolnej icheéei.
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Obstugiwé wysytanie i odbiér wiadomiei tekstowych z radiotelefonéw DMR TDMA w trybie
cyfrowym.

6. Udostpniat funkcje zargdzania sieg radiotelefonéw, m.in.:

- blokowanie wybranego radiotelefonu,

- sprawdzanie dogbnasci wybranego radiotelefonu,

- zdalne waczenie nadawania wybranego radiotelefonu (monigrin

7. Umaliwia¢ konfigurowanie kontaktéw daginych do szybkiego wywotywania. Kontakty maj
okreslong m.in.: grug/identyfikator, stref oraz kanat radiowy na ktérynethzie odbywato si
wywotanie.
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Umaliwia¢ konfigurowanie dedykowanych przyciskéw PTT.

9. Umaliwia¢ wyswietlanie dowolnej iléci dedykowanych przyciskow PTT beZpednio w oknie
konsoli oraz skonfigurowania dowolnej ich§@ jako ukrytych. Wywietlane przyciski maj
mozliwos¢ dynamicznej ich zmiany na przyciski ukryte.

10. | Umaliwia¢ dynamiczne patzenia wybranych radiotelefonéw przez obstggego dyspozytora.

11. | Umaliwia¢ prae kilku uzytkownikow w odlegtych lokalizacjach oraz beZpedniej komunikacji
gtosowej pomgdzy nimi (interkom) oraz przesytania wiadofobtekstowych pongidzy nimi (czat).
Kazdy z nich styszy petnkorespondenegj taczenie z wywotaniami innychzytkownikéw
obstugujcych dane patzenie.

12. | Umaliwia¢ wyswietlanie dowolnej iléci przyciskow PTT shcych do dedykowanych pgaizea
interkomowych. Te przyciski tak wizualizup prae (nadawanie) innych dyspozytoréw.

13. | Dowolny przycisk PTT zdefiniowany w konsoli pioven mi€ mazliwo$¢ przypisania zewgtrznego
mikrofonu z mechanicznymi przyciskami, ktérych ragicie jest rownoznaczne z négicciem
przycisku na konsoli.

14. | Wizualny konfigurator wygbu okna konsoli, powinien pozwalaa okrélenie wymiaréw i potaenia
elementow konsoli (wizualizacja radiotelefonow,ymiskéw PTT).

15. | Umaliwia¢ uruchamianie w konfiguracji nie wietlajacej systemowych ramek okien oraz
uniemaliwiajacej wytkownikowi przesuwanie lub zamykanie okien konsoli

16. | Umaliwia¢ wizualizowanie i alarmowanie o stanie otoczenimdzer (m.in.: otwarcie skrzyni
technicznej, brak zasilania sieciowego).

17. | Umaliwia¢ niezaleng od systemu operacyjnego regutagpziomu dwigku konsoli.

18. | Umaliwia¢ obstug konsoli na ekranach dotykowych (bez pmabnej myszy i klawiatury) za pomgg
wykonywanych gestow.

19. | Zastosowawbudowany wygaszacz ekranu, ktory aktywugep® zadanym czasie nieaktyvéco
dyspozytora, a dezaktywujezsiv przypadku aktywnixi dyspozytora lub odebrania przez kogsol
wywotania dotyczcego dyspozytora.

20. | Umaliwia¢ obstug wywotan alarmowych, w tym wizualizacji i sygnalizacji tyebywotan na konsoli
oraz potwierdzanie tych wywataa pomog dedykowanego przycisku.

Funkcje zwigzane z obstug pozycjonowania GPS
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21. | System powinien obstugidaviele typow obiektéw z GPS, m.in.:
- radiotelefony DMR TDMA
- lokalizatory przenéne GSM
- lokalizatory przewgne GSM

22. | System powinien ldyzbudowany w architekturze tréjwarstwowej typu ktiserwer (klient niegczy
sie bezpdrednio do baz danych).

23. | System powinien umbwia¢ zapisywanie danych w najpopularniejszych silnikhahodanowych
(m.in.: Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird).

24. | Aplikacja kliencka powinna dziatav 32 i 64 bitowych systemach Windows: WinXP, Vjstdin
7,Win 8

25. | Aplikacja kliencka, aby dziatanie musi by instalowana na terminalach klienckich, zady
uruchamiana z udaginienia Windows.

26. | Autoryzacja i okrdanie uprawnié uzytkownikdw maze by realizowana w oparciu o login i hasto Iu
w oparciu o ustugi katalogowe Windows (Active Diawy).

27. | Posiadafunkcje recznego odpytywania obiektdw lub grup obiektow z GR®zycg.

28. | Posiadafunkcje automatycznego odpytywania obiektow z GPS o pedyejla odpytujca).

29. | Posiadafunkcje dynamicznego programowania parametrow raportovw@aieametry raportowania
ustawiane $po zgtoszeniu siobiektu do serwera, a neghie obiekt wysyta raporty w oparciu o te
ustawienia (dla obiektéw obstugaych tak funkcjonalng¢ m.in.: radiotelefony DMR TDMA).

30. | Posiadafunkcje programowania statlego raportowania obiekt z GRamatuje zadany tryb
raportowania (dla obiektéw obstugaych tak funkcjonalng¢ m.in.: radiotelefony DMR TDMA).

31. | Posiadafunkcje odbierania i wysytania wiadonba tekstowych do poszczeg6lnych obiektow lub dg
grup obiektéw z GPS (¢eli obiekt obstuguje takfunkcjonalndg).

32. | Posiadafunkcje statuséw dla zytkownikéw (np. zagty, wolny, w akgcji itp.), statusy madoy¢
wizualizowane w podgtizie danych aktualnych oraz podczas praghia danych archiwalnych, jest
mozliwos¢ generowania raportéw na podstawie statuséw (ninifermacja o miejscach z ktorych
wystano wybrany status oraz ich wizualizacja w vaytym zakresie czasu).

33. | Posiadafunkcje informowania o biggcych wytkownikach obiektéw z GPS fytkownicy wysytaj
przypisany im identyfikator za pompaiadomdci tekstowej i w ten sposoly przypisywani do
danego obiektu z GPS), informacje oAeym wytkowniku mog by¢ wizualizowane w podgtizie
danych aktualnych oraz przedania danych archiwalnych. Powinna istnigozliwo$¢ generowania
raportow dla konkretnegazytkownika w zadanym zakresie czasu.

34. | Posiadafunkcje wizualizacji i sterowania wygiami/wejgciami obiektéw z GPS posiadaych
funkcjonalng¢ telemetrii.

35. | Posiadamozliwos¢ wizualizowania na mapie obiektow ze zdefiniowaozych GPS (np. obiekty nie
posiadajce GPS, sligce do telemetrii i telesterowania).

36. | Umaliwia¢ obstug map: w formacie TAB, serwera map: "MapCenter" firBmapa, map doginych
w wersji online i offline, map rastrowych, posigdiedykowany edytor map rastrowych.

37. | Posiadamazliwos¢ otwarcia dowolnej iléci niezalenych okien z mag wizualizugcych wybrane
obiekty lub grupy obiektéw z GPS w trybie automatyego centrowania mapy w ten sposéb, aby
pokazywata wizualizowane obiekty.

38. | Mie¢ mazliwo$éé dynamicznego wyboru warstwy mapowej dladego z otwartych okien mapy (np.
mozliwos¢ przehczania warstwy mapowej wybranego okna z rastrowejektorovy).

39. | Miet¢ mazliwo$é wizualizacji biezgcej pozycji obiektu GPS na mapie m.in.: za pogrmanktu,
tabliczki z nazw wybranej ikony graficznej.

40. | Miet mazliwos¢ zahczenia wizualizowania aktualnej pozycji wragl@dem z poprzednich pozycji
(linia obrazujca poruszanie siobiektu w zadanym okresie czasu np. ostatnie T0)mi

41. | Miet mazliwo$¢ tworzenia i wizualizacji punktdw, obszaréw, tras.

42. | Miet mazliwos¢ definiowania i szybkiego przgizania mapy na e jej widoki.

43. | Miet mazliwos¢ definiowania jasnii podktadu mapowego.

44. | System powinien posiatlfunkcjonalnd¢ alarmowania definiowalnych sytuacji/stanéw (np.
przebywanie poza obszarem, vggséenie okrélonego statusu) oraz raportowania ich w postaai.m.i
wiadomaci email, sms. Zdarzenia mdjy¢ graficznie wizualizowane (z opcgentrowania mapy w
miejscu zdarzenia). Zdarzenia mdmy¢ zapisywanie w systemie i néi®@pcg wymuszenia
zatwierdzenia ich przez dyspozytora, niezatwierdzzoarzenia megpokazywa sie obstugujcemu
aplikacg w formie przypomnig.

45. | System powinien mtemozliwosé generowania m.in. nggtujacych raportéw: (raport postojow, rapor

przebytych tras, raport pobytu w obszarach, rapaisytu na ulicach, raport zdarzeaport
uzytkownikéw dla wybranego obiektu z GPS, raportustatv).




46. | System powinien mtemozliwosé konfigurowania ztaonych raportow m.in.: raport wystienia
okreslonego statusu, dla wybranego obszaru, w wybraggctzinach wybranych dni tygodnia, dla
okreslonego uytkownika

e) instalacja antenowa z lekkim masztem powinna:

L.p. Parametry techniczne wymagane (minimalne)
Antena
1. Umaliwia¢ funkcjonowanie w panie pracy wskazanym na etapie zaméwienia
2. Posiadé charakterysty& promieniowania - dookéin
3. Posiadé zysk energetyczny — 0dB
4. Posiadé polaryzac - pionowa
5. Posiadéparametr VSWR < 1,5
Maszt lekki
1. Posiadé konstrukcg lekka, rozkltadan
2. Mie¢ wysoka¢ do 3 m

3. Posiadéastabilizacg przy pomocy odgigdéw lub poprzez obgkenie podstawy masztu

Okablowanie
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Posiadéimpedang - 50 Ohm

2. Posiadéttumienndg¢ 5 dB/ 100 m przy ggstotliwosci pracy 150MHz

f) radiotelefony przenime Motorola DP4601E powinny spelaigparametry zgodrgi z
danymi technicznymi producenta, zgodnymi z wymagiamiPastwowej Stray Pazarnej,

g) mazliwos¢ zasilania agregatem gootworczym Pex-Pool Plus model ZPP 2600 BJKRZ
(2,6 kW).

3. W kosztach systemudzndci powinny by ujete licencje i aktualizacje dla systemu
monitoringu i nadzoru (dla oprogramowania i radefienOw) na okres co najmniej 12
mieskcy, jezeli 3 wymagane.

4. System powinien zawigrainstrukcje: programowania, dodawania i odejmowawa
systemie oraz obstugi radiotelefon6w, uruchamianidstugi systemugktzndci nadzoru i
monitorowania oraz monta masztu antenowego wraz z dedykowvamten. Wszystkie
instrukcje powinny b§ dostarczone wegyku polskim.

5. Czas realizacji zamowienia, sklagiaggo s¢ z wykonania, testow oraz odbioru systemu
tagcznaci, nie mae przekroczy 21 dni kalendarzowych.

6. Odbior systemugtzndici bedzie polegat na uruchomieniu systemu we wskazangezp
Zamawiagcego miejscu i sprawdzeniu poprawciodziatania kadego z elementéw systemu.

7. Wykonawca zobowruje s¢ do obgcia systemu monitoringu i nadzoru co najmniej 12-
mieskczg gwarancy serwisowy i wsparciem technicznym.




FORMULARZ OFERTOWY

Lp Nazwa Cenajedn. | Liczba Razem
T netto szt./kpl. netto
1 Radiotelefon przewammy Motorola DM4600E 1

wraz z okablowaniem
5 Skrzynia techniczna wraz z elementami 1
zasilania
Radioserwer z zainstalowanym
oprogramowaniem dedykowanym oraz
3 : . : 1
osprztem niezlgdnym do funkcjonowania
systemu
Aplikacja dyspozytorska wraz z wdmeniem i
4 | elementami dodatkowymi, niegtnymi do 1
funkcjonowania systemu
5 | Instalacja antenowa z lekkim masztem 1
6 | Radiotelefon Motorola DP4601E 20
7 | Agregat pgdotworczy 1
8 | Inne koszty




