Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia aanik nr 1

PREPARAT ODTLUSZCZAJ ACY. (SINTAN)

Preparat do usuwania (odttuszczania) zanieczyszsestancjami ropopochodnymi,
penetrujcy powierzchnie skane.
Srodek niepalny, nietoksyczny, tigcy.

WYMAGANIA:

1. Preparat musi ldygotowy do aycia w stzeniu roboczym tzn. bez potrzeby rozmeania
Z wod.

2. Preparat nie nie by silnie zasadowy lub silnie kwasowy, dopuszczalaeteci pH
preparatu w granicach od 6,5 do 7,5 wedtug normy9biC-04540.01.

3. Preparat bezpieczny dlaytkownika,$rodowiska oraz czyszczonej powierzchni.

4. Okres przechowywania bez utraty j&tamin. 60 m-cy.

DOKUMENTY POTWIERDZAJ ACE PARAMETRY PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, KTORE NALE ZY DOLACZY C DO OFERTY:

1. Karta charakterystyki produktu.

2. Dokument potwierdzagy odczyn pH — wydany przez akredytowane laborawori

3. Dokument z wynikami badgpotwierdzagcymi bezpieczéstwo preparatu w kontakcie ze
skomn uzytkownika — wydany przez akredytowane laboratorium.

SORBENT MINERALNY UNIWERSALNY. (COMPAKT)

Sorbent sypki mineralny, kalcynowany, do zastoseavaa powierzchniach utwardzonych,
do usuwania wszystkich substancji niebezpiecznych.

Wymagany odbior, transport oraz utylizacjaytego sorbentu potwierdzony kart
przekazania odpadu.

WYMAGANIA:

1. Granulacja 0,2mm-0,9mm.

2. Chtonnd¢ dla oleju opatowego min. 100% (wagowo).

3. Wazne Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP.

4. Opakowanie — worek 20kg.

5. Sprzedawca w ramach swojej oferty zok@any jest do nieodptatnego odbiorwyiego
sorbentu bez udziatu podwykonawcow.

6. Sprzedawca musi posigdaiezledne decyzje na odbidr i transport odpadu zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

7. Okres przechowywania bez utraty j&téamin. 60 m-cy.



DOKUMENTY POTWIERDZAJ ACE PARAMETRY PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, KTORE NALE ZY DOLACZY C DO OFERTY:

1. AktualneSwiadectwo Dopuszczenia CNBOP.

2. Karta charakterystyki produktu.

3. Decyzja Sprzedawcy na odbidr oraz transport ddlwa

4. Dokument z wynikami badgotwierdzajcy granulagi — wydany przez akredytowane
laboratorium

Dokument potwierdzagy chionnd¢ — wydany przez akredytowane laboratorium.

SRODEK PIANOTWORCZY. (FOMIN S3)

Wymagania: zalecane¢genie stosowania z wadyasniczag 3% obj.,srodek przeznaczony do
wytwarzania pian gaiczych kadego rodzaju, tj. piany lekkiejsredniej i cezkiej do
stosowania we wszystkich wadzeniach wytwarzagych piag ganicza, temperatura
stosowania minimum -12°C lubzsiza, odporné¢ na nawroét palenia wg PN-EN 1568-3:2008
min. B, klasa skuteczidoi gasniczej wg PN-EN 1568-3 minimum Il (z wegitng). Dostawa
do siedziby zamawiggego w opakowaniach bezzwrotnych pojemnikach [1BG)010
Minimalny okres aytkowania - trwatéci srodka z zachowaniem pierwotnych (\gipwych)
parametréw gytkowych minimum 5 lat. Oferowany produkt musi pak wazne swiadectwo
dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badav@ehrony Przeciwpg@rowej
(CNBOP-PIB). Srodek ganiczy musi by wyprodukowany w biggcym roku. UWAGA:
Kupujaca, przed dokonaniem odbioru, zastrzegaliwos¢ skorzystania z tegae Sprzedawca
na wtasny koszt dokona badania w CNBOP-PIB probktarczonego produktu na skutecgno
gasnicza piany cezkiej w matej skali - wariant z wadpitng - testy (gaszenie n-heptanu),

okreslenie parametrow piany i oceny przydatticdostarczonego produktu.



