Zatacznik nr 1

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Namiot mieszkalny o dfugosci miedzy 6,5 m do 7 m z absyda, szerokos¢ namiotu miedzy 4 do
5 metrow , wysokos$¢ miedzy 1,9m do 2,3m.

Namiot powinien miec ksztatt walca przecietego o Scianach czotowych sktadajgcych sie
z dwdch czesci spinanych w petle. W $cianach bocznych umieszczone otwory okienne
z zastonkami z siatki i tkaniny zasadniczej, wyposazone w okna wymienne z celuloidu. Namiot
i cata jego konstrukcja powinna umozliwiac tgczenie kilku namiotéw w szereg i musi posiadaé
otwory rekawowe do nagrzewnic.

Namiot w kolorze KHAKI powinien by¢ wykonany z tkaniny bawetniano-poliestrowej
wodoodpornej, przeciwgrzybicznej i trudnopalnej oraz tkanin powlekanych o najwyzszych
parametrach wytrzymatosciowych i funkcjonalno-uzytkowych (tkanina namiotowa BET
402/145 WDP+PGL+OGN). Caty namiot powinien sktadac sie z czaszy zewnetrznej, podpinki,
podtogi z tkaniny PCW trudnopalnej w kolorze KHAKI i stelaza stalowego zabezpieczonego
antykorozyjnie ( elementy zewnetrzne konstrukcji stalowej muszg by¢ zaznaczone punktowo
w kolorze KHAKI czyli przéd i tyt namiotu )

Namiot musi posiadaé zestaw linek poliamidowych do naciggu czaszy i komplet éledzi do
stabilnego umocowania i zabezpieczenia namiotu z podtozem. Czasza namiotu jak i podpinka
musi posiadac¢ swoje pokrowce w kolorze KHAKI natomiast stelaz zabezpieczony i spinany do
transportu odpowiednimi tasmami.
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