Zalacznik nr 1

Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia

Przewidziana maksymalna d§logasnic do tadowania na okres 24 migsi:

Gasnica proszkowa ABC 6 kg 350 szt
Gasnica proszkowa ABC 4 kg 150 szt
Gasnica proszkowa ABC 2 kg 550 szt
Gasnica proszkowa ABC 1 kg 50 szt
Gasnica z wodnym roztworerdrodka

pianotwdrczego AB 6dA("z" - zbijakowa) 15 szt
Gasnica z wodnym roztworerfrodka

pianotwdrczego AB 6dA("X" - pod statym cinieniem) 40 szt
Ganicasniegowa CQ5 kg 120 szt
Gasnica ABF * 40 szt
Gasnica AF ** 5 szt

Za odbidr i dostawgasnic do CSPSP odpowiada Zleceniobiorca.

Zakup i biggce wymiany elementéw zaworuggec i elementéw roboczych (np:gaownica,
wezyk, dysza, zawleczka, plomba) przeprowadza na wikeszt Zleceniobiorca.

Kazda gdnica po natadowaniu musi &pklejona odpowiedgikontrolky zawierajca (dat
badania/napetnienia; datolejnego badania oraz podpis osoby upowenej do tadowania/
badania génicy) - optata powinna iyuwzgkdniona w cenie fadowania gacy.

Terminy, na ktore przewiduje¢szapotrzebowanie na tadowanigdh ustalane na bigco
wedtug potrzeb szkoleniowych CS PSP. Prognozgjesgkonanie tadowania w okresie
24 miesgcy od podpisania umowy minimalnie 50 % sztukmya kazdego rodzaju.

W ramach potrzeb Zleceniodawca zastrzega sobieoptlavweryfikacji ilgci oraz zakresu
dostawy (ilé¢ i rodzaju génic jest uzaleniona od wielkéci grupycéwiczacej).

O terminach i wszelkich zmianach dotycygch tadowania podmiot wykonygy zamowienie
zostanie poinformowany minimum 48 godzin przed team realizacji dostawy (w ofercie
nalezy poda¢ adres poczty elektronicznejz ktdém bedzie prowadzona korespondencja).

* Gasnica ABF (gdnica o pojemnéci 2dn¥) musi by wypetianasrodkiem gdniczy innym ni woda.
**Gasnica AF (ganica o pojemngci 3dn¥) musi by wypetniana wod zdemineralizowan



