ZALACZNIKNR 1

Radioprzemiennik pracujacy w zakresie 136-174 MHz ma stanowi¢ komplet wraz
z duplexerem zestrojonym na czestotliwo$ci PSP mieszczace sie w zakresie 136-174
MHz, odpowiednim zasilaczem i podtrzymaniem akumulatorowym, pozwalajagcym
na prace radioprzemiennika przez minimum 1 godzine, tadowanym z zamontowanego
zasilacza, umieszczony w przenosnej skrzyni (walizie) wodoszczelnej i pytoszczelnej
(minimum IP 67) o maksymalnych wymiarach zewnetrznych: 450 mm x 350 mmx 200
mm. Na zewnatrz skrzyni majg by¢ wyprowadzone nastepujace gniazda i elementy
kontrolne urzadzenia:

* gniazda antenowe typu N do podigczenia anteny nadawczo-odbiorczej,

* gniazdo zasilania zewnetrznego 230 V z agregatu, przystosowane do pracy
i podtgczania na zewnatrz, zabezpieczone przed pytem i woda,

* gniazdo do podigczania dodatkowego zewnetrznego zestawu akumulatoréw,
zabezpieczone przed pytem i wodg,

* sygnalizacja pracy radioprzemiennika (wtaczony/wytaczony),

* sygnalizacja obecno$ci zasilania 230V,

* sygnalizacja pracy na baterii,

* przycisk wilaczenia/wytaczenia radioprzemiennika,

e gniazdo LAN RJ 45 minimum kategorii 6 do podtaczenia radioprzemiennika
do pracy w sieci.

Do radioprzemiennika nalezy dostarczy¢ antene dookélng 1/4 fali na pasmo radiowe PSP,
wyposazong w odpowiednie ztgcze, umozliwiajgce podtaczenie do radioprzemiennika,
nie dtuzszg niz 1300 mm.

Do radioprzemiennika nalezy dostarczy¢ agregat pradotworczy HONDA EU10i
z odpowiednim okablowaniem umozliwiajagcym doprowadzenie zasilania
do przemiennika o dtugo$ci minimum 5 m i odpowiednimi zlgczami, umozliwiajacy
poprawnag prace radioprzemiennika, umieszczonymi na zewngatrz obudowy.

Urzadzenia umieszczone w skrzyniach maja by¢ zamontowane w sposob
uniemozliwiajacy ich przemieszczenie sie podczas transportu. Urzagdzenia zamontowane
w skrzyniach maja by¢ zmontowane w sposob tatwy do demontazu, bez uzycia
dodatkowych narzedzi. Jezeli demontaz urzadzen zamontowanych w skrzyniach bedzie
wymagat uzycia dodatkowych narzedzi, nalezy je dotaczy¢ i zamocowaé w skrzyniach,
zabezpieczajac urzadzenia przed ich zniszczeniem podczas transportu.

Wszystkie gniazda zabezpieczone przed wptywem warunkéw srodowiskowych, w tym
deszczu i pytu, maja posiadac¢ co najmniej klase ochronnosci IP 54.

Wbudowany zasilacz ma zapewni¢ poprawng prace urzadzen oraz tadowanie
akumulatoréw.

Do kazdego zestawu ma by¢ dotaczony komplet okablowania zasilania 230 V oraz
do podiaczenia zewnetrznego zestawu akumulatoréow (dtugos¢ okablowania minimum
15 m).



Dodatkowo nalezy dotaczy¢ kabel minimum 10 m do podtgczenia zewnetrznej anteny,
zakonczony gniazdami typu N.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi radioprzemiennika w jezyku polskim.
Do kazdego urzadzenia ma by¢ dostarczony komplet oprogramowania i okablowania,
umozliwiajagcy  programowanie parametréw pracy radioprzemiennika oraz
oprogramowanie diagnostyczne, umozliwiajagce kontrole stanu pracy urzadzenia.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie programowania podstawowych
parametrow pracy radioprzemiennika dla uzytkownika.

Umiejscowienie urzadzen w skrzyniach ma zapewni¢ ich prawidlowe dziatanie oraz
zapewni¢ odpowiednie odprowadzenie ciepta podczas pracy zestawu.

Parametry radioprzemiennika:

1. Ma wspiera¢ nastepujace rodzaje emisji radiowe;j:
e 11KOF3E - modulacja FM,
e 7K60FXD - transmisja danych,
e 7K60FXE - transmisja danych i gtosu.

2. Ma zapewni¢ prace w standardach:

* cyfrowym TDMA,

* analogowym w trybach semidupleks/duosimpleks.

3. Ma zapewnic jednoczes$nie retransmisje dwdch kanatéw (gtosowych lub danych)
TDMA.

4. Ma zapewnic¢ odbiér zbiorczy (praca z minimum dwiema antenami odbiorczymi
jednoczes$nie w celu poprawy zasiegu dziatania radioprzemiennika).

5. Ma posiadac programowalny adres IP.

6. Ma posiadaé przypisany adres sprzetowy (MAC address).

7. Ma posiada¢ zabezpieczenie hastem przed odczytem parametréw
konfiguracyjnych z radioprzemiennika.

8. Ma posiada¢ mozliwos¢ wsparcia dla wielu lokalizacji (praca wielostrefowa).

9. Ma posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy do pracy w technologii, w oparciu o jedng pare
czestotliwosci.

10. Ma posiada¢ monitorowanie parametréow stacji w zakresie minimum:

* napiecia zasilania,

* temperatury pracy.

11.Ma pracowa¢ w oparciu o mechanizm biezgcej analizy jakosci odbieranego
sygnatu.

12. Ma posiadac zakres czestotliwosci pracy 136-174 MHz.

13.Ma posiada¢ kodowa blokade szuméw (CTCSS) wybierang programowo
na dowolnym kanale analogowym z mozliwo$cig programowania dowolnego kodu
z zakresu 67-255 Hz (programowana ze skokiem 01, Hz).

14. Ma posiada¢ mozliwo$¢ poprawnej retransmisji tonéw CTCSS.

15. Ma posiada¢ modulacje czestotliwos$ci (11KOF3E) na kanale analogowym.

16. Ma posiada¢ modulacje dwuszczelinowa na kanale cyfrowym:
e 7K60FXD - transmisja danych,
e 7K60FXE - transmisja danych i gtosu.



17. Ma posiada¢ programowalny odstep miedzykanatowy 12,5 kHz, 25 kHz.

18.Ma pracowac¢ z duza lub mata moca fali no$nej nadajnika, programowang
w zakresie 1-25 W.

19. Ma posiada¢ programowe ograniczenie czasu nadawania.

20. Ma posiada¢ mozliwos¢ obstugi transmisji maskowanych oraz jawnych.

21. Ma posiada¢ mozliwos¢ pracy w przedziale temperatur od -24°C do +54°C.

22.Ma posiada¢ maksymalny pobdor mocy < 67 W przy 25 RF oraz < 7 W przy odbiorze.

23. Ma posiada¢ nominalne napiecie zasilania 13,6 V + 15%.



