Zatacznik nr 1

Szczegdétowy opis przedmiotu zamowienia Lekkiego Samochodu Kwatermistrzowskiego
marki Citroen Berlingo M wersja PURETECH 110 S&S LIVE

z dodatkowym wyposazeniem

1. Warunki ogélne:
- rok produkcji 2020,
- kolor biaty

- fabrycznie nowy,

2. Silnik:

-moc 110 KM,

- pojemnos¢ 1199 cm3,

- norma emisji spalin EURO 6

- paliwo benzyna bezotowiowa

- homologacja typ osobowy /ilo$¢ 0s6b 5/

3. Wyposazenie:

- 4 uchwyty do zabezpieczenia tadunku,

- automatyczny wiacznik reflektoréw — czujnik zmierzchu,
- centralny zamek,

- czujnik spadku ci$nienia w ogumieniu posredni,

- drzwi przesuwne z prawej 1 lewej strony,

- ESP,

- felgi stalowe czarne z oponami letnimi 16 cali z kotpakami 205/60 R16,
- fotel kierowcy z mozliwos$cig regulacji,

- fotel pasazera regulowany,

- kanapa w drugim rzedzie siedzen sktadana 2/3 — 1/3,
- kierownica regulowana w dwoch ptaszczyznach,

- klapa tylna z ogrzewang szybg i wycieraczka,

- klimatyzacja manualna,

- lusterka zewnetrzne sterowane elektrycznie,

- poika, roleta przykrywajaca przestrzeh bagazowa,

- ptka podsufitowa,

- sze$¢ poduszek powietrznych,

- szyby boczne przednie sterowane elektrycznie,

- tapicerka materiatowa,

- uchylne szyby w drzwiach przesuwnych,

- radio citroen connect,

- koto zapasowe petno wymiarowe,

- relingi dachowe,

- $wiatla do jazdy dziennej typu led,

4. Dodatkowe doposazenie:

- hak holowniczy-staty +wigzka +montaz +redukcja 13-7 PIN

- dywany gumowe /przestrzen kierowcy i pasazera, pasazeréw w drugim rzg¢dzie siedzen/,
- opony zimowe z felgami stalowymi o rozmiarze 205/60 R16 rok produkcji min. 2019



5. Wyposazenie dodatkowe jako pojazd uprzywilejowany:
- dwie lampy btyskowe wykonane w technologii led zamontowane w okolicy przedniego
zderzaka,
- jedna lampa btyskowa wykonana w technologii led zamontowana po lewej stronie z tytu
pojazdu,
- jedna lampa wykonana w technologii led typu na magnez mozliwo$¢ podiaczenia
w gniazdo zapalniczki,
- oznakowanie pojazdu zgodnie z: Zarzadzenie Nr 1 Komendanta Gléwnego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej. Numer
operacyjny 251 S 84
- pojazd powinien by¢ oznakowany i1 wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjno-
ostrzegawcze, Swietlne i dzwigkowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu
Panstwowej Strazy Pozarnej. Urzadzenie dzwigkowe powinno umozliwi¢ podawanie
komunikatéw stownych. Wzmacniacz sygnalowy o mocy wyjsciowej min. 100W z min. 3
modulowanymi sygnatami dwutonowymi,
- w kabinie zainstalowany radiotelefon przewozny posiadajacy:
* praca w trybie: simpleks, duosimpleks,
* praca na dowolnym kanale, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanatéw, z
mozliwoscig podziatu na strefy,
e praca z duzg Ilub malg moca fali nos$nej nadajnika (programowana
indywidualnie dla kazdego kanatu)
* programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30 s do 180 s ze
skokiem nie wigkszym niz 30 s (programowana indywidualnie dla kazdego

kanatu)
* programowe ustawienie kanaléw do pracy w skaningu (z mozliwoscia
nadawania priorytetu

1 minimum pi¢ciu skanowanych kanatow)

* selektywne wywotanie 5-tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA
40 ms,

* kodowa blokada szuméw CTCSS (wybierana programowo na kanale
analogowym (wykaz wymaganych kodéw w zat. wedtug potrzeb stuzby)

e jednoczesna praca z kodowa blokadg szumoéw i selektywnym wywotaniem
(wybierana programowo na dowolnym kanale),

* wylaczanie/wlaczanie przez uzytkownika blokady szuméw i kodowej blokady
szuméw, dedykowanym do tego celu przyciskiem tatwo dostepnym na
obudowie radiotelefonu,

* wyb6r kanatéw - przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami,

e regulacja glosnosci potencjometrem, przetacznikiem obrotowym lub
dedykowanymi do tego celu przyciskami,

* tatwo dostgpne na obudowie przyciski funkcyjne umozliwiajgce
wlaczenie/wylaczenie skanowania, wigczenie trybu alarmowego,

* wysylanie numeru selektywnego wywotania za pomocg jednego przycisku,

* wysylanie alarmu w oparciu o sygnalizacj¢ pigciotonowa z wbudowang
funkcja podstuchu kabiny,

* Dblokowanie/odblokowanie radiotelefonu drogg radiowa,

e zabezpieczenie przepigciowe i przed odwrotnym podigczeniem biegunéw
zasilania,

* zlacze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu, umozliwiajace sterowanie
zewnetrznymi  urzadzeniami (syreny, S$wiatla) uruchamianymi sygnatem
selektywnego wywotlania, mozliwo$¢ podigczenia dodatkowego glosnika,
mikrofonu, przycisku nadawania, wigcznika alarmu,



mozliwos¢ instalacji rozdzielnej manipulatora w pojezdzie (oddzielnie
manipulatora i zespotu N/O), zapewniajace pelne sterowanie zespotem N/O,
ma pracowa¢ w standardzie cyfrowy ETSI DMR tier II i III (ma mie¢ aktywne
licencje na tier II),

ma mie¢ wyswietlacz LCD o przekatnej min. 2", wbudowany i aktywny modut
GPS wraz z antena,

ma miec interfejs uzytkownika w j. polskim,

klasa ochrony minimum IP 54

Parametry techniczne ogélne:

11KOF3E - modulacja FM,

7K60FXD - transmisja danych,

7K60FXE - transmisja danych i glosu,

odstep miedzykanatowy 12,5 kHz,

zasilanie z instalacji samochodowej, minus na masie

Parametry techniczne nadajnika:

moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana w calym zakresie
czestotliwosci od 5 W do maksimum 25 W (tylko w trybie serwisowym),
mozliwos¢ ustawienia poziomu mocy z maksymalnym krokiem 1,0 W (tylko w
trybie serwisowym),

dewiacja sygnatéw CTCSS 250 + 50 Hz (dla odstepu 12,5 kHz),
charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) przy nachyleniu (preemfaza) 6
dB/okt. 300 + 2550 Hz (dla odstepu 12,5 kHz),

taczne znieksztatcenia modulacji < 5% (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
maksymalnej)

catkowity przydzwigk i szumy wtasne <-40 dB

Parametry techniczne odbiornika:

czuto$¢ odbiornika nie gorsza niz 0,5 uV przy SINAD réwnym 20 dB i 0,35
puV przy SINAD wynoszacym 12 dB, (Pomiar zgodnie z normg ETSI EN
300 086),

moc wyjsciowa akustyczna dla gto$nika minimum 3 W,

wspotczynnik zawarto$ci harmonicznych < 5 % (przy 1 kHz, dewiacja 60%
wartosci maksymalnej),

charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) przy nachyleniu (deemfaza) 6
dB/okt. 300 + 2550 Hz (dla odstepu 12,5 kHz),

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy:

radiotelefon przewozny powinien speilnia¢ nast¢pujgce wymagania normy
ETSI EN 300 019-1-5: w zakresie promieniowania stonecznego klasa 5.1,
wilgotnosci, zapylenia i piasku klasa 5.2, deszczu klasa 5.2, wibracji 1 udaréw
typ Il klasa SM3, zderzen z ciatami obcymi, kamieniami klasa SM2,
minimalny zakres temperatury pracy N/O -250 + +550C,

minimalny zakres temperatury sktadowania -400+ +650C,

Zestawy do programowania i strojenia:

dostarczenie oprogramowania i osprzetu niezbednego do realizacji czynnosci
zwigzanych

z programowaniem i strojeniem, podlegajace biezgcemu uaktualnianiu w miare
wprowadzania zmian,



*  mozliwosé wczesniejszego przygotowania odpowiedniego pliku
konfiguracyjnego do wpisania do wszystkich dostarczonych radiotelefonéw
przewoznych,

*  mozliwos¢ przechowywania dla kazdego elementu wyposazenia kompletnego
zestawu danych, wystarczajacego do petnego zaprogramowania tego elementu,

* instrukcja radiotelefonu przewoznego do kazdego zestawu do programowania i
strojenia (zgodnie z wymaganiami w zakresie dokumentacji).

Wyposazenie (ukompletowanie) radiotelefonu przewoznego:

» zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy),

* mikrofon zewne¢trzny z zaczepem i przyciskiem nadawania,

* niezbedne przewody, zlacza 1 elementy umozliwiajace bezpieczne
zamontowanie w pojezdzie (przewdd zasilajacy o dtugosci minimum 7 m z
zabezpieczeniem od strony zasilania i mozliwoscig roztaczenia gniazda
bezpiecznikowego na przewodzie),

* jezeli pojazd wyposazony jest w przedzial z autopompg nalezy umiesci¢ w nim
mikrofon z glo$nikiem umozliwiajgcym prowadzenie korespondencji na
radiotelefonie zamontowanym w przedziale kierowcy,

* kompletna instalacja antenowa wykonana wedtug zapisOw instrukcji.

Nie dopuszcza si¢ stosowania anten montowanych na podstawach magnetycznych,
- komplet dokumentacji montazowej i obstugowej w jezyku polskim dla uzytkownika
radiotelefonu przewoznego,
- komplet dokumentacji montazowej i obstugowej w jezyku polskim dla uzytkownika
radiotelefonu przewoznego,
- deklaracja zgodnosci,
Wymagania uzupelniajace:
- metody pomiaréw 1 parametry nie ujete w niniejszych wymaganiach powinny byc¢
zgodne z normami: PN-ETS 300 086, i ETSI EN 300 219
Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej powinny by¢ zgodne z
normami:
ETSIEN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5
Wymagania odno$nie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych powinny by¢ zgodne z normag
EN 60950-1
Wymagania srodowiskowe definiuje si¢ zgodnie z normg ETSI EN 300 019-1-5,
- radiotelefon przewozny, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym powinien mieé
deklaracj¢ zgodnosci z dyrektywa R&TEE (1999/5/WE)
Montaz zespotu nadawczo-odbiorczego oraz panelu nalezy uzgodni¢ z Kupujaca w trakcie
realizacji zaméwienia i wykona¢ w sposéb umozliwiajacy swobodng obstuge i dostep do
zlacza antenowego oraz zlacza akcesoriow, bez konieczno$ci demontazu stalych czegsci
pojazdu. W przypadku ograniczonych mozliwosci montazu radiotelefonu — zastosowac
zestaw separacyjny panelu sterowania i zespotu nadawczo-odbiorczego.
Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbednym oprogramowaniem.
Wszystkie podzespoly zestawu jednego producenta lub réwnowazne zaakceptowane przez
producenta oferowanego radiotelefonu z wyjatkiem anteny.
Komplet dokumentacji montazowej i obstugowej w jezyku polskim:
- instrukcja producenta zainstalowanej anteny
- wykres z pomiaru wspoélczynnika fali stojacej zainstalowanej anteny po wykonaniu
montazu.
- instrukcja obstugi dla uzytkownika radiotelefonu
Wymagana ilo$¢: 1 komplet.



