Opis przedmiotu zamdwienia Zatacznik nr 1.
Szafy wnekowe przesuwne

Mieszkanie nr 10

60cm gtebokosé /102 cm szerokos$é /270cm wysokosé

Mieszkanie nr 12

60cm gtebokosé /108cm szerokosé /270cm wysokosé

Mieszkanie nr 13

60cm gtebokosé /106cm szerokosé /270cm wysokosé

Wiasciwosci szaf przesuwnych:

Szafy wykonane z piyty o gruba 18mm, kolor koo9 (orzech select ciemny — wzoffiriky
kronospam)

Wykonczenie od stron ¢iych:

-okleina PCV minimum 0,5mm w kolorze ptyty

Tyt szafy wykonany z ptyty hdf gr. 3mm, kolor biatyabijany zszywkami w odgiach
maksymalnie 7cm lubggciej.

Sposob skrcania:

-konfirmanty lubsruby Wurth Assy 4x50mm

-sposbbdczenia boku z dolnym oraz gérnym woem: bok dochodzi do wiea
Glebokas¢ wszystkich szaf 600mm

We wrece naley stworzy korpus w ktérym winne lyzamontowane fronty.

Do wykonania naley uzy¢ systemu firmy GTV, koloru srebrnego, sktag&go st z:
-toru gérnego A-Tg

-toru dolnego GTV Pro

-prowadnik gérny A-PG-18

-prowadnik dolny GTV Pro

-ragczka NOVO S

-szczotka odbojowa

-pozycjonery frontéw do toru dolnego GTV PRO- 2&irtint

Drazek dowolnej firmy w kolorze chromu, fi 25mm zamontmy na rozetach w kolorze
chromu

Typ stopek :

-montaowe, wysoké¢ 100mm

Uktad potek oraz dizkow

(dla kazdej szafy taki sam)



X X
350mm 350mm
przestrzen przestrzen
1100mm przestrzen z 1500mm
drazkiem przestrzen z
drazkiem
400mm przestrzen
(polka z mozliwoscia
wyciggania)
400mm 400mm
przestrzen przestrzen
Stopki oraz cokol 100mm

Mieszkanie nr 11 szafa wnekowa otwierana uchylnie

rozmiar 77cm szer. X 270cm wysoko$¢ x 60cm  gtebokos¢

Szafa wykonana z ptyty o grubosci 18mm, kolor koo9 (orzech select ciemny — wzornik firmy
kronospam)

Wykonczenie od stron cigtych:



-okleina PCV minimum 0,5mm w kolorze ptyty

Tyl szafy wykonany z ptyty hdf gr. 3mm, kolor biaty, nabijany zszywkami w odstepach
maksymalnie 7cm lub gesciej.

Sposob skrecania:
-konfirmanty lub $ruby Wurth Assy 4x50mm
-sposob taczenia boku z dolnym oraz gornym wiencem: bok dochodzi do wienca

Typ stopek :
-montazowe, wysokos¢ 100mm

Rodzaj zawiasow :
-firmy Blum z cichym domykiem
Sposob otwierania frontow :
-za pomocg uchwytow
Wysokos¢ oraz szeroko$¢ frontow dopasowana wedtug wizualizacji do podanych przestrzeni
na rysunku w dalszej czesci opisu.
Wizualizacja

Przestrzen 1/2x

Przestrzenl/2x

Przestrzen z
drazkiem
1100mm
Wysokosé
catkowita
2689mm

Przestrzen
350mm

Przestrzen
450mm
Stopki, cokét
100mm




Uchwyt - rozstaw 192 mm, aluminium zgodny z gsaym rysunkiem

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzuje sie do wywozu odpadéw oraz uporzagdkowanie
terenu dostawy najpdzniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.



