
Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 Wymiary zabudowy kuchennej, mają charakter orientacyjny. Przed złożeniem oferty, Wykonawca 

dokona we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, w obecności przedstawicieli 

Zamawiającego, wszystkich pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, a także pozyska wszelkie inne informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia (np. dotyczące konstrukcji ścian, układu ciągów komunikacyjnych itp.). 

Wszelkie skutki niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z niepozyskania przez 

Wykonawcę wiedzy niezbędnej dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia obciążają 

Wykonawcę 

 

Mieszkanie 13     4,59mb 

Lodówka w zabudowie, zmywarka 40cm, piekarnik w słupku, zlewozmywak bez ociekacza, szafka z 

szufladami minimum 60cm 

Ilość segmentów  minimum 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mieszkanie nr 12 – kawalerka 3,63 mb 

Lodówka wolnostojąca  

Okap bez podłączenia pod wyciąg 

Szafka słupek ok 30 cm o wysokości 210cm umiejscowiona obok piekarnika  w słupku 

szafka z szufladami minimun 40cm 

Bez zmywarki  

Ilość segmentów minimum 5 

 

 

 

Mieszkanie nr 10 4,26mb 

Lodówka wolnostojąca nie wchodzi w skład zabudowy !!! 

Pralka, zmywarka 60, szafka z szufladami minimum 40 cm, zlewozmywak z ociekaczem 

Ilość segmentów minimum 6 

 

 

 



 

 

 

Mieszkanie nr 11    7,15mb 

Lodówka w zabudowie, obok lodówki szafka słupek 60cm, szafka z szufladami minimum 60cm, 

zmywarka 60, piekarnik w słupku 

Pod oknem zamontowany blat roboczy  zawierający kratkę odprowadzającą ciepło z grzejnika 

Ilość segmentów minimum 7  

 

 

 

 

 

Właściwości ogólne mebli: 

 

Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm laminowanej dwustronnie w kolorze 

k009 (Orzech selekt ciemny – z wzornika firmy KronoSpam) oklejonej okleiną PCV minimalnej 

grubości 0,5mm w kolorze dopasowanym do płyty. 

Tył szafki wykonany z płyty HDF 3mm w kolorze białym. Fronty wszystkich szafek wykonane z płyty 

MDF, lakierowane w kolorze białym z każdego boku oraz przodu. Front polakierowany minimum 3 

warstwami (Pierwsza warstwa Izolacyjna. Druga warstwa – podkład. Trzecia warstwa – lakier 

właściwy). Tył frontu laminowany w kolorze białym. 

Fronty wypolerowane na wysoki połysk z frezowanym uchwytem. 

Blaty grubości 38mm w kolorze k009 (Orzech selekt ciemny – z wzornika firmy KronoSpam) z owalem 

od strony użytkowej. Wykończenie blatu od strony ciętej okleiną PCV grubości 2mm w kolorze blatu. 

Pomiędzy szafkami a ścianą zachowane 40mm przerwy na obieg powietrza oraz rozprowadzenie 

podłączeń. 



Meble skręcane na konfirmanty lub śruby Wurth Assy 4x50mm 

Meble winny być ustawione na stopkach montażowych wys. 100mm, do których będzie 

przymocowany cokół na klipsy, cokół wykonany z materiału jak fronty . 

System otwierania frontów dolnych i górnych oparty na zawiasach firmy Blum z cichym domykiem 

Szafki wiszące winny być zamontowane na zawieszkach Blum koloru białego. 

W każdej kuchni Wykonawca winien uwzględnić konieczność zastosowania jednego segmentu 

zawierającego trzy szuflady zgodnie z poniższymi wymiarami  

 
Wysokość całego korpusu 

720mm 
 
 
 

Wysokość frontu górnego 160mm 

Wysokość frontu środkowego 274mm 
 

Wysokość frontu dolnego 274mm 

Szuflady z pełnym wysuwem, cichym domykaniem oparte na systemie Blum TandemBox. Wysokość 

tyłu szuflady dopasowana do wysokości frontu. Spód oraz tył szuflady wykonany z płyty wiórowej w 

kolorze białym.  

 

Ogólne wymiary 

Wysokość całkowita zabudowy 2100mm 

Wysokość korpusów górnych szafek 720mm 

Głębokość 320mm (z frontem) 

Przestrzeń pomiędzy górnymi a dolnymi szafkami 522mm 

Grubość blatu roboczego 38mm szerokość 600mm 

Wysokość korpusów dolnych szafek 720mm 

Wysokość stopek, cokołów 100mm 

Głębokość korpusu 520mm + front 20mm 

Pozostałe wymagania: 

Wykonawca przygotowując projekt zobowiązany jest zachować te same szerokości poszczególnych 

segmentów zarówno w szafkach górnych jaki i dolnych 

- Lodówka wolnostojąca, zabudowana w skrzynie z górną uchylną półką otwierana za pomocą 

systemu Blum Aventos HK-XS – siła systemu dopasowana do ciężaru frontu 

- Piekarnik zamontowany pod płytą indukcyjną w mieszkaniu 10,  w mieszkaniach  nr 11, 12,13  

umieszczenie piekarnika w słupku zgodnie z poniższym: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wysokość 

całkowita  

2100mm 

Szafka nad 

piekarnikiem 

 680mm 

 

 

 

 

Piekarnik 600mm 

 

 

 

 

Szafka pod 

piekarnikiem 

720mm 

 

 

 

 

Cokół, stopki 

100mm 

 

 

- Szafka ze zlewozmywakiem : 

-szafka bez hdf z tyłu 

-z tyłu zamontowana zapórka aby produkty nie wypadały za szafkę 

-szafka dostosowana tak, aby można było do niej doprowadzić i podłączyć przewody od pralki i 

zmywarki 

- W każdej kuchni Wykonawca winien uwzględnić konieczność zastosowania minimum jednego 

segmentu zawierającego trzy szuflady zgodnie z poniższymi wymiarami  

 

Wysokość 

całego 

korpusu 

720mm 

 

 

 

Wysokość frontu górnego 160mm 

Wysokość frontu środkowego 274mm 

 

Wysokość frontu dolnego 274mm 

Szuflady z pełnym wysuwem, cichym domykaniem oparte na systemie Blum TandemBox. Wysokość 

tyłu szuflady dopasowana do wysokości frontu. Spód oraz tył szuflady wykonany z płyty wiórowej w 

kolorze białym. Szerokość szuflad określona przy każdym mieszkaniu.  



Pod wszystkimi  szafkami na całej długości zamontowane oświetlenie LED w listwie aluminiowej 

wpuszczanej w szafki. Barwa światła zimna. 

W ramach powyższych wymiarów zabudowy Zamawiająca przewiduje zastosowanie pełnej zabudowy 

zarówno w szafkach dolnych oraz górnych,  

Możliwość zastosowania blendy bocznej. 

Zamawiająca po podpisaniu umowy wymaga przedstawienia szczegółowego projektu zawierającego 

wizualizację kuchni wraz z wymiarami szafek z uwzględnieniem wymagań opisanych przez 

Zamawiającą, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie uwagi oraz propozycje zmian w 

przedstawionym projekcie  wskazane przez Zamawiającą.  

 

Zamawiająca dopuszcza modyfikacje w opisie przedmiotu zamówienia w przypadku  konieczność 

wprowadzenia korzystnych dla Zamawiającej zmian cech towaru pod warunkiem iż zmiany nie 

wpłyną na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego.  

 

Sprzęt kuchenny do zakupu przez Wykonawcę: 

L.p. Nazwa sprzętu Marka i model ilość Mieszkanie nr 

1 Pralka Whirlpool BI WMWG 

81484 PL 

4szt  10,11,12,13 

2 Płyta indukcyjna Bosch PIE631FB1E 4szt  10,11,12,13 

3 Piekarnik Samsung NV75J3140BB 4szt  10,11,12,13 

4 Zmywarka 60  Hotpoint-Ariston HKIO 

3C21 C W 

2szt 10,11 

 Zmywarka 40 Hotpoint-Ariston HSIO 

3O23 WFE 

1szt 13 

5 Okap Samsung NK24M1030IB 4szt  10,11,12,13 

6 Lodówka Samsung RB31FERNDBC 4szt  10,11,12,13 

7 Zlewozmywak Franke Sirius SID 611-78 

(onyx) 

3szt  10,11,12, 

8 Zlewozmywak bez 

ociekacza 

Franke Sirius SID 610 

(onyx) 

1szt 13 

9 Bateria Franke Pola (onyx) 4szt  10,11,12,13 

 

Wykonawca ma obowiązek podłączyć wszystkie urządzenia, jak również odpływ , wodę oraz okap 

do istniejącego przyłącza.  

Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązuje się do  wywozu odpadów oraz uporządkowanie 

terenu dostawy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy. 


