Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas
katastrofy kolejowej na poligonie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
(projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski) budowy
stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie
Centralnej Szkoty Paristwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64

w zakresie projektowania nalezy przewidzie¢ m.in.

» podwojny tor kolejowy o dtugai ok. 100m,
Projektowany podwadjny tor kolejowy o diugm do 100 m, powinien wymiarami
warunkami technicznymi odpowiaglavymaganiom stawianym typowym liniom
normalnotorowym (1435 mm). Tory kolejowe powinnycbyykonane w poziomie
istniejgcego przejazdu kolejowego (potudniowa strona stasiay oraz
w maksymalnej mdiwej odlegtdci od niego. Szyny powinny Byamontowane na
podktadach zelbetowych. Powierzchnia poggizy nimi wypetniona podsypk
uzywarg do budowy torow kolejowych.
Tor kolejowy gsiadupcy na dtugéci z istniegca droga (zgodnie z rysunkiem - od
planowanego przejazdu kolejowego w kierunku pétyatnna ditugéci ok. 20 m
oddzielony jest betonowymi barierami drogowymi ocsekaici ok. 80 cm.

* atrapg trakcji kolejowej,
Projektowana trakcja kolejowa powinna wymiarami ht@cznymi odpowiada
wymaganiom stawianym sieciom trakcyjnym w Polscie¢ Srakcyjna 3 kV DC
powinna by wykonana jako siejezdna (napowietrzna)iauchowa pojedyncza
z jednym przewodem jezdnym i jedinia nosna. Sie powinna spoczywana
4 stupach trakcyjnych. Rozmieszczenie stupdw zgodnizadczory wizualizacy.
Minimalna wysoké¢ zawieszenia przewodow jezdnych wynosi 490 mm ponad
gtéwke szyny. Na jednym ze skrajnych stupow wykonanapatizasilania z podstacji
trakcyjnej podiczona do przewodu jezdnego.
Przy przejedzie kolejowym nalgy przewidzi€ znaki o wysokéci zawieszenia
przewodu jezdnego.

* przejazd kolejowy z dragdojazdovs,
Projektowany przejazd kolejowo-drogowy z dgadpjazdove (wykonary np. z piyt
betonowych) powinien wymiarami odpowiaddrodze dwukierunkowej. Przejazd na
drodze ma b¥ oznaczony znakami drogowymi. Odcinek drogi o diegmk. 100
metréw czy¢ ma uktady komunikacyjne tak jak wskazano na rysuhloraz 2.
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* ramp peronow,
Projektowana rampa kolejowa machyybudowana wzdtustogcego fragmentu EZT
tak aby wyréwné poziom nawierzchni do poziomu podtogi wagonu. Rama mié
diugai¢ stogcego pojazdu szynowego typu ETZ oraz szesokd. 4 m. Pocgtek

i koniec rampy zakiczone schodami. Na rampie peronowej ustawione Zecaz
barierki zabezpieczage przed upadkiem

 utwardzony plac pod przewrdcony skiad kolejowy,
Przewiduje si wykonanie utwardzonej nawierzchni placu pod przeeny skiad
kolejowy. Wymiary placu okoto 35m x 7m.

e utwardzony plac pod przewnoe kontenery ze spitem do ratownictwa
technicznego.
Przewiduje si wykonanie utwardzonej nawierzchni placu pod przewokontenery
ze sprztem do ratownictwa technicznego. Wymiary placu ok&mn x 7m.

Stanowisko naley zaprojektowé tak aby maliwe bytlo ustawienie wagonu
kolejowego oraz cysterny kolejowej.

WYMAGANIA OGOLNE

Oferent przed rozpoczeciem prac projektowych powinien dokona¢ wizji lokalnej terenu
poligonu.

Nadmienia sie, ze Inwestor posiada AKTUALNA mape do celéw projektowych.

Obecnie w trakcie procedury wydania warunkéw zabudowy.

. Projekt budowlany i wykonawczy stanowiska nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przepisami
szczegdtowymi oraz Polskimi Normami.

. Petno branzowe projekty budowlane i wykonawcze powinny by¢ opracowane
w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe poprzez ztozenie
whniosku przez Inwestora do UM Czestochowy

. Projekt powinien zosta¢ wykonany zgodnie z sugestiami rysunku nr 1, 2
stanowigcego szkic z zatozeniami projektowymi.
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1. Projekty i materiaty przetargowe:

Projektant zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych i kosztoryséw inwestorskich w sposéb zapewniajacy Inwestorowi
bezproblemowe przeprowadzenie procedury przetargowej dotyczacych wykonania
zaprojektowanych robét.

2. Zakres i koszty nadzoru autorskiego

Projektant wykonujgcy dokumentacje zobowigzany jest do nadzoru autorskiego nad
realizacjg zadania przez caty okres jego trwania.

Koszt nadzoru autorskiego nalezy wliczy¢ w cene kontraktu wykonania dokumentacji
projektowej nie podlega on odrebnej zaptacie.

Projektant w ramach nadzory autorskiego zobowigzany jest do rozwigzywania
ewentualnie zaistniatych problemoéw na biezgco oraz stawienia sie na terenie wykonywanych
robot w ciggu 48 godzin.

Dokumentacja winna zawiera¢:
1. W5 egzemplarzach:

- projekty budowlane

- projekty wykonawcze

- specyfikacje techniczne

-przedmiary i szczegétowe kosztorysy inwestorskie otwieralne (edytowalne) w
programie NORMA PRO

2. Kompletna dokumentacja w formie cyfrowej w formacie .word, .pdf, .dwg (ptyta CD)

strona 3 z 5



Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas
katastrofy kolejowej na poligonie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie

Szkic z zatieeniami projektowymi

Rysunek 1
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Rysunek 2 Szkic z zalkeniami projektowymi
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