Zatgcznik nr 1. do opisu przedmiotu zamowienia

Wykaz mienia
Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej
w Czestochowie

Wykaz budynkéw i elementow dziatki

Lp. Budynek stan powierzchnia kubatura | Wartos¢
uzytkowa m2 m3 ewidencyjna
brutto
1 Budynek D-H nr 1 dobry 5390 43000 2931 793,39
2 Budynek hotelowy 1 dobry 558 3700 53 280,00
(bud. nr 2)
3 Budynek administracyjny 4 dobry 1000 4300 65 360,00
4 Budynek ambulatorium 5 dobry 610 1861 22 680,00
5 Budynek hotelu 2 (bud. nr 7) | dobry 791 4252,8 309 107,64
6 Budynek Sali sportowej 13 dobry 443 3274 303 296,09
7 Budynek magazynu 14 dobry 752 4219 191 069,67
8 Budynek stotéwki 22 dobry 988 5800 1289 760,05
9 Budynek JRG 24 dobry 2472 14930 1 658 642,28
10 Budynek Laboratorium 27 dobry 842 4219 18 720,00
11 Budynek komory dymowej 38 | dobry 421 2358,65 257 366,40
12. Budynek D-H z JRG bd 11386 52695,8 30 803 199,95
13. Budynek mieszkalno- bd 1369 6005 3866 478,16
hotelowy
14. Budynek magazynu dobry 896 4041 447 356,79
gospodarczego 29
15. Budynek magazynowy 32 dobry 1187 5782 58 183,13
16. Kompletny szlaban na b.d. - - 6 150,00
bramie wjazdowej
Razem
42 282 443,55

Lokalizacja budynkow:
l.p 1-12 oraz 14-15 ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Czestochowa
[.p. 13 ul. Artyleryjska 1, 42-200 Czestochowa

SUMA UBEZPIECZENIA BUDYNKOW i elementéw dziatki (bez konsumpcji sumy
ubezpieczenia, w zakresie od wszystkich ryzyk)

Budynki Suma wg wartosci System
Ubezpieczenia ubezpieczenia
Brutto z VAT

Budynki Tab. Ewidencyjnej Sumy stale
Wykaz Bud. 4228244355zt | Brytto

El.dziatki

Lp.1-16

42.283.293,55 zt

Razem




SUMA UBEZPIECZENIA MIENIA RUCHOMEGO ( maszyny, urzadzenia, wyposazenie, sprzet)

(bez konsumpcji sumy ubezpieczenia, w zakresie od wszystkich ryzyk)

Mienie ruchome w
budynkach (tgcznie)

Suma
Ubezpieczenia
Brutto z VAT

wg wartosci

System
ubezpieczenia

Tab. Wykaz budynkéw
Lp. 1-15

12 000 000,00 zt

Ewidencyjnej
brutto

Sumy stale

Razem

12 000 000,00 zt

SUMA UBEZPIECZENIA MIENIA RUCHOMEGO ( od kradziezy z wiamaniem, rabunku i

dewastacji ) Czes¢ | ust 9.

Mienie ruchome w
budynkach

Suma
Ubezpieczenia
Brutto z VAT

wg wartosci

System
ubezpieczenia

Tab. Wykaz Budynkow 200 000,00 zt Ewidencyjnej Pierwsze Ryzyko
Lp. 1-15 brutto
Razem 200 000,00 =zt

SUMA UBEZPIECZENIA dla Nisko Cennych sktadnikéw majatkowych
( cena jednostkowa zakupu do 500 z})

Mienie ruchome w
budynkach

Suma
Ubezpieczenia
Brutto z VAT

wg wartosci

System
ubezpieczenia

Tab. Wykaz Budynkéw
Lp. 1-15

100 000,00 zt

odtworzeniowej

Pierwsze Ryzyko

Razem

100 000,00 zt

Istotne informacje dodatkowe do oceny ryzyka w zakresie ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia

OC dziatalnosci:

1. Na terenie wskazanych lokalizacji nie wystgpita powddz od 1997r, lokalizacje nie sg zagrozone

ryzykiem powodzi.

2. Wszystkie budynki posiadajg pozwolenie na uzytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia
oraz sg poddawane regularnym przeglagdom wynikajgcym z przepiséw prawa. Wszystkie budynki
zgtoszone do ubezpieczenia sg uzytkowane.



10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Stopien zuzycia technicznego w budynkach oraz budowlach zgtoszonych do ubezpieczenia nie
przekracza 50%.

W ewidenciji zabytkow znajdujg sie nastepujgce budynki: budynek D-H nr 1, budynek ambulatorium
nr 5, budynek administracyjny nr 4

Szkota prowadzi ksztatcenie w zakresie technik pozarnictwa oraz szkolenie uzupetniajgce strazaka
jednostki ochrony przeciwpozarowej oraz wykonuje zadania ratownicze.

Teren Szkoty jest zamkniety, w czesci teren monitorowany kamerami, dozér 24 h/dobe wykonywany
przez wartownikow.

Ostatnia modyfikacja instrukcji przeciwpozarowej maj 2012r (dotyczy budynku D-H z JRG),
pozostate budynki- instrukcja w trakcie opracowania.

Okresowe przeglady techniczne obiektow sg realizowane, uwagi w protokotach sg na biezgco i w
miare mozliwosci usuwane.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe w miejscu ubezpieczenia sg zgodne z przepisami prawa oraz
posiadajg aktualne przeglady i badania.

Na terenie Szkoty stacjonuje Jednostka Ratowniczo Gasnicza.

Wszystkie obiekty zgtoszone do ubezpieczenia sg w ciggtej eksploatac;i.

Liczba pracownikéw Szkoty 153, stuchaczy 210 osdb.

Klatki schodowe we wszystkich budynkach o konstrukcji zelbetonowej, wystepujg schody drewniane
(prowadzgce na poddasze) w budynku ambulatorium oraz budynku dydaktyczno-hotelowym.
Budynki posiadajg instalacje odgromowe.

Budynki nie sg podtgczone w system PSP, w budynku laboratorium system sygnalizacji pozarowej
POLON ALFA 4000.

Pomieszczenia poddasza i techniczne nie posiadajg czujek dymowych, w budynku D-H z JRG
system czujek na szczytowych klatkach schodowych.

Zamawiajgcy nie prowadzi dziatalnosci zwigzanej z ustugami magazynowania mienia.

Zamawiajgcy potwierdza, ze w zakresie nie uregulowanym w OPZ oraz w pozostatych dokumentach
dotyczgcych zamdwienia bedg obowigzywaty zapisy OWU Wykonawcow aktualnych na dzien
skfadania ofert.

Whioskowany zakres ochrony ubezpieczenia OC dziatalnosci nie dotyczy szkdd objetych systemem
ubezpieczen obowigzkowych oraz nie dotyczy szkdd wskutek uchybien przy wykonywaniu czynnosci
zawodowych.

Whioskowany zakres ochrony ubezpieczenia OC dziatalnosci nie dotyczy ochrony z tytutu
wykonywania wladzy publicznej/wydawania decyzji administracyjnych.

Whnioskowany terytorialny zakres ochrony ubezpieczenia OC dziatalno$ci w zwigzku z podrézami
pracownikéw obejmuije caty swiat za wyjatkiem USA, Kanady i Nowej Zelandii.

Opis Budynkéw

Budynek dydaktyczno-hotelowy (nr 1):

Budynek w ktérym znajdujg sie pokoje hotelowe(internat) - jedno skrzydto. W drugim skrzydle znajdujg sie sale
wyktadowe, aule, pokoje wyktadowcéw.

Powierzchnia uzytkowa 5390m?2.
Budynek z 1906 roku. Wpisany do ewidenc;ji zabytkow.
Budynek 3 kondygnacyjny plus strych, 9 klatek schodowych. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z kamienia i

cegty.

Wewnetrzna konstrukcja nosna szkieletowa na stupach stalowych i zeliwnych. Stropy ceglane. Dach

dwuspadowy, wiezba dachowa drewniana kryta blachg trapezows.
W budynku wydzielona zostata kottownia olejowo-gazowa oraz maszynownia pod centrale wentylacyjne.
Budynek czesciowo ocieplony i otynkowany.



Wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, c.o., odgromowa, teleinformatyczng, wentylacji
mechaniczne;j.

Remonty prowadzone z biezgco ze wzgledu na wielkos¢ obiektu.

Rok 2015 - termomodernizacja budynku (docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg, modernizacja wezta c.w.u.,
wymiana kottdw, wykonanie wentylacji mechanicznej)

Nadzor nad obiektem 24h/dobe.

Zabezpieczenie p.poz - system gasnic i hydrantéw oraz stacjonujgca na miejscu Jednostka Ratowniczo-Gasnicza

Budynek Hotelowy nr 1 (bud. nr 2):

Budynek z 1906 roku. Powierzchnia uzytkowa 421m?.

Budynek w technologii tradycyjnej, murowany. Stropy na belkach stalowych. Dach dwuspadowy, pokryty blachg na
wiezbie drewnianej. Budynek otynkowany i w czesci ocieplony.

Wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, c.0., odgromowa, teleinformatyczna.

Nadzér nad obiektem 24h/dobe.
Zabezpieczenie p.poz - system gasnic, stacjonujgca na miejscu Jednostka Ratowniczo-Gasnicza.

Budynek administracyjny (nr 4):

Budynek w ktérym znajduje sie sztab dowodzenia jednostkg. Wybudowany w 1906r. Znajduje sie w ewidencji
zabytkéw.

Powierzchnia zabudowy 440m?2. Budynek 3-kondygnacyjny. Sciany murowane. Stropy w czeici gestozebrowe.
Ostatnia kondygnacja na stropie drewnianym. Wiezba dachowa drewniana kryta blachg trapezowa.

Wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, c.o0., odgromowa, teleinformatyczng.

Remonty wykonywane na biezgco.

Nadzor nad obiektem 24h/dobe.
Zabezpieczenie p.poz - system gasnic, stacjonujgca na miejscu Jednostka Ratowniczo-Gasnicza.

Budynek ambulatorium (nr 5):

W budynku znajdujg sie gabinety lekarskie wraz z salami chorych.

Powierzchnia uzytkowa ok. 610m?

Budynek wolnostojgcy z 1906 roku. Wpisany do ewidencji zabytkow.

Budynek 3-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Budynek murowany z kamienia wapiennego i cegty petnej, ocieplony
i otynkowany. Wiezba dachowa wykonana w konstrukcji drewnianej, kryta blachg trapezowa. Stolarka PCV i
aluminium. Wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, c.0., odgromowa, teleinformatyczng.

Ostatni remont w 2013r. - malowanie korytarzy, klatki schodowej oraz czesci pomieszczen.
Nadzér nad obiektem 24h/dobe.
Zabezpieczenie p.poz - system gasnic, stacjonujgca na miejscu Jednostka Ratowniczo-Gasnicza

Budynek Hotelowy 2 (bud. nr 7):

Budynek z 1976 roku. Powierzchnia uzytkowa 791,6m?.

Budynek w technologii tradycyjnej, murowany. Strop zelbetowych. Dach pfaski kryty papa. Budynek otynkowany,
ocieplony.

Wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, c.0., odgromowa, teleinformatyczna.

Nadzér nad obiektem 24h/dobe.
Zabezpieczenie p.poz - system gasnic, stacjonujgca na miejscu Jednostka Ratowniczo-Gasnicza.



Sala sportowa (nr 13):

Budynek sali sportowe] z szatniami, tazienkami, pomieszczeniem wymiennikowni.

Powierzchnia uzytkowa ok.443 m?

Budynek wolnostojacy z 1962r., parterowy, niepodpiwniczony, murowany, ocieplony i otynkowany. Dach zelbetowy
pokryty papa docieplony pianka poliuretanowg zabezpieczong Izopurem. Stolarka PCV. Wyposazony w instalacje
wodno-kanalizacyjng, elektryczng, c.0., odgromowa, teleinformatyczna.

Ostatni remont w 2015r. - termomodernizacja budynku (ocieplenie $cian zewnetrznych i stropu, wymiana wezta
c.w.u.)

Nadzor nad obiektem 24h/dobe.

Zabezpieczenie p.poz - system gasnic, stacjonujgca na miejscu Jednostka Ratowniczo-Gasnicza

Budynek magazynu (nr 14):

Budynek magazynowy murowany w konstrukcji wewnetrznej szkieletowej na stupach zelbetowych. Dach z ptyt
korytkowych pokrytych papa. Stolarka drzwiowa metalowa, stolarka okienna PCV i w czesci drewniana. Budynek
ocieplony, tynkowany w 2010r. Wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, c.0., odgromowa,
teleinformatyczng. Rok budowy 1962r.

Powierzchnia uzytkowa 806m?.
W budynku usytuowana zostata kottownia olejowo-gazowa.

Nadzér nad obiektem 24h/dobe.
Zabezpieczenie p.poz - system gasnic, stacjonujgca na miejscu Jednostka Ratowniczo-Gasnicza

Budynek stotowki (nr 22):

Budynek w ktéorym znajduje sie kuchnia oraz stotdwka szkolna wraz z pomieszczeniami magazynowymi dziatu
zywienia.

Budowany w 1954 roku. Jest budynkiem parterowym, czesciowo podpiwniczony. Wybudowany w technologii
tradycyjnej murowanej. Budynek ocieplony i otynkowany. Dach dwuspadowy w czesci konstrukcja drewniana, petne
deskowanie.

Wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, c.o., odgromowa, teleinformatyczng, w czesci wentylacji
mechanicznej. W budynku znajduje sie kottownia olejowo-gazowa. Sale jadalni wyposazone w instalacji
wentylacyjno-klimatyzacyjne.

Powierzchnia uzytkowa 988,74m?2.

Remonty prowadzone na biezgco. W 2015 wykonano termomodernizacje budynku (ocieplenie scian zewnetrznych,
ocieplenie dachu wraz z nowym poszyciem)

Nadzér nad obiektem 24h/dobe.

Zabezpieczenie p.poz - system gasnic, stacjonujgca na miejscu Jednostka Ratowniczo-Gasnicza

Budynek JRG (nr 24):

Budynek po Jednostce Ratowniczo-Gasniczej w ktérym znajdujg sie garaze szkoleniowe wydziatu nauczania,
pomieszczenia dla wyktadowcoéw, garaze wydziatu techniki oraz pomieszczenia internatu (pokoje noclegowe).
Wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, c.0., odgromowa.

Powierzchnia uzytkowa budynku 2472m?2,

Rok budowy 1960.

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji tradycyjnej. Sciany z cegly, stropy zelbetowe, dach
ptaski kryty papa. Budynek ocieplony i otynkowany, teleinformatyczna.

Nadzér nad obiektem 24h/dobe.
Zabezpieczenie p.poz - system gasnic, stacjonujgca na miejscu Jednostka Ratowniczo-Gasnicza



Budynek laboratorium (nr 27):

Budynek z pomieszczeniami laboratorium. Budowa z 1962 roku. Budynek parterowy, niepodpiwniczony.
Powierzchnia uzytkowa 842m?. Konstrukcja $cian murowana. Stropodach betonowy, dwuspadowy, kryty papa.
Wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, c.0., odgromowa, teleinformatyczng.

Ostatni remont w 2013roku.

Budynek p.gaz.- dymowa (nr 38):

Budynek z 1961 roku. Budynek w ktérym znajduje sie komora dymowa do ¢éwiczen kursantow.

Powierzchnia uzytkowa 421m?2. Stropodach betonowy pokrycie papa.

Budynek 2-kondygnacyjny z kondygnacja podziemna. Murowany, otynkowany. Dach ptaski kryty papa
termozgrzewalna.

Wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, c.0., odgromowa, teleinformatyczna.

Remonty prowadzone na biezgco. Cze$¢ pomieszczern odmalowana, odswiezona w 2012 roku.

Nadzér nad obiektem 24h/dobe.

Zabezpieczenie p.poz - system gasnic, stacjonujgca na miejscu Jednostka Ratowniczo-Gasnicza.

Budynek dydaktyczno-hotelowy z jednostka ratowniczo-gasnicza. ( D-H z JRG)
Oddany do uzytkowania 30.04.2012r.
Opis budynku (funkcjonalnie):
1. Czes¢ dydaktyczna : aula, sale wyktadowe, sale konferencyjne, pracownie laboratoryjne, cze$¢
kuchenno-barowa.
2. Czesc hotelowa: bursa (116 pokoi z weztami sanitarnymi) oraz pokoje dla wyktadowcdw i stuzby
dyzurnej
3. Czes$c¢ dla Jednostki Ratowniczo-Gasniczej (garaz+ pomieszczenia i pokoje dla zatogi jednostki,
zaplecze kuchenne, $wietlica)
Opis budynku : czesci sktadowe
1. Rotunda
2.Skrzydto A
3.Skrzydto B
Konstrukcja: murowana tradycyjnie, bez podpiwniczenia, 3 kondygnacje.
Dach rotunda stropodach kryty papg, skrzydta A i B, konstrukcja dachu stalowa pokrycie blacha.
Stropy wykonane z ptyt kanatowych ADTEC (CONSOLIS), na skrzydtach budynku dach tukowy kryty blacha
trapezowa, w centralnej czesci( facznik miedzy segmentami) pokrycie z wetny mineralnej i papy.
Standardowe zabezpieczenia przeciwpozarowe, w budynku jednostka pozarniczo-gasnicza 24h.Dozdr 24h.
Parametry budynku:
Kubatura: 52 695,80m3
Powierzchnia uzytkowa: 11 386,60 m2
Powierzchnia zabudowy: 4 275,95m2, Powierzchnia catkowita: 13 428,40 m2

Budynek mieszkalno-hotelowy (oddany do uzytku po przebudowie)
odbior budynku: luty 2019

Funkcja mieszkalno-hotelowa
adres: ul. Artyleryjska 1 dz. Nr 1/11 obreb 296

Budynek w ostatnich latach byt w trakcie przebudowy, ktéra dotyczyta: zmiany rozktadu pomieszczen,
wymiany wszystkich instalacji, tynkdw, posadzki, stolarki okiennej i drzwiowej. Konstrukcja dachu byta w
czesci wzmacniana i wymieniana. Nowe pokrycie z blachy. Budynek podpiwniczony plus 3 kondygnacje
nadziemne i poddasze nieuzytkowe. oddzieleniem pozarowy dachu i jego konstrukcji jest strop nad



ostatnig kondygnacja.. Budynek tréjkondygnacyijny, stropy Kleina dwutraktowe o rozpietosci 4,5 oraz 5,0m,
monolityczne zelbetowe, Sciany konstrukcyjne z cegty petnej gr. 43-88cm, wiezba dachowa drewniana,
dwuspadowa o nachyleniu potaci ok. 51%. Budynek w chwili obecnej wyremontowany i zamieszkaty.

Rok budowy 1926 - budynek bazowy, Kubatura - 6005,16m2, Pow. uzytkowa - 1369,81m2

Wymiary:

dtugosc - 42,79m
szerokos$¢ - 11,34m
max wysokos¢ - 13,79m

Budynek magazynu gospodarczego ( nr 29):

Powierzchnia zabudowy - 985 m2,

Kubatura - 4041 m3,

Powierzchnia uzytkowa - 896 m2.

Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej, sciany z cegty
i kamienia wapiennego, strop Ackermana, dach ptaski. Pokrycie dachu z papy
termozgrzewalnej.

Budynek jest czesciowo wyposazony w sprawne instalacje elektryczng i wodna.
Okres budowy lata 50 dwudziestego wieku.

- Modernizacja systemu grzewczego.

- Ocieplenie $cian zewnetrznych magazynu styropianem gr. 13 cm

- Ocieplenie dachu magazynu wetng mineralng gr. 18 cm

- Wymiana okien

- Wymiana bram i drzwi.

- drzwi zewnetrzne, stalowe, ocieplone,

- Demontaz starych daszkéw i zamontowanie nowych

- Wymiana obrdébek blacharskich, na obroébki z blachy stalowej gr. 0,55 mm
ocynkowanej, powlekanej.

- Wymiana rynien i rur spustowych na stalowe z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekane;j.

Budynek magazynowy nr 32
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja scian murowana. Stropodach zelbetowy

kryty papa. Instalacje: wodna, elektryczna, kanalizacyjna, odgromowa, CO. Nadzdr nad obiektem
24h/dobe. Stacjonujgca na miejscu Jednostka Ratowniczo-Gasnicza



