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Zatgcznik nr 1
Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamowienia: Zakup i wdrozenie zasilaczy UPS w systemie pracy redundantnej
w serwerowni gtdwne;.

Minimalne wymagania dla zasilaczy UPS:

. Znamionowe napiecie wejsciowe 3 x 400 V/230 V
Moc wyjsciowa 10kVA/10kW, wspétczynnik cos ¢=1
Graficzny, kolorowy wyswietlacz z dotykowym sterowaniem, sygnalizujacy w
r6znych kolorach stany pracy, priorytet ostrzezen alarméw i uszkodzen
Menu i informacje wySwietlane w jezyku polskim
Praca redundantna w uktadzie active—active
Praca online zgodnie z klasyfikacjg VFISS - 111
Ukfad zasilania odbiornikow — 3 fazowy, dopuszczalne uktady zasilania
odbiornikdw: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT

8. Urzgdzenie bedzie wspotpracowato z agregatem pragdotwdrczym

9. Poziom znieksztatcen pragdu wejsciowego (THDi) mniejszy niz 3%
Wymagany wspotczynnik dostepnosci poszczegdéinych UPS 99,99%
Znieksztatcenia pradu wejsciowego <3%
Stopniowy rozruch (soft-start) z mozliwoscig ustawienia od 0 do 120s
Przecigzalnos¢ falownika do wartosci: 250% przez czas do 200ms, 150% przez czas do
300ms
Wyjsciowa zdolnos$¢ zwarciowa falownika (warto$¢ skuteczna): trzykrotnosc pradu
rozruchowego przez 40ms
Ochrona akumulatorow: mozliwos¢ ustawienia cyklicznego tadowania w celu zwiekszenia
zywotnosci akumulatoréw VRLA, kompensacja napiecia tadowania w zaleznosci od
temperatury otoczenia, ustawiana programowo, ochrona przed gtebokim roztadowaniem,
praca prostownikowa z obnizonym napieciem zasilania do poziomu 40% nie absorbujgca
akumulatorow, mozliwosc deklaracji pracy rownolegtej do 8 jednostek lub pracy z
jednostkami nadmiarowymi z sygnalizacja zaprogramowanego progu zadziatania
nadmiarowosci
Bezptatne oprogramowanie do monitorowania standw pracy i zamykania systemow
operacyjnych komputeréw
Mozliwos¢ podigczenia wytgcznika przeciwpozarowego
Mozliwo$¢ prowadzenia prac serwisowych bez przerywania podawania napiecia zasilania
do odbiorow w serwerowni
Zagwarantowany dostep do czesci zamiennych w okresie 5 lat od czasu zainstalowania
UPS u odbiorcy
Spetnianie norm bezpieczenstwa.
Instalacja dodatkowych gniazd elektrycznych we wskazanych szafach pomieszczenia
serwerowni (8 szt. gniazd w pieciu szafach rackowych, okablowanie pod podtoga
techniczng w relacji: szafy rackowe — tablica rozdzielcza).
Aktualizacja istniejgcych schematow: instalacji elektrycznej UPS oraz zasilajacej
poszczegolne szafy rackowe.
Przygotowanie procedur uruchamiania by-passow elektronicznych i fizycznych urzadzenia
UPS oraz innych operacji zwigzanych ze sterowaniem urzgdzeniem.
Demontaz starego zasilacza UPS oraz przeniesienie go we wskazane przez Odbiorce
miejsce.
Szkolenie dla trzech 0s6b po wdrozeniu wraz z przygotowanymi przez Wykonawce
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kompleksowymi testami urzgdzenia. Szkolenie ma obejmowac obstuge urzadzenia w

zakresie obstugi manualnej i programowe.
26. Odbiorca przewiduje wdrozenie ustugi w dwéch kolejnych dniach wolnych od pracy z

wytgczeniem dni Swigtecznych.



