OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZAEACZNIK NR 1

Lokalizacja :
Centralna Szkola Panstwowej Strazy Pozarnej w Cze¢stochowie,

ul. Sabinowska 62/64, 42 200 Cze¢stochowa.

Zakres zadania:
Wykonanie dostawy i montazu urzadzen do schladzania oraz grzania
powietrza (klimatyzatoréw) wraz z instalacjami w wybranych pomieszczeniach
w budynku Dydaktyczno-Hotelowym nr 40 na terenie Centralnej Szkoly PSP
w Czestochowie.

Zakres prac, parter budynku:

- pomieszczenie nr 1035 (sala konsumpcyjna) montaz urzadzen:
klimatyzatory sufitowe Fujitsu model AOYG-24 KATA/ AUXG-24 KRLB - 2 szt.,

-wykonanie zasilania elektrycznego dla klimatyzatorow Fujitsu model AOYG-24
KATA/ AUXG-24 KRLB,

- wykonanie rurociagow dla czynnika roboczego R-410A pomi¢dzy jednostkami
zewnetrznymi AOYG-24 KATA, a wewnetrznymi AUXG-24 KRLB,

- sprawdzenie szczelnoSci instalacji wraz z proba cisnien,

- napelnienie ukladu czynnikiem R-410A i przeprowadzenie 72-godzinnej pracy
testowej,

- wykonanie systemu odprowadzenia skroplin,

- montaz konstrukcji wsporczych dla jednostek zewnetrznych AOYG-24 KATA
na elewacji budynku.

Zakres prac, I pietro budynku:

- pomieszczenia biurowe, sekretariat nr 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
montaz urzadzen: klimatyzatory Scienne w systemie VRF Fujitsu model
ASYAO007GCGH - 7 szt.,

- pomieszczenia pracownie nr 2015, 2016, 2062 montaz urzadzen: klimatyzatory
scienne w systemie VRF Fujitsu model ASY A18GBCH - 3 szt.,

- wykonanie systemu rurociagow VRF dla wymienionych wyzej urzadzen,

- sprawdzenie szczelnoSci instalacji 24 godziny wraz z probg cisnien,

- napelnienie ukladu czynnikiem R-410A i przeprowadzenie 72-godzinnej pracy
testowej,

- wykonanie zasilania elektrycznego dla klimatyzatorow Fujitsu model
ASYA 007GCGH - 7 szt. i Fujitsu model ASY A18GCGH - 3 szt.,

- wykonanie systemu odprowadzenia skroplin.

Zakres prac, powyzej polaci dachu plaskiego budynku:

- Sciana szczytowa powyzej dachu plaskiego rotundy budynku montaz agregatu
chlodniczego w systemie VRF Fujitsu model AJY108LELDH - 1 szt. na konstrukcji
wsporczej,

- wykonanie zasilania elektrycznego dla agregatu chlodniczego Fujitsu model,
AJY108LELDH.
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OPIS TECHNICZNY WYKONANIA DOSTAWY I MONTAZU URZADZEN.

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz urzadzen klimatyzacyjnych
do wybranych pomieszczen biurowych, pracowni, sekretariatu oraz sali konsumpcyjne;
w budynku w budynku Dydaktyczno-Hotelowym nr 40 na terenie Centralnej Szkoty PSP
w Czestochowie. Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy zamontowac¢ na parterze i pierwszym
pigtrze budynku.
Poziom parteru: sala konsumpcyjna, pomieszczenie nr 1035, o powierzchni 207 m?
i kubaturze 600 m> zaplanowano montaz dwodch urzadzen sufitowych, typu split,
schtadzajacych powietrze marki Fujitsu model AOYG-24 KATA/ AUXG-24 KRLB
wydajnosci 6,8+7,0/7,5 kW kazda. Klimatyzatory nalezy umiesci¢ w suficie podwieszonym
kasetonowym rodzaju Thermatex o polach podzialu 120x60 cm i zamocowa¢ do betonowego
stropu. Przestrzen montazowa pomiedzy sufitem podwieszonym, a stropem wynosi 80 cm.
Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowac na elewacji budynku na wysokosci okoto 4 m,
na wilasnej konstrukcji wsporczej zabezpieczonej przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych..
Jednostki zewngtrzne AOYG-24 KATA polaczy¢ z wewngtrznymi AUXG-24 KRLB
rurociggami miedzianymi dla czynnika roboczego R410A, w tym celu nalezy wykonaé
przewierty lub przebicia w $cianie zewnetrznej budynku gr.50 cm ( 40 cm pustak ceramiczny
oraz 10 cm ocieplenie styropian), rurociagi na zewnatrz i wewnatrz budynku wyizolowaé
1 przymocowac¢ do stropu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zasilanie elektryczne klimatyzatoréw wykona¢ z rozdzielni znajdujacej si¢ w korytarzu
przylegajacym do sali konsumpcyjnej nr 1035 zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.
Instalacje¢ skroplin poprowadzi¢ w przestrzeni pomigdzy sufitem podwieszonym a stropem
1 wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku.
Poziom I —pietro i dach : sekretariat, pomieszczenie nr 2005, o powierzchni 22,3 m?
i kubaturze 65 m® , biura pomieszczenia nr 2009,2010,2011,2012,2013,2014 o powierzchni
21 m? i kubaturze 63 m® kazde, zaplanowano montaz siedmiu wewnetrznych klimatyzatorow
$ciennych marki Fujitsu model ASYA007GCGH o wydajnosci 2,2+2,8/2,8 kW kazdy.
W pomieszczeniach nr 2015,2016,2062 pracownie (sale wykladowe) o powierzchni 42 m?
i kubaturze 122 m® kazde, zaplanowano montaz trzech wewnetrznych klimatyzatorow

$ciennych marki Fujitsu model ASYA18GBCH o wydajnosci 5,3+5,6/6,3 kW kazdy.
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Wszystkie urzadzenia potaczyé w systemie VRF z zewnetrznym agregatem chlodniczym
Fujitsu model AJY108LELDH. Rurociggi miedziane w systemie VRF proponuje si¢
poprowadzi¢ w przestrzeni pomi¢dzy sufitem podwieszonym, a stropem.
Przestrzen montazowa pomiedzy sufitem podwieszonym, a stropem wynosi ok. 30 cm.
Wyprowadzenie rurociggu ponad dach wymaga wykonania dwoéch przebi¢ lub przewiertow
przez stropy. Rurociggi na zewnatrz 1 wewnatrz budynku wyizolowa¢ 1 przymocowa¢ do
stropdw oraz §cian zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Agregat chtodniczy posadowi¢ na
konstrukcji wsporczej zabezpieczonej antykorozyjnie zamocowanej do $ciany szczytowej
budynku. Transport agregatu chtodniczego na dach budynku mozliwy jest jedynie przy uzyciu
zwyzki lub dzwigu.
Zasilanie elektryczne agregatu Fujitsu model AJY108LELDH wykona¢ z rozdzielni
elektrycznej znajdujacej si¢ na parterze budynku pomieszczenie nr 10040 (pomieszczenie
ruchu elektrycznego) zgodnie z wytycznymi producenta agregatu.
Zakres zadania obejmuje rowniez wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.
Proby i praca testowa.

Po zakonczonych pracach montazowych nalezy przeprowadzi¢ probg¢ ci$nieniowg oraz
24-godzinng probe szczelnosci instalacji.

Po napetnieniu instalacji czynnikiem roboczym  R410A instalacje chtodzenia
powietrza podda¢ 72-godzinnej pracy testowej.
Wymagania dla wykonawcy:
- wykonawca prac montazowych powinien posiada¢ lub zatrudnia¢ osoby posiadajace
stosowne uprawnienia serwisowe i autoryzacyjne dla montowanych urzadzen,
- wykonawca prac montazowych powinien posiada¢ lub zatrudnia¢ osoby posiadajgce
uprawnienia f-gazowe (montaz i obstuga urzadzen chtodniczych),
- wykonawca prac montazowych powinien posiada¢ lub zatrudnia¢ osoby posiadajace
uprawnienia elektryczne w zakresie: montazu, eksploatacji oraz wykonywania badan
1 pomiarow urzadzen elektroenergetycznych i gazowych (SEP E i D).

- wykonawca prac montazowych powinien posiadaé polis¢ OC firmy na kwote min. 150.000
zh
- wykonawca po zakonczonych robotach przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje

powykonawczg (karty gwarancyjne, atesty, aprobaty na zastosowane materiaty, protokoty

proby cisnien i szczelno$ci instalacji , instrukcje obstugi urzadzen ).
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Wartos¢ ushugi dostawy i montazu urzadzen klimatyzacyjnych wraz z instalacjami :
Kwota zaproponowana przez wykonawceg obejmuje wykonanie dostawy i montazu
opisanych powyzej klimatyzatorow wraz z wszelkimi instalacjami oraz robotami
towarzyszacymi ( praca zwyzki lub dzwigu, przebicia, przewierty, uzupekienia ubytkow
$cian 1 stropdw po przepustach instalacyjnych, montaz koryt instalacyjnych, zabudow
1 obudoéw wynikajacych z montazu instalacji).
Termin wykonania ushugi :
Zamawiajacy wymaga wykonania ustugi dostawy i montazu urzadzen
klimatyzacyjnych wraz z instalacjami do dnia 23.12.2022 r.
Gwarancja:
Zamawiajacy wymaga minimum S-ciu lat gwarancji na wykonanie ustugi dostawy
1 montazu urzadzen klimatyzacyjnych wraz z instalacjami w wybranych pomieszczeniach
w budynku Dydaktyczno-Hotelowym nr 40 na terenie Centralnej Szkoty PSP
w Czgstochowie.

Gwarancja liczona bedzie od daty protokolarnego odbioru robot.

Zataczniki:
- karty techniczne i schematy instalacyjne urzadzen klimatyzacyjnych,

- rzuty pomieszczen objetych zakresem zadania.
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_AIRSTAGE

1.Wykaz

urzadzen

1.1.Wykaz urzadzen
Seria:System VRF

Model llosé Typ

AJY108LELDH 1 [J-IVL Heat pump
IASYA18GBCH 3 Wall mounted (upgrade)
IASYAOO7GCGH 7 Wall mounted (upgrade)
UTY-LNHY 10 Pilot bezprzewodowy
UTP-AX054A 2 Trojnik
UTP-AX090A 5 Trojnik
UTP-AX180A 2 Trojnik

1.2.Wykaz urzadzen 2 (Rury)

Seria:System VRF

Dlugo$é rury(m)
6,35 9,52 12,70 19,05 22,22 28,58

Suma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowej ilosci czynnika chlodniczego)

Seria:System VRF

Czynnik chl.

kg

R410A

0,00

1.4.Material List 4 (Locally purchased)
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_AIRSTAGE

2.Szczegolowe dane jedn. wewn.

2.1.Tabela skrétow
Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajno$¢ grzewcza (z kompensacja
odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia Wydajnosc Przeplyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokiej
powietrza predko$ci wentylatora
RC C Nominalna wydajno$¢ chlodnicza ESP Zewngtrzne ci$nienie statyczne
RC H Nominalna wydajno$¢ grzewcza Dzwiek Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
wentylatora
Temp. C Temperatura wewngtrzna dla chlodzenia MCA Minimalny pobdr pradu
(outside condition for AHU/OAU)
Rq TC Wymagana wydajnos$¢ chtodnicza WxSxG Wysoko$¢ x Szerokos$¢ x Gigbokos¢
TC t aczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza Masa Masa urzadzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chlodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G Temperatura wewngtrzna dla grzania (outside [HE Pojemno$¢ wymiennika ciepla
condition for AHU/OAU)
Rq HC Wymagana wydajno$¢ grzewcza (z Rated Rated current
kompensacjg odszraniania)
2.2.0tdr1 (System VRF) — AJY108LELDH
Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C | RqTC| TC [ RgqSC | SC (Temp. G| RqHC | HC
kW) | (kW) (C/%) W) | (W) | (W) | (kW) | (C) kW) | kW)
[ndr1 ASYA007GCGH 2,2 28 [27,0/434 05 2,2 0,5 1,7 20,0 0,5 2,4
[ndr2 ASYA007GCGH 2,2 28 [27,0/43,4 0,5 2,2 0,5 1,7 20,0 0,5 24
[ndr3 ASYA007GCGH 2,2 28 [27,0/43,4 0,5 2,2 0,5 1,7 20,0 0,5 24
[ndr4 ASYAO007GCGH 2,2 28 [27,0/434 05 2,2 0,5 1,7 20,0 0,5 2,4
[ndrd ASYA007GCGH 2,2 28 [27,0/434 05 2,2 0,5 1,7 20,0 0,5 2,4
[ndr6 ASYA007GCGH 2,2 28 [27,0/43,4 0,5 2,2 0,5 1,7 20,0 0,5 24
[ndr7 ASYA007GCGH 2,2 28 [27,0/43,4 0,5 2,2 05 1,7 20,0 0,5 24
[ndr8 ASYA18GBCH 5,6 6,3 [27,0/434 05 5,6 0,5 4,2 20,0 0,5 55
[ndr9 ASYA18GBCH 5,6 6,3 [27,0/434 05 5,6 0,5 4,2 20,0 0,5 55
[ndr10 IASYA18GBCH 5,6 6,3 [27,0/43,4 0,5 5,6 05 42 20,0 05 55
Nazwa Model Wydajnosé ESP | Dzwiek | Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza | (Pa) (dB) (A) (A) (mm) (ke)
(m3/h)
[ndr1 ASYA007GCGH Wysokie 34 0.16 0,2 [268x840x203 8,50 |
550
[ndr2 ASYA007GCGH Wysokie 34 0.16 0,2 [268x840x203 8,50 |
550
[ndr3 ASYA007GCGH Wysokie 34 0.16 0,2 [268x840x203 8,50 |
550
[ndr4 ASYA007GCGH Wysokie 34 0.16 0,2 [268x840x203 8,50 |
550
[ndr5 ASYA007GCGH Wysokie 34 0.16 0,2 [268x840x203 8,50 |
550
[ndr6 IASYAO07GCGH Wysokie 34 0.16 0,2 [268x840x203 8,50 |
550
[ndr7 IASYAO07GCGH Wysokie 34 0.16 0,2 [268x840x203 8,50 |
550
[ndr8 ASYA18GBCH Wysokie 41 0.33 04 [320x998x238 15,00
840
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_AIRSTAGE

Indr9 ASYA18GBCH Wysokie 41 0.33 04 [320x998x238 15,00
840

Indr10 IASYA18GBCH Wysokie 41 0.33 04 [320x998x238 15,00
840

9/19




_AIRSTAGE

3.Szczegolowe dane jedn. zewn.
3.1.Tabela skrotéw

Nazwa Nazwa wlasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla
grzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajno$¢ grzewcza
EER Wskaznik efektywnoSci energetycznej przy |[MCA Minimalny pobor pradu
pojemnosSci znamionowej
COP Wspolczynnik efektywnosci energetycznej |[MFA Prad glownego bezpiecznika (wylgcznika
przy pojemnosci znamionowej obwodowego)
RC C Nominalna wydajnos$¢ chlodnicza WxSxG Wysoko$¢ x Szerokos¢ x Glebokosé
RC H Nominalna wydajnos¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potgczen Czynnik chl. Fabrycznie napelniona ilo$¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC lL.aczna rzeczywista wydajno$¢ chlodnicza [Rated H Rated current Heating
3.2.Szczegolowe dane jedn. zewn.
Seria:System VRF
Nazwa Model EER COP [ Komb. | RCC | RCH | Temp.C TC |Temp.G| HC
(%) kW) | (kW) (C) (kW) (C) (kW)
Otdr1 AJY108LELDH 3,22 4.1 96,1 33,5 33,5 35,0 32,2 7,0 335
Nazwa Model Zasilanie | Rated C | Rated H [ MCA MFA WxSxG Masa |Czynnik Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (kg) chl.
(k)
Otdr1 AJY108LELDH 3N, 400V, 16.5 13.3 22,5 25 [1428x1080x480 | 178,00 7,50 ﬁ
50Hz ;
&
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_AIRSTAGE

4.Schematy instalacji chlodnicze;j
4.1.0rurowanie Otdr1 (System VRF)

> Indr1
‘ - [ZT0EE 5 5%3,5 5

- ASYADOTGCGH
‘ ] [UTP-AX150A ——J

“m mALAn E a Indr2
2,7 3X¢a.5oz 6,35x3,52 I ASYADDTGCGH
UTP-AX180A
Otdr1
AJY10BLELDH 13.70x22.23 254352 Indr2
: " [Nt ‘ ASYADOTGCGH
UTP-AX0204
AJY105LELDH G ; Indr4

1 12, 3x22.22£ §,35x9,52 I ASVADITECEH
UTP-AX090A

Legenda 1270x22.22 Indr5
33 x bb i ASYADOTGCGH
- UTPAX0%0A
aaLiecz
bb:Gaz —— - Indr6
aa D g - ‘ ASYADOTGCGH
z23:Ciscz
2700808\ ___ 636352 lAr::;«'\D""’"‘H
- WAL L
UTraxoma *J
T T zAEven TR IndrS
2,70x18,05 6,35%12,70 ASYA1SGECH
UTP-AX054A .
3 57515 05 6.35x12.7
S D2g2 D ASYA18GECH
UTP-AX054A -
25,45 70 Indrid
SO ASYA18GECH
Refrig in OU (factory)| 7,50 Add Refrig (piping+extra OU) R410A(kg) 0,00 Total Refrig R410A(kg) 7,50

R410A(kg)
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_AIRSTAGE

5.Schematy instalacji elektrycznej
5.1.0kablowanie Otdr1 (System VRF)

Pilot bezprzewodowy
UTY-LNHY

Pilot bezprzewodowy
UTY-LNHY

Pilot bezprzewodowy
UTY-LNHY

Pilot bezprzewodowy
UTY-LNHY

Pilot bezprzewodowy
UTY-LNHY

Pilot bezprzewodowy
UTY-LNHY

Pilot bezprzewodowy
UTY-LNHY

Pilot bezprzewodowy
UTY-LNHY

Pilot bezprzewodowy
UTY-LNHY

Y1,Y2
Indr1
,___J ASYADOTGCGH
XiX2 UART
| X1x2  -w
4 W - - V1 'V2
Z e Indr2
- _‘ ASYADOTGCGH
Ouk UART
‘wn -
AJY108LELDH LR w
Y1,Y2
Indr3
- J ASYADOTGCGH
UART
AJY10BLELDH X1.%2 -W
1 Y1.Y2
Indrd
- ..‘ ASYAQOTGCGH
UART
X1.X2 - W
Y1,Y2
IndrS
J ASYADOTGCGH
UART
X1x2  -W
Y1.Y2
Indrb
- _‘ ASYADOTGCGH
UART
X1.X2 -W
Y1,Y2
Indr7
J ASYADOTGCGH
UART
X1.X2 -W
Y1.Y2Y3
. Indr3
= - ASYA18GBCH
X1.X2 -W
Y1,Y2)Y3
Indr®
= _-J ASYATSGEBCH
Inna nadrzedna jednostka zawn.
X1, %2 -W
Y1.Y2Y3
Indr10
& _- ) ASYA18GBCH
X1.%2 -W

: Linia transmisji
Size : 0.33mm2(22AWG)

Pilot bezprzewodowy
UTY-LNHY

Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core, twisted pair solid core diameter 0.65mm

Remarks : LONWORKS® compatible cable

: Linia pilota
Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG)
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_AIRSTAGE

5.2.0kablowanie Otdr1 (System VRF)

Otdr1
AJY108LELDH

e AJY10BLELDH

L1L2L3N
3N, S00V, 50Fz

==+ Linia zasilaniz

J.zewnetrzna
JZgbezpizcaenislMCA ..

Srednica

J. wewnetrzna

MCA
[ T

Srednica

Catkowita dtugosc linii zasilania
Zzbezpizczenie

MCA

Napiscie-Hz

Indr1
L J ASYADOTGCGH

L.N

Indr2
a _‘ ASYADOTGCGH

LN

Indr3
% ‘ ASYADDTGCGH

LN

Indrd
-t _‘ ASYADDTGCGH

LN

Indr5
1! _____.J ASYADOTGCGH

L.N

Indr6
$ _‘ ASYADOTGCGH

LN

Indr7
/! ‘ ASYADOTGCGH

LN

Indr8

| ASYAISGBCH

LN

Indrd
) ASYAIBGEBCH

L.N

Indr10
ASYATEGECH

LN

0,204

P

2.5mm

o
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L‘ég
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H
H
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H
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FUJITSU GENERAL LIMITED

2. Dane techniczne

2-1. Samodzielna jednostka

Nominalna wydajnos¢ systemu | HP 8 10 12
Nazwa modelu AJ*072LELDH AJ*090LELDH AJ%*108LELDH
Zasilanie 3N 400V ~ 50 Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 342—456 V
. . kw 22.4 28.0 335
Chiodzenie Nominaina Btwh 76,400 95,500 714,300
L . kw 22.4 28.0 335
Wydajnose - Nominaina Btu/h 76,400 95,500 114,300
Maksymalna kw 25.0 31.5 375
Y Bwh 85,300 107,400 127,900
Chtodzenie Nominalny 6.30 8.59 10.42
i) 5 i w
_z Pobdr mocy Grzanie Nominalny kw 4.65 6.61 8.18 _z
N Maksymalny 5.45 8.29 10.25 < N
|(7) E Pobér pradu Chtodzenie Nominalny A 10.8 13.9 16.5 t’l_) E
ow pra Grzanie Nominalny 8.4 11.2 13.3 ow
z g Weodicavnmik moc Chiodzenie " 84 89 91 P4 g
Qs potezy y Grzanie ° 80 85 89 o&
= N EER Chtodzenie 3.56 3.26 3.22 = N
. Nominalny Wiw 4.82 4.24 4.10
cop Grzanie Maksymalny 756 3.80 366
Wydatek Chlodzenie WYSOK 3 8,400 (2,334 9,000 (2,500 11,000 (3,056)
powietrza Grzanie SOKI m/h (s) 400 (2,334) ,000(2,500) 72,700 (3,367)
Sprez (maks.) Pa 30 40
Wentylat
entylator Typ x ilos¢ Smiglowy x 2
Silnik Typ x ilos¢ Silnik pradu statego x 2
Moc w 111 200
. o . Chiodzenie 52 54 59
Poziom cisnienia akustycznego Groane dB (A) 7 57 &2
. . Chtodzenie 66 69 73
Poziom mocy akustycznej Groane dB (A) 6 ) 75
Dtugo$c mm 1,293
Rozstaw lamel 1.45
Rzedy x stopnie 2 % 66 [ 2.6 x 66
Wymiennik ciepta Powierzchnia m2 1.79

Typ rurek (materiat) Rowkowane (miedz)
[Typ Profilowane (Aluminium)

Lamele |Obr6bka powierzchni Powtoka antykorozyjna (niebieskie lamele)
Typ x ilos¢ Scroll (inwerter) x 1
. Pojemno$¢ cm?3 66.2
Sprezarka —
Moc silnika kW 4.7
Grzatka karteru w 35
] ) Typ (GWP) R410A (2088)
Cazynnik chiodniczy llo$¢ napetniona [ kg 7.0 [ 7.5
. 5 Typ FVC68D
Olej chiodniczy llo$¢ napetniona [ cm? 2,300
Materiat Stal galwanizowana malowana
Obudowa Kolor Bezowy
Kolor zblizony do Munsell 10YR 7.5/1.0NN
Wymiary Netto 1,428 x 1,080 x 480
(Wys. x Szer. x GL.) Brutto mm 7,557 x 1,174 x 600
Netto 170 [ 177 178
Masa Brutto k9 188 | 195 197
Srednica rurki Ciecz mm (in) @ 9.52 (D 3/8) @12.70 (3 1/2)
Gaz na ssaniu @ 19.05 (@ 3/4) [ @ 2222 (D7/8) @ 28.58 (D 1-1/8)
Metoda tgczenia Ciecz - Lutowane
. ) Gaz na ssaniu Lutowane
Rurki przytaczeniowe - -
_Mle_dzy Jedrjostkq zewnetrzng 120
i najdalsza jednostkg wewnetrzng
taczna dtugose rur m 400
Maks. réznica poziomow 50/40 (Jednostka zewnetrzna nad/pod jednostkg wewnetrzng)
Chtodzenie N -15 do 46
Zakres temperatur pracy Grzane CDB 30 do 21
Metoda odszraniania Odwrécenie cyklu
Sterowanie wydajnoscig sprezarki (stopnie / zakres) 106 stopni/15 do 120 obr./s
llo$¢ podtgczanych jednostek wewnetrznych Im;ks' 20 | 215 | %0

UWAGI:
« Dane techniczne oparte sg na nastgpujgcych zatozeniach:
— Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27 °CDB/19 °CWB, temperatura zewnetrzna 35 °CDB/24 °CWB.
— Grzanie: temperatura wewnetrzna 20 °CDB/15 °CWB, temperatura zewnetrzna 7 °CDB/6 °CWB.
— Diugos¢ instalacji chtodniczej: 7.5 m, réznica poziomoéw: 0 m (miedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrzna).
« Dane oparte sg na nastepujacej normie: EN14511, EN12102.
+ Jezeli urzadzenie bedzie pracowato w warunkach spoza zakresu eksploatacyjnego, moze zadziata¢ zabezpieczenie.
« *Poziom ci$nienia akustycznego:
—  Pomiaru dokonano w komorze bezechowej producenta.
—  Ze wzgledu na srodowisko akustyczne otoczenia, poziomy dzwieku zmierzone w rzeczywistych warunkach montazu moga by¢ wyzsze od podanych tutaj wartosci.

2-1. Stand-alone
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Nazwa modelu AS*kA004GCGH AS*A007GCGH AS*A009GCGH
Zasilanie 230V ~ 50 Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 198—264 V
. kW 1.1 2.2 2.8
Wydainose Chiodzenie Btwh 3,800 7,500 9,600
Grzanie kW 1.3 2.8 3.2
Btu/h 4,400 9,600 10,900
Pobdr mocy w 12 16 20
WYSOKI 450 (125) 550 (153) 610 (169)
SREDNIO-WYS. 430 (119) 510 (142) 560 (156)
. SREDNI 400 (111) 470 (131) 510 (142)
Wentylator Wydatek powietrza SREDNIONISKT | ™ /h (s) 380 (106) 710 (114) 740 (122)
NISKI 360 (100)
CICHA PRACA 310 (86)
Typ x ilos¢ Poprzeczny x 1
Moc silnika w 30
WYSOKI 31 34 37
SREDNIO-WYS. 30 32 35
. T N SREDNI 28 30 32
Poziom ci$nienia akustycznego SREDNIONISKI dB (A) 57 8 5
NISKI 26 26
CICHA PRACA 22
Wymiary (Wys. x Szer. x Gt.) 320 x 630 x 20 Docﬁfo\:;r:;éfiosz 3323; 301 a5
Diugosé mm 630
Rozstaw lamel 1.1 Glowny.: 1'1_
Wymiennik ciepta Docr?Iadzancy. 14
Rzedy x stopnie 2x20 G{owny:. 2x20
Dochtadzajgcy: 1 x 4
Typ rurek (materiat) Rowkowane (miedz)
Lamele |Typ (materiat) Szczelinowe (aluminium)
|Obrébka powierzchni Powtoka hydrofilowa
Filtr powietrza Siatka filtracyjna Struktura plastra miodu PP
Materiat Tworzywo
Obudowa Biaty
Kolor Kolor zblizony do Munsell N9.25/
Wymiary Netto Korpus 268 x 840 x 203
(Wys. x Szer. x Gl) Brutto mm 270 x 884 x 336
Netto 8.0 8.5
Masa Brutto kg 105 | 10
Ciecz (kielich) 36.35 (0 1/4)
Srednica rurki przytaczeniowej Gaz (kielich) mm (in) @ 9.52 (D 3/8)

Wezyk skroplin

$rednica wewn.: @ 13.8 (9/16); srednica zewn.: @ 15.8 do @ 16.7 (5/8 do 11/16)

UWAGI:

« Dane techniczne oparte sg na nastepujgcych zatozeniach:
— Chiodzenie: temperatura wewnetrzna 27 °CDB/19 °CWB, temperatura zewngtrzna 35 °CDB/24 °CWB.

— Grzanie: temperatura wewnetrzna 20 °CDB/15 °CWB, temperatura zewnetrzna 7 °CDB/6 °CWB.

— Dtugos¢ instalacji chtodniczej: 7.5 m, réznica poziomoéw: 0 m (miedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrzna).
« Jezeli urzadzenie bedzie pracowato w warunkach spoza zakresu eksploatacyjnego, moze zadziata¢ zabezpieczenie.

« * Poziom ci$nienia akustycznego:

—  Pomiaru dokonano w komorze bezechowej producenta.
—  Ze wzgledu na $rodowisko akustyczne otoczenia, poziomy dzwieku zmierzone w rzeczywistych warunkach montazu mogg by¢ wyzsze od podanych tutaj wartosci.

2-15. Wall mounted type
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Nazwa modelu

AS*A18GACH | ASxA24GACH | ASkA30GACH | ASkA18GBCH | ASkA24GBCH
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Zasilanie 230V ~, 50Hz
Zakres napiecia pracy 198 do 264 V
. .. Chtodzenie 5,6 71 8,0 5,6 71
Wydajnos¢ 5 anie KW 6,3 8,0 9,0 6,3 8,0
Pobo6r mocy W 32 60 91 32 60
. 840 1100 1240 840 1100
g (233) (305) (343) (233) (306)
Wydatek [ (. m®/h 770 910 980 770 910
Wentylator powietrza (/) (213) (252) (271) (214) (253)
Niskie 690 730 770 690 730
(191) (202) (213) (192) (203)
Typ x ilo§¢ Poprzeczny x 1
Moc silnika W 42 65 42
Poziom Wysokie 41 48 52 41 48
ci$nienia Srednie dB(A) 39 43 45 39 43
akustycznego| Niskie 35 35 35 35 35
Dtugos¢ 817
mm 1,20
Rozstaw lamel 140
. 2x18
Wymiennik R RERD 1 x 4 (2 sztuki)
ciepta Powierzchnia | m 0,31
Typ rurek (materiat) Karbowane (miedz)
Typ (materiat) Ztobione (aluminium)
el ;C)):vz?grl(zac:hni Powtoka hydrofilowa
Filtr Typ Usuwajacy nieprzyjemne zapachy / Przeciwgrzybiczny
powietrza Siatka filtracyjna Monofilament PP
Materiat Tworzywo
Obudowa Kolor BIALY
(zblizony do MUNSELL N9.25/)
Wymiary Netto mm 320 x 998 x 228 320 x 998 x 328
(Wx SxG) |[Brutto 319 x 1090 x 429 329 x 1090 x 429
Masa Netto kg 15
Brutto 19
Srednica Ciecz (kielich) 2 9,52 2 6,35 2 9,52
rurki przy- Gaz (kielich) mm 2 15,88 2 12,70 2 15,88
taczeniowej | Wezyk skroplin @ 12 (§rednica wewn.); @ 16 (Srednica zewn.)

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugosc¢ przewodow: 7,5 m; réznica poziomow miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzng: 0 m.
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Model: AUXG18KRLB / AUXG22KRLB / AUXG24KRLB / AUXG30KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB / AUXG54KRLB
AUXG36KRLB [tréjfazowe] / AUXG45KRLB [trojfazowe] / AUXG54KRLB [trojfazowe]

AUXG18/22/24KRLB

. D :
= .
i ' & -

AUXCIDI36/45154KRLE Dla AUXG18/22KRLB  Dla AUXG24KRLB  Dla AUXG30/36KRLB  Dla AUXG45/54KRLB

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna AUXG18KRLB | AUXG22KRLB | AUXG24KRLB | AUXG30KRLB | AUXG36KRLB | AUXG45KRLB | AUXG54KRLB AUXG36KRLB | AUXG4SKRLB | AUXG54KRLB
Model
Jednostka zewnetizna AOYG18KATA | AOYG22KATA | AOYG24KATA | AOYG3OKATA | AOYG36KATA | AOYG45KATA | AOYG54KATA B AOYG36KQTA | AOYG4SKQTA | AOYG54KQTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, S0Hz trojfazowe, ~400V, S0Hz
— chiodzenie o 52(09:54) | 60(09:63) | 68(09:74) | 85(28:96) [95(28:106) [121 (4,0126) | 134 (45138) 95 (2,8:106) [ 121 (4,0+12,6) | 134 (45:138)
grzanie 60(0963) | 70(09:74) | 75(09:86) [100(2,710,8)|108(2,7:125) |135 (4,2:150) | 15,5 (4,7+16,0)  108(2,7+12,5) | 135 (4,215,0) | 155 (4,7+16,0)
Pobor mocy chtodzenie/gizanie kw 1,60/1,66 185193 212197 2,56/2,64 3,06/2,58 4320377 4,87/4,86 3,06/2,58 432377 4,8714,86
EER chtodzenie W 325 324 321 332 310 2,80 2,15 310 2,80 2,75
op grzanie 361 3,63 381 379 419 358 319 419 358 319
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 52138 6,044 6,8/54 85180 95/8,7 - - 9,5/8,7 - -
SEER chtodzenie o 6.2 6.2 6,1 6,1 6,1 - - 6,1 - -
SCoP grzanie (strefa umiarkowana) 4] 4] 40 40 40 - - 4,0 - -
Klasa efektywnosd | chtodzenie A+ At Art At At - - Ar+ - -
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) At A+ A+ At A+ - - Ar - -
ksymalny prad pracy | chfodzenie/grzani A 10,1101 1160116 1261126 2251225 2251225 281/28)1 281/28)1 105/105 136/136 136/136
Sezonowezuzycie | chtodzenie Whia 293 338 390 488 545 - - 545 - -
energii gizanie 1297 1502 1887 27% 3044 - - 3044 - -
Osuszanie Ih 15 22 27 25 33 45 50 33 45 50
J.wewn. (chtodzenie) HIMILIQ 33/32/31/28 | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 444138134 | 464213935 | 474314036 44IAN38/34 | 46/42/39/35 | 47IA3/4036
Cisnienie akustyczne |).wewn. (grzanie) HIMLIQ 33/32/31/28 | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 4A4I4/38/34 | 46/42/39/35 | 47143160136 44IGI38/34 | 46/62/39/35 | 47I43/4036
J.zewn. (cht/giz) Wysoki dB(A) 51/52 52/53 54155 53/55 55/55 58/59 58/61 55/55 60/60 61/61
Mocakustyczna J.wewn. (cht/giz.) Wysoki 41T 49149 49149 54/54 58/58 60/60 61/61 58/58 - -
J.zewn. (cht/giz) Wysoki 63164 6465 66/67 68/69 70170 72173 74(75 70170 72173 74(75
bracplyw powictiza J.wewn./).zewn. (cht) | Wysoki wh 10501710 | 105022240 | 115002885 | 1600/3750 | 1870/3750 | 2000/4450 | 2100/4450 ~ 1870/3750 | 2000/4450 | 2100/4450
J.wewn./).zewn. (grz) | Wysoki 10501840 | 10502240 | 1150/2350 | 1600/3750 | 1870/3750 | 2000/4450 | 2100/4780 1870/3750 | 2000/4450 | 2100/4780
Wymiary netto ). wewn. mm | 246x840x840 246x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840
WxSxG J.zewn. mm 542x799x290 632x799x290 788x940x320 998x940x320 788x940x320 998x940x320
Masa J- wewn. kg (Ibs) 23(51) 23(51) 24(53) 26(57) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64)
J.zewn. kg (Ibs) 33(73) 36(79) 38(84) 52 (115) 52 (115) 61(134) 63(139) 53(117) 62 (137) 63(139)
Stednica przylaczy (ciecz/ gaz) - 6351270 | 6351270 | 6351270 | 9521588 | 95211588 | 9,52/1588 | 952/1588 9521588 | 95211588 | 9,52/1588
Srednica wezyka skoplin (wewn./zewn.) 2532 25/32 25132 2532 25/32 25132 25/32 25132 25/32 2532
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) n 20(15) 25(15) 25(20) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30)
Maks. r6znica poziomow 15 20 20 30 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres | chtodzenie B -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46
temperaturzewn. | grzanie -15do24 -15do 24 -15do24 -15do24 -15do 24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24
Coymikchlodniczy Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilos¢ [ kg (C02eqT) | 09(0608) | 11(0743) | 125(0844) | 190(1,283) | 1,90(1.283) | 24(1620) | 24(1,620) 190(1,283) | 24(1620) | 24(1,620)
UTG-UKYA-W: biata ze sterownikiem przewod
Dostgpnewersje UTGUKYEW: biaia/ETG—UKVZg*T:Zc:laﬁ:em i
Maskownica
Wymiary (WxSxG) [ mm 53x950x950 53x950x950
Masa | Kglbg 6,0(13) 6,0 (13)
*1: Bez mozliwosci podtaczenia odbiornika podczerwieni oraz czujnika obecnodci.
Akcesoria op(jonalne * Kompatybilnos¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1  Maskownica: UTG-UKYA-B
Sterownik przewodowy(panel dotykowy): UTY-RNRYZ3 FJ-RGWIFI-1 UTG-UKYA-W
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY  Konwerter KNX®: UTY-VKSX UTG-UKYGW
UTY-RNNYM  Konwerter MODBUS®: UTY-VMSX  Ostona wylotu powietrza: UTR-YDZK
UTY-RVNYM  Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSX Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Prosty sterownik przewodowy (bez obstugitrybu pracy): ~ UTY-RHRY  Obudowa rozszerzenia wej./wyj.: UTZ-GXRA  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: UTZKXRA  Interfejs MODBUS® : FJ-RGMBS-1
UTY-RSNYM  Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXRA  Interfejs KNX®: FJ-RGKNX-Ti
Czujnik obecnosci: UTYSHZXC  Szeroki panel: UTG-AKXA-W
Zewnetrzny przetgcznik funkdji: UTY-TERX  Podktadka pod panel: UTG-BKXA-W  (Jednostka zewn. 30/36/45/54)
Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG  Odbiornik podczerwieni UTY-LBTYC  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ3
Wymiary
(Jednostki : mm)
950
Odbiornik: . v » —
Fg’;ﬁ[csrwwm !“ _ A\ Czujnik obecnosci (opgja) \C

950
Otwor w suficie

0840: Jedn. wewn.
[1860 = 910

Sufit

(1) : AUX@18/22/24KRLB
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