Zalacznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jestzaoowa sié wodochgowa obstugujca poligon szkolny
Centralnej Szkoty Restwowej Paarniczej w Czstochowie - | etap (wezty od W1 doW16),

ktora stanowi element zasilania wody dla terenoiigpadw ¢wiczebnych.

Inwestycja obejmuje rozwzanie techniczne budowy wodegu wraz z wymiafa
przylacza (wezty od W1 do W16). Na trasie wodagow przewiduje s monta hydrantow
p.paz. DN80 podziemnych i nadziemnych ze stapkddcinek zasilacy hydrant nalgy
wykona z zeliwa sferoidalnego DN8O.

Wodochg naley wykona& z rur PE100 RC @125-11,4 dla elementow sieci
wykonywanych metogd bezwykopow z rur PE100 @125-11,4 dla metody wykopu
otwartego, zeliwa sferoidalnego (ksztattki morit@ve) oraz elementow sieci z rur
PE100SDR11 @40-3,7 dla oéej Wiaczenie nalgy wykona& do wodocigu zrédtowego
@125 poprzez wcirki zabudow trojnika zeliwnego kotnierzowego dn 100/100/100. Tréjnik
Z istniepcym wodocagiem naley pofaczy¢ za pomog kompensatora montawegQq

Do budowy sieci wodoggowe] metod bezwykopow zastosowano rury
polietylenowe, dnieniowe, co najmniej dwuwarstwowe wykonane w 100%hateriaty PE
100 RC, gdzie poszczegolne warstwy PE 100 RG@Gcpohe g ze sokh molekularnie oraz
rury i ksztattkizeliwne. Do hczenia armaturayto sruby ze stali nierdzewnej. Zastosowano
ksztattki klasy PE100. Rury i ksztaltki nale taczy¢ za pomog zgrzewania
z wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych naisiea przyhczach. Warunki zgrzewania
rur zaleéne s od wilasnéci zgrzewanego materiatu informaacjvinien podé producent rur
I ksztaltek. Zgrzewania rur nie raga wykonywg w temperaturze nszej od —5°C oraz
w warunkach widocznej mgty niezalge od temperatury otoczenia.

Na zatamaniach trasy i trojnikach nalevykona bloki oporowe wg BN/9192-05,
BN-81/9192-04. W miejscachadzenia armaturyzeliwnej z tworzywem naley wykona
dodatkowo betonowe bloki podporowe.

W wezle W1, naley wpia¢ w istniepcy wodocag. Wihczenie nalgy wykona
w miejscu wskazanym w projekcie za porpowecinki i dobudowy trojnikazeliwnego.
Rurochg przewodowy naley polczy¢ z zasuw za pomog polaczenia kotnierzowego

zabezpieczonego przed przesgem.



W wezle W6 | W7 naley wykona& zmiare kierunku trasy poprzez kolano.

W wezle W4, W5, W14, W16 dla etapu | nale wykona& zabudow hydrantu
podziemnego lub nadziemnego. Hydrant mglevykon& przez podiczenie trojnika
redukcyjnego DN100/80. Na odeju DN80 naley zamontowa& zasuw odcinajca oraz
prostlke zeliwnag FF i kolano stopowe z hydrantem. Jako zawtiai doptywu do hydrantu
nalezy zabudowda zasuw kotnierzows krotka typu E zzeliwa sferoidalnego z obudaw
I skrzynka uliczm, odcinek od zasuwy do hydrantu powinien éneinimum 1m dtugéci
i nalezy wykon& z zeliwa sferoidalnego.

W wezle W3 naley zabudowa studné z podlicznikiem (posiadagym dopuszczenie
Przedstbiorstwa Wodocigow i Kanalizacji Okegu Czstochowskiego). Za studnnalery
zamontowa zasuw odcinajca Dn100.

W wezle W9 naley zabudowa tréjnik redukcyjny oraz studaiprzeznaczona do
podlewania. Natomiast w W10 najezamontowa tréjnik redukcyjny i odejcie do budynku
w ktérym naley zastosowaszafle z hydrantem @25. Na odeju naley zastosowa studnée
z odwodnieniem i odeciem na okres zimowy.

Na trasie wodoagu naley wykona wymiare przylcza. Przyicze wody nalgy
podhczy¢ do wodocagu zrédtowego za pomactrojnika PE @ 125/40. Do odeja naley
zamontowa zasuw¢ domowy PE @40. Do budowy przagza wodnego naky zastosowa
rury cisnieniowe PE100 SDR11 @40x3,7 z atestem konstrukoyjn

Przed zasypaniem wykonanego odcinka pizad naley przeprowadz probkg jego
szczelnéci wg obowazujacej normy. W trakcie proby nalg sprawdzt wszystkie zicza
zgrzewane badanego odcinka wodgai Cgnienie probne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie
mniej niz 1,0MPa. Prob szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z norm PN-B-10725.
Wykonane przycze naley doktadnie przeptuka i zdezynfekowé& po pomylnie
przeprowadzonej probie szczedob

Przed przysfpieniem do robot ziemnych nale wykona przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istnigego uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolnezgal
wykona& recznie z zachowaniem szczegélnej ogtiaci, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji (przedstawicieli wigicieli uzbrojenia). Ewentualne skrzywania z kablami
energetycznymi naky wykona& zgodnie z normami: PN/E-05125; PN-75/E-05100.
Roboty ziemne nakly wykona zgodnie z normami: PN-B-10736; PN-B-06050.

Roboty ziemne naky wykona mechanicznie igcznie. Po wykonaniu wykopu pod &idno
wykopu naley oczyci¢ z kamieni, gruzu itp. oraz nale wykona podsyplk z piasku

grubaici 20cm. Utaony w wykopie wodoeig naley do wysokadci 20 cm ponad wierzch



rury zasypa warstwy piasku na mokro. Pod nawierzchrasfaltows catas¢ wykopu naley
zasypé piaskiem. Warstwy piasku nale zagszcz& warstwowo z zachowaniem
odpowiedniej warstwy ochronnej nad gufzaleznie od uwywanego sprgu i wskazéwek
producenta rur). Zasypknalery ubic do okoto 98% zagszczenia. Zasypywanie rur naje
wykona& przy maliwie najnizszych temperaturach dodatnich ( rano lub wieczore@runt
uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Zasypka gruntu naty przeprowadd zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736. Podczas manta
przewodu wykop naley odwodng.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka wagpcinaley przeprowadzi proke jego
szczelnéci wg obowazujacych przepisow. W trakcie proby najesprawdzt wszystkie
ztacza zgrzewane badanego odcinka wogtpci Cgnienie probne wynosi 1,5 p. roboczego,
lecz nie mniej ni 1,0MPa. Prébszczelnéci nalezy wykona zgodnie z nor PN-EN-805.

Wykonary, sie¢ wodochgowa nalezy doktadnie przeptukai zdezynfekowéd, po
pomyélnie przeprowadzonej probie szczeloio Plukanie wodoagu naley wykona wody
wodochgowa O szybkdci przeptywu przez rurogg nie mniejszej mi 1,0m/s i czasie
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wod wylocie z ptukanego odcinka
rurociagu.

Ochrona przeciw p@arowa

Podstawa prawna

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd&ehnicznych Dz. U. Nr75

- Rozporadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpoowej z dnia 07.06.2010

- Rozporadzenie Ministra w sprawie przeciwjgrowego zapotrzebowania w wod dnia
24.07.2009

. Catds¢ prac naley wykona zgodnie z Polskimi Normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlan®dentazowych Cz. Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe” i oboyziujacymi przepisami bhp;

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 14 grudnia
1994 roku w sprawie warunkow technicznych, jakimvpmy odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz. 46), wraz zeaamami zawartymi w Rozpogdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa miad 4 kwietnia 1996 roku,
zmieniapcym Rozporadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim pawin

odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 45/96, poz020



. Prace prowadzi naley zgodnie =z wytycznymi zawartymi w Decyzji
o uwarunkowaniackrodowiskowych;

. Urzadzenia i materiaty ayte przy wykonawstwie maj posiadéd dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty;

. Catdi¢ prac naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i authi
rurociagéw z tworzyw sztucznych” i zaleceniami producanteteriatow.

. Wykonany wodocig naley nanigé na mapy zasadnicze przezzdy geodezyjne.

. Na przedmiotow sie‘ nie naktada s¢ wymogow zabezpieczenia przeciwgrowego.
Zamontowane hydranty na odcinkach stanawijedynie funkcg techniczmy |
eksploatacyjg oraz szkoleniow. Istniejgce hydranty na sieci wodagjowej stanow

zabezpieczenie parowe do zewgtrznego gaszenia.

ZESTAWIENIE WEZLOW ETAP |

Nr Skiad wezta Jedn. |llosé
wezta miary

ZESTAWIENIE WEZLOW

W1 |- Pofgczenie kotnierzowe kompensator montaowy kpl. 2
/Polgczenie kotnierzowe dla rur PE Dn 125/100
/kotnierz zabezpieczony przed przescieim/; /np. HAWLE/

- Zasuwa kotnierzowa typu E Dn 100 kpl. 1
PN 16, korpus zasuwyzeliwa sferoidalnego, zasuwa klinowa|z

obudowg i skrzynkg uliczrg;
/np. HAWLE nr kat. 4000/

- Trojnik zeliwny kotnierzowy Dn 100/100/100 kpl. 1

PN 16, korpus zasuwyzeliwa sferoidalnego, zasuwa klinowa|z
obudowg i skrzynlg uliczrg;
/np. HAWLE nr kat. 4000/ kpl. 1

- Pofaczenie kotnierzowe dla rur PE Dn 125/100

/kotnierz zabezpieczony przed przescieim/; /np. HAWLE/

W2 |- Trojnik redukcyjny PE 100 SDR11 @125/40 kpl. 1
Zasuwa domowa PE @40 kpl. 1
W3 |- Pofaczenie kotnierzowe dla rur PE Dn 125/100 kpl. 2

/kotnierz zabezpieczony przed przescieim/; /np. HAWLE/

Zasuwa kotnierzowa typu E Dn 100

PN 16, korpus zasuwyzeliwa sferoidalnego, zasuwa klinowa|z kpl. 1
obudowg i skrzynkg uliczrg;

/np. HAWLE nr kat. 4000/

- Studnia wodomierzowazelbetowa 1000
Z podlicznikiem MWN 65 zaworami odcinajacymi kpl. 1
/studnia wodomierzowa z osptem zgodnie z c&cia
rysunkowa/




w4

Polaczenie kotnierzowe dla rur PE Dn 90/80

/kotnierz zabezpieczony przed przescieim/; /np. HAWLE/
Tréjnik redukcyjny PE100SDR11 ¢125/90/125

Krociec FF dn 80 1=0,60m

z zeliwa sferoidalnego i uszczeligumows do pohczen
kotnierzowych

/np. HAWLE nr kat. 8500/
Zasuwa kotnierzowa typu E Dn 80

PN 16, korpus zasuwyzeliwa sferoidalnego, zasuwa klinowa
obudowy i skrzynlg uliczna;

/np. HAWLE nr kat. 4000/
Hydrant p.poz nadziemny Dn 80
PN 16, wraz z ksztaltkcokotowg z przyhczem kotnierzowym i
stopky z automatycznym odwodnieniem. Z podwdéjnym
zamkngciem

/np. HAWLE nr kat. 5072/

z

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl

W5

Polaczenie kotnierzowe dla rur PE Dn 90/80

/kotnierz zabezpieczony przed przescieim/; /np. HAWLE/
Tréjnik redukcyjny PE100SDR11 ¢125/90/125

Krociec FF dn 80 1=0,60m

z zeliwa sferoidalnego i uszczeligumows do pohczen
kotnierzowych

/np. HAWLE nr kat. 8500/
Zasuwa kotnierzowa typu E Dn 80

PN 16, korpus zasuwyzeliwa sferoidalnego, zasuwa klinowa
obudowy i skrzynlg uliczna;

/np. HAWLE nr kat. 4000/
Hydrant p.poz podziemny Dn 80
PN 16, wraz z ksztaltkcokotowg z przyhczem kotnierzowym i
stopky z automatycznym odwodnieniem. Z podwdéjnym
zamkngciem

/np. HAWLE nr kat. 5072/

z

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl

W6

Potaczenie kotnierzowe dla rur PE Dn 90/80

/kotnierz zabezpieczony przed przescieim/; /np. HAWLE/
Tréjnik redukcyjny PE100SDR11 g125/90/125

Zasuwa kotnierzowa typu E Dn 80

PN 16, korpus zasuwyzeliwa sferoidalnego, zasuwa klinowa
obudowg i skrzynkg uliczrg;

/np. HAWLE nr kat. 4000/
Zaslepka kotnierzowazeliwna Dn 80
Kolano PE100 SDR11@125<18°

V4

kpl.

kpl.
kpl.

kpl.

kpl

[ERN

W7

Kolano PE100 SDR11@125<18°

kpl.

w8

Tréjnik réwnoprzelotowy PE100SDR11 g125/125/125

kpl.

W9
W10

Trojnik redukcyjny PE 100 SDR11 @125/40

Kpl.

W11l

Studnia wodomierzowazelbetowa 1000
Z odwodnieniem i zaworami odcinagcymi
/studnia wodomierzowa z osptem zgodnie z e&cia rysunkowa/

kpl.




W12 Kolano PE100 SDR11@40<90° kpl. 1
ztgczka PE/stal 240/32 kpl. 1
W13 rura ocynkowana DN32 m. 4
hydrant 825 z szaflg i wezem 30m kpl. 1
W14 Potaczenie kotnierzowe dla rur PE Dn 90/80 kpl. 1
/kotnierz zabezpieczony przed przescieim/; /np. HAWLE/
Kolano PE100SDR11 g125<90° kpl. 1
Redukcyja PELI00SDR11 2125/90 kpl. 1
Kréciec FF dn 80 [=0,60m kpl. 1
z zeliwa sferoidalnego i uszczeligumows do pohczen
kotnierzowych
/np. HAWLE nr kat. 8500/ kpl. 1
Zasuwa kotnierzowa typu E Dn 80
PN 16, korpus zasuwyzeliwa sferoidalnego, zasuwa klinowa|z kpl. 1
obudowy i skrzynlg uliczna;
/np. HAWLE nr kat. 4000/
Hydrant p.poz nadziemny Dn 80
PN 16, wraz z ksztaltkcokotowg z przyhczem kotnierzowym i
stopky z automatycznym odwodnieniem. Z podwdéjnym
zamkngciem
/np. HAWLE nr kat. 5072/
W15 Studnia wodomierzowazelbetowa 1000 kpl. 1
Z podlewaniem i zaworami odcinagcymi i odwodnieniem
/studnia wodomierzowa z osptem zgodnie z e&cia rysunkowa/
W16 Polaczenie kotnierzowe dla rur PE Dn 90/80 kpl. 2
/kotnierz zabezpieczony przed przescieim/; /np. HAWLE/
Trdjnik redukcyjny PE100SDR11 2125/90/125 kpl. 1
Redukcyja PE100SDR11 @125/90 kpl. 1
Kréciec FF dn 80 [=0,60m kpl. 1
z zeliwa sferoidalnego i uszczellgumows do pohczen
kotnierzowych kpl. 2
/np. HAWLE nr kat. 8500/
Zasuwa kotnierzowa typu E Dn 80
PN 16, korpus zasuwyzeliwa sferoidalnego, zasuwa klinowa|z
obudowg i skrzynkg uliczrg; kpl. 1
/np. HAWLE nr kat. 4000/
Hydrant p.poz nadziemny Dn 80
PN 16, wraz z ksztattkcokotowg z przyhczem kotnierzowym i kpl. 1

stopla z automatycznym odwodnieniem. Z podwdjnym
zamkngciem

/np. HAWLE nr kat. 5072/
Zaslepka kotnierzowazeliwna Dn 80




ZESTAWIENIE MATERIALOW ETAP |

L.p. NAZWA MATERIALU JEDN. ILOSC
1. Rura PE100-R@125-11,4 (np. WAVIN TS) m 105
2. Rura PE100g125-11,4 (np. WAVIN TS) m 159
3. Rura PE10@40-3,7 (np. WAVIN TS) m 22
4. Trojnik redukeyjny PE @125/40/125 Sszt. 3
5. Trojnik redukcyjny PE ©@125/90/125 Szt. 4
6. Trojnik rownoprzelotowy PE @125/125/125 Sszt. 1
7. Zasuwa domowa PE @40 szt. 1
8. Kompensator montawy dn 100/125 szt. 2
9. Pokczenie kotnierzowe dogrzewane do rur PE 125/100 Szt. 2
10. Pokczenie kotnierzowe dogrzewane do rur PE 90/80 Szt. 2
11. Trojnik zeliwny kotnierzowy DN100 szt. 1
12. Zasuwa typu E DN100 ze skrzynuliczng kpl. 2
13. Zasuwa typu E DN8O ze skrzymnlliczrg kpl. 6
14. Kréciec kotnierzowy FEeliwo sferoidalne DN80 L=0,6m; szt. 3
15. Hydrant p.pa. podziemny DN8O0 ze stopk kpl. 2
16. Hydrant p.pa. naddziemny DN8O0 ze stopk kpl. 2
17. Studnia wodomierzowaelbetowa 1000 kpl. 1
Z podlicznikiem MWN 65 i zaworami odcirggymi

18. Studnia wodomierzowaelbetowa 1000 kpl. 1
Z odwodnieniem i zaworami odcinaymi

19. Studnia wodomierzowaelbetowa 1000 kpl. 1




Z podlewaniem i zaworami odcingymi i odwodnieniem
20. Zalepka kotnierzowaeliwna Dn 80 kpl. 2
21. Kolano PE100 SDR11@125<18° kpl. 2
22. Kolano PE100 SDR11@90<90° kpl. 1
23. Kolano PE100 SDR11@40<90° kpl. 1
24. Redukcja PE100 SDR11@125/90° kpl. 2
25. |ziaczka PE/stal g40/32 kpl. 1
26. | Rura ocynkowana DN32 m 4
27. |Hydrant 25 z szafk wezem 30m kpl. 1
28 Rura ochronna kpl. 2

wedtug rysunku szczegobtowego
29 Td&ma ostrzegawcza z wkiaglluminiowng m 286
30 Bloki oporowe szt. 6
31 Bloki podporowe Sszt. 6

W przypadku zastosowania innego producenta materiakz jest to zaproponowane przez
projektanta, naley wykona tabelaryczne porownanie zaproponowanego produktu w
stosunku do zaprojektowanego w zakresie deklaroslanyasciwosci uzytkowych. W tabeli
nalezy dokona& poréwnania danych pochagz/ch z deklaracji wkxiwosci uzytkowych obu
produktow. W zajczeniu naley dofaczy¢ wykorzystane do poréwnania deklaracje
wiasciwosci uzytkowych produktu.

Zastosowane rury PE100-RC madgy¢ tylko te ktore, zostaty wyprodukowane zgodne ze
specyfikacy PAS 1075:2009.04 potwierdzpoertyfikatami wydanymi osobno dlaidej z
grup wymiarowych i rodzaju rur, przez uprawnionetego Instytuty (DIN CERTCO lub
TUV SUD).

Rury powinny pochodziod jednego producenta, armatura powinna pockartkjednego
producenta. Nie dopuszcza $sztukowania" ruroeigu z rur pochodgcych od kilku
producentow, jak rowniepowinny by wyprodukowane w jednym okresie. Tak samo
armatura powinna léyod jednego producenta, oraz powinna wyprodukowana w tym
samym okresie.



Wszystkie materiaty zyte do budowy wodoggow powinny spetniawarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypdaiiaku normy powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaérni lub innym umownym wakom.

Zastosowany materiat winien bpznakowany zgodnie z obaujacymi przepisami.

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru robot wykonawobowizany jest do przekazania:
- rysunki powykonawcze z zaznaczomykonary i projektowan tras sieci wodocigowe;j

lub z zaznaczonymi granicami i numerami dziatekpi&fpadku jakichkolwiek zmian
wymagana jest akceptacja projektanta, kierownildoly i inspektora nadzoru,

- zakres rzeczowy zrealizowanej sieci wodgowej sporzdzony przez geodezawierajgcy:
nazwe producentasrednice, diugéci i materiaty z jakich wykonane zostaty rurggi oraz

nazwe producentasrednice i ilgci zabudowanej armatury oraz studni,

- szkice polowe sieci wodagowej z domiarami do punktow statych, z opisanymi
srednicami, dtugéciami, zagtbieniem,

- karty inwentaryzacji studni, zasuw, hydrantéw pisdne przez geodgtKarty zasuw,
hydrantow i studni powinny lkiyw wersji papierowej i cyfrowej (PDF/JPG) na ptycie
CD/DVD (kazda karta w oddzielnym pliku),

- protokot prob szczelroi dla sieci wodoegigowe;,

- potwierdzenie wykonania dezynfekcji sieci wodgawej,

- analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wodgdbieranej sieci wodaogjowej,

- dokumentagj fotograficzry zabudowy zestawdw wodomierzowych.

- dokumentagj dla zastosowanych materiatéw: deklaracje zgédronormami, aprobaty
techniczne, opinie, atesty, certyfikaty atesty émjtzne PZH (dla wody)

- dla sieci wykonywanych z rur PE — ke zgrzewoOw zawieraga: szkice polowe z
oznaczonymi zgrzewami i ich wsp&dnymi (zgrzewarka z zapisem wsp@hinych GPS),
protokoty zgrzewania (karty zgrzewow ze zgrzewars&hemat pogtlowy faczacy kshzke
zgrzewOw ze schematem padbwym wykonanej sieci wodagjowej.

- w przypadku sieci wodoggowej realizowanej metadezwykopow przewiert sterowany
horyzontalny — profil utéonej sieci zarejestrowany przez agzenie do przewiertu —
lokalizator.



