Zatacznik nr 1 do siwz w postepowaniu nr WT.2370.13.2017

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie remontu sali gimnastycznej
zlokalizowanej na terenie
Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
remontu sali gimnastycznej na terenie Centralnej Szkoty Paristwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie
przy ul. Sabinowskiej 62/64.

Remontowi podlega pomieszczenie przeznaczone do ¢wiczen "sala gimnastyczna" o wymiarach
24,9m x 13,95m i wysokosci 6,9m znajdujace sie w budynku sali gimnastycznej nr 13.

Budynek jest budynkiem niskim, wolnostojgcym, parterowym, murowanym, niepodpiwniczonym z
dachem pokrytym styropapa wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, deszczows,
centralnego ogrzewania, odgromowa.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest, za jakosé¢ wykonywanych robét za ich zgodnosé z
specyfikacjg techniczng, sztukg budowlana.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bteddw i omytek specyfikacji lub przedmiaru
o zaistnieniu, ktérych powinien powiadomic¢ zamawiajgcego.

Odbiory robét odbywal sie beda w obecnosci inspektora nadzoru zamawiajgcego po
wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu.

Wykonawca odpowiada za powstate w wyniku jego dziatalnosci szkody, ktére musi usungé we
wtlasnym zakresie i na wtasny koszt, dotyczy to rdwniez osdb trzecich.

Ewentualne roszczenia i mandaty zwigzane z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy
lub zasmiecaniem okolicy inwestycji obcigzajg Wykonawce.

Jesli Wykonawca nie bedzie uzywat mediéw zamawiajgcego zaznaczy to w pisemnym
oswiadczeniu inaczej zobowigzany jest ponosic¢ koszty zuzytej wody i energii.

Oferent ma mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej obiektu w ktérym bedg prowadzone prace
remontowe. Wizja lokalna stanowi czynno$¢ pomocniczg przy przygotowywaniu oferty. Moze
dokonac¢ wtasnych ogledzin przedmiotu zaméwienia, dokona¢ wtasnych obmiaréw robét, zakres prac
skonsultowaé z zamawiajgcym.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Do wykonawcy nalezg wszystkie prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem terenu
prowadzenia prac i samego budynku.

Wykonawca odpowiada za wszelakie uszkodzenia powstate z jego winy powstate w trakcie
prowadzonych robdt.

Koszty prac przygotowawczych obcigzajg wykonawce.

Zamawiajqcy wymaga minimum 36 miesiecznej jednolitej gwarancji na wykonane prace.



Zakres prac
Do prac remontowych nalezy:

- cyklinowanie parkietu w celu usuniecia nieczystosci, starych powtok malarskich oraz przygotowanie
parkietu do lakierowania, przed koricowym szlifowaniem wykonac szpachlowanie podtogi drewniane;j
nastepnie nalezy wymalowac nowg powierzchni boiska w okreslonych kolorach - zgodnie z rysunkiem
nr 1 (powierzchni pdl, malowanie linii boisk, napisu)- powierzchnia 347,3 m’? oraz trwate
zabezpieczenie powierzchni.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z lakierowaniem powierzchni nalezy bardzo dokfadnie
oczysci¢ powierzchnie z wszelkich zabrudzen w postaci zalegajacego kurzu czy pytu. Nowa powtoka
lakiernicza ma pozwoli¢ uzyska¢ powierzchnie przystosowang do bezpiecznego uprawiania réznych
dyscyplin sportowych.

Powtoka lakiernicza:
e podkfad (grunt)

e malowanie linii, oznaczen, napisu, pél gry w kolorach zgodnie z rysunkiem nr 1 (niebieskie,
pomaranczowe, 26tte itp.)

e trzy warstwy lakieru nawierzchniowe

Do renowacji parkietu sali nalezy zastosowaé systemy znajdujgcego zastosowanie w salach
gimnastycznych, spefniajgce wymagania norm europejskich w zakresie antyposlizgowosci,
Scieralnosci, odbicia zwierciadlanego dla podtdg sportowych oraz norm w zakresie reakcji na ogien.

- wykonanie nowych listew przypodtogowych wentylowanych tréjkatnych - 77,7 mb

- zeszlifowanie, zdrapanie odpadajgcych i popekanych farb na $cianach z przygotowaniem podtoza
pod nowe malowanie - 361 m*

- czesciowe uzupetnienie tynkdw cementowo-wapiennych na $cianach, stropie i oSciezach (czeSciowe
odbicie gtuchego tynku)



- malowanie $cian i sufitu farbami
Do wysokosci 3,4m wykonanie lamperii z farby olejne;j -
« powyzej 3,4m malowanie farbami emulsyjnymi - 125,5 m? - kolor z6tty

« do wysokosci 3,4m malowanie farbami olejnymi - 239,5m” - kolor niebieski podobny do
niebieskich wymalowan parkietu

- malowanie farbami olejnymi kratownic sufitowych wykonanych z rur - 10 szt. x 14m x 0,9 m

- demontaz 6 szt. tablic do koszykéwki - odmalowanie 4 szt. stalowej konstrukcji wsporczej farbami
olejnymi - ponowny montaz 6 szt. tablic

- demontaz i montaz grzejnikdw - 10 szt. Wymalowanie wnek pod grzejniki wraz z wytozeniem
ekrandw odbijajacych ciepto - wneki o wymiarach 1,54m x 1,08m - powierzchnia 16,6 m?

- demontaz, odnowienie (wyczyszczenie, malowanie) i ponowny montaz 26 szt. drabinek.

21 drabinek zbudowanych z 18 szczebli



5 drabinek zbudowanych z 20 szczebli
Wymiary drabinek - wysoko$¢ 3m, szerokos¢ 0,92m.

W dwéch drabinkach nalezy uzupetni¢ dwa brakujace szczeble - po jednym dla kazdej z nich.
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- malowanie 4 motywow sportowych na scianach szczytowych o wysokosci motywu okoto 2m
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- odmalowanie farbg olejng stalowych elementéw mocujgcych drabinki - 84 szt. - poprawa
mocowania do sciany 10 szt. hakéw

- odmalowanie farbg olejng 6 szt. stalowych hakéw do podtrzymywania siatki znajdujacych sie we

wnekach $ciennych

- wykonanie w Scianie zagtebien jak dla istniejgcych hakdéw oraz przeniesienie w zagtebienie
istniejgcych kontaktéw w Scianie w celu unikniecia ich uszkadzania podczas gry - 3 szt.

- montaz nowych pokrywek do puszek elektrycznych - 15szt.
- usuniecie hakéw z taricuchami znajdujacych sie w okolicach okien - 22 szt.

- odmalowanie konstrukcji stalowych



- wymiana drzwi wewnetrznych aluminiowych - 2 szt.

e drzwi dwuskrzydtowe niesymetryczne (skrzydto czynne w Swietle 90 cm) - wymiary istniejgcego
otworu h=2,07m szer=1,51m - drzwi z wypetnieniem petnym z progiem na profilu bez izolacji
termicznej, zamek z klamka. Nowe drzwi nalezy zamontowaé okoto 10-15 cm od lica Sciany.
Uzupetni¢ miejsce po przesunieciu drzwi zabezpieczajgc oscieze metalowym katownikiem.

e drzwi jednoskrzydtowe wymiary istniejgcego otworu h=2,05m szer=0,95m - drzwi z
wypetnieniem petnym z progiem na profilu bez izolacji termicznej, zamek z klamka. Po montazu
nowych drzwi o$cieze zabezpieczy¢é metalowymi kgtownikami

- odmalowanie istniejgcego drewnianego oscieza drzwi prowadzgcych z sali na korytarz

- demontaz i ponowny montaz tablicy wynikowej



- montaz siatki ochraniajgcej okna w miejscu obecnie zamontowanej siatki. Montaz na istniejgcej
lince stalowej - siatka ostaniajgca w posiadaniu inwestora - 50mb

- czyszczenie od wewnatrz okien, czyszczenie catej sali po przeprowadzonych robotach remontowych

Materiaty

Wszelkie materiaty wykorzystane podczas prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien zapewnié pracownikom mozliwos¢
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jako$¢ wykonania robét.

Kontrola jakosci robét
Kontrola winna odbywac sie z uwzglednieniem wymagan normowych.
Sprawdzaniu podlega m.in.:
Zgodnos¢ wykonania robdt z specyfikacjg wykonania robét i zaleceniami inspektora nadzoru.

Sprawdza sie przez porownanie wykonania robdt z siwz wraz z zatgcznikami oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Odbiér robét
1. Odbidr ostateczny (catego zakresu prac)

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z sztuka budowlang, BHP, europejskimi normami.

Po zakonczonych pracach wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
prowadzenia prac remontowych, przekazania inwestorowi karty gwarancyjnej, atestow, aprobat
technicznych, oswiadczenie kierownika robot o prawidtowosci i zakonczeniu prac.



Rysunek nr 1

13,95 m

24,90 m

SALA GIMNASTYCZNA

Linia biata - 5 cm
Linia czerwona - 5 cm
Linia zétta - 4 cm




