ST-06.02 - ROZRUCH | REGULACJA WYKONANYCH INSTALACJI

1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozruchem i
requlacjq elementéw wykonanych instalacji sanitarnych dla zadania: ,REMONT CZESCI BUDYNKU DYDAKTYCZNO-
HOTELOWEGO - KOMPANIA I i Il CENTRALNEJ SZKOtY PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W CZESTOCHOWIE'.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujaca podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.1. Zakres robét objetych ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwiajgce wykonanie i odbidr robdt zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot;
- préby szczelnosci
- ptukanie instalacji
- sprawdzenie odptywow
- regulacja elementéw nastawnych instalacji
1.2. Ogélne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami.
Wymagania dotyczace robdt sg okreslone szczegbtowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacii.
Ponadto wykonawca robdt wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ” Wymagania ogélne” pkt.2.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiadaé odpowiednie certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodno$ci oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi
(BN), instrukcjami szczeg6towymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o
systemie oceny zgodno$ci
3. SPRZET
Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine” pkt 3.0.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia
robot.
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy
wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru
technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Do wykonania zawartych w ST prac nalezy stosowa¢ sprzet:
o Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiatow,
o Elektronarzedzia,
e  Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,
e Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zalecer inspektora nadzoru oraz
inspektoréw jednostek zewnetrznych — dozér techniczny, ochrona $rodowiska, inspekcja sanitarna, zaktad gazowniczy,
e  Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.
4, TRANSPORT
0Og6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,Wymagania ogélne ,, pkt. 4.
Srodki transportowe musza speiniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow, jak rowniez bezpieczerstwo
uzytkownikow drég oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujac zachowanie ich wymaganej jakosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST. ,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii rob6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane sieci i montaz urzadzen.
Wykonanie robét jak okres$lono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.
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5.2. Rozpoczecie robot
5.2.1 Rozruch i regulacja wykonanej instalaciji.
Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonac préby ci$nieniowe na szczelnos$é, rozruch i regulacje:
1. Instalacja wodociggowa:
Napetnienie instalacji wodg
Préby szczelnosci ciSnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ciSnienia roboczego,
Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,
2. Instalacja kanalizacyjna:
Préby szczelnosci przez napetnienie odptywéw poziomych wodg do wysoko$ci 0,50m,
Sprawdzenie odptywu z przyboréw sanitarnych,
3. Instalacja centralnego ogrzewania:
Napetnienie instalacji wodg
Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
Instalacje gdzie wymagana jest proba na ciepto z regulacjg wedtug nastaw wstepnych wykona¢ probe przez 72godziny,
Obserwacja instalacji przez 72godziny grzania
5.2.2.  Regulacja jakosciowa:

e . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym, branza sanitarna,

nalezy podda¢ probie regulacji i rozruchu: -1kpl.

e Dla instalacji co wymagana jest préba instalacji na ciepto z regulacjg wedtug nastaw wstepnych przez 72godziny,
Regulacja jako$ciowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji $cian budynku przez pomiar temperatury w kazdym
pomieszczeniu i temperatury grzejnika,

Przekazanie poprawnie dziatajacej instalacji wymaga wykonania:
Proba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji woda ,
Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OgoIne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6
6.1. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania regulacji i rozruchu musza odpowiada¢ wymogom dokumentaciji projektowej i ST
oraz muszg posiadac¢ aprobate techniczna, certyfikaty i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy
zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robot pod katem zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacii Projektowej, Specyfikacji Technicznych
i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnie$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywéz materiatdw zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajgce.
7. OBMIAR ROBOT
OgoIne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa
1kpl, kompletna instalacja spetniajaca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach, warunkach technicznych,
atestach i DTR producentdw.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano ST ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjq techniczna.
= Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczyé¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
a) Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
b) Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia robét sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,
c) Dokumentacje Projektowg powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
d) Uwagii zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
e) Recepty i ustalenia technologiczne,
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Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,
Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoine dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdine” pkt. 9.0.
Podstawg ptatno$ci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie
odbioru elementdéw wykonanych robot przez inspektora nadzoru. Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa,
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycii
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢
zakres robdt wymieniony w punkcie 5.0.
Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —-montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”
“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 1086, poz.1126, tekst jednolity z 2000 roku
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami,
W sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Rozp. M. P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie ogéInych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy..

PN -82/ B —02402 —-Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

PN -82/ B —02403 —Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN -90/ B —1430 -Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —Terminologia

PN -91/ B —02416 -Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych przytaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.

PN -83/ B —032406 —Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m3.

PN EN -832: 2001 —Ogrzewnictwo. Wiasciwosci ciepine budynkow - Obliczenia zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

PN -2001 /B -02025 —Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;
z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN -92/M -34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.
e PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoine wytyczne.
PN 85/ B -02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

== SKa
==
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Informacja Normalizacyjna UDT — IN/11 =2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru Technicznego. Spawanie.

Informacja Normalizacyjna UDT - IN/06 -2000, DT-UC -90/WO. Warunki Dozoru Technicznego. Urzadzenia cisnieniowe.
Wymagania ogélne. DT-UT-90/ZS - (zbiorniki state).

Informacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] —2003, DT-S/94. Wymagania ogdlne. Materiaty. DT-UT-90/WO-M

PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U — Rurociagi przemystowe metalowe. Kontrola i badanie.

PN-EN 13136: 2002 U - Ci$nieniowe przyrzady bezpieczenistwa. Metody obliczen.

PN -92 /E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).



