ST-06.01 - IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacji termicznej instalaci
sanitarnych dla zadania: ,REMONT CZESCI BUDYNKU DYDAKTYCZNO-HOTELOWEGO - KOMPANIA I i Il CENTRALNEJ
SZKOLY PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W CZESTOCHOWIE'.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujaca podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.1. Zakres robét objetych ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwiajace wykonanie i odbiér robdt zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z montazem otulin izolacyjnych z pianki polietylenowej na przewodach
instalacji sanitarnych.
1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacjq Techniczng ,Wymagania Ogéine” pkt 1.4.
Pojecia ogodlne
Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggdw, armatury i urzadzen ograniczajgca straty przesytanego lub magazynowanego
ciepta do otoczenia.
lzolacja wiasciwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o odpowiednio matym wspotczynniku
przewodzenia cieptg,
Ptaszcz ochronny - warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wiasciwg przed niekorzystnymi wptywami zewnetrznymi
(uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).
1.3. Ogélne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami.
Wymagania dotyczace robdt sg okreslone szczegdtowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacii.
Ponadto wykonawca robét wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ” Wymagania ogélne” pkt.2.
Ogélne wymagania dotyczace materiatéow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢é odpowiednie certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
2.1. Materialy do wykonania izolaciji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic
o otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodéw prowadzonych po przegrodach budowlanych
wspbdtczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 W/mK przy 10°C
A =0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80°C do +95°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB
o otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowg warstwa wzmocnionego polietylenu dla przewoddow
podtynkowych
wspbtczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 W/mK przy 10°C
A =0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80°C do +95°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB
o  klej kontaktowy o krétkim czasie schnigcia
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
2.2. Sktadowanie materiatow
Izolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozycjq
stoneczna. Izolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazéw.
3. SPRZET
Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine” pkt 3.0.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia
robot.
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4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,Wymagania ogélne ,, pkt. 4.
Srodki transportowe musza speiniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw, jak rowniez bezpieczerstwo
uzytkownikow drog oraz pracownikdw na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materiatow, gwarantujac zachowanie ich wymaganej jako$ci.
Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST. ,Wymagania ogélne” pkt.5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii rob6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane sieci i montaz urzadzen.
Wykonanie robét jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.
5.2. Rozpoczecie robot
Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych rob6t protokotem odbioru.
5.3. Montaz izolacji
Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia. Montaz izolacji nalezy
prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin. Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami, ttuszczem
itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powiokg antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba,
powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pytu za pomoca ptynu czyszczacego.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez suche, czyste i nieuszkodzone. Sktadowanie materiatéw
na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i
wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ $wiezy a pedzle czyste.
Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,$ciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy potaczeniach oraz gdy materiat jest montowany na
powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna taczy¢ otulin tylko za pomocg klipsow montazowych.
Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszac rownomiernie cienkg warstwe kleju z dwéch
stron. Nalezy przyklejaC rowniez otuling do rury na jej koricach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas
jej dziatania. Po zakoriczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia
(odparowania rozpuszczalnika) zakoficzyt sie catkowicie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 6
6.1. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiada¢ wymogom dokumentaciji projektowej i ST oraz muszg,
posiadac aprobate techniczna, certyfikaty i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Przed rozpoczeciem uktadania sieci Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatéw przedktadajac do oceny Inzyniera
probki materiatow, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢.
6.3. Kontrola jako$ci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodéw przez
przegrody budowlane.
6.3.2. Badanie odbiornikdw ciepta
Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementéw budowlanych sposéb mocowania,
wypoziomowanie, potaczenie z gatazkami, rozmiary, umieszczenie zaworéw odcinajacych i ich dostepnosé.
6.3.3. Badanie izolacji
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg Techniczng co do rodzaju,
gatunku i grubosci handlowe;j.
. OBMIAR ROBOT
Ogo6Ine zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru otuliny termoizolacyjnej jest 1 mb. Dla kazdego typu i Srednicy; dtugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi
przewodu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano ST ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie izolacji ciepinej
Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie izolacji i w szczegoinosci powinny im
podlega prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robét:
a) Prowadzenie przewoddw instalacji
b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
c) wykonanie przewidywanych préb szczelnosci instalacji.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot
objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.
8.2. Odbior techniczny cze$ciowy izolacji cieplnej
Odbior techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody
budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego.
W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci izolacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i Specyfikacji Techniczne;
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania
izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw Ilub
lokalizacje czesci izolacii, ktore byty objete odbiorem czg$ciowym.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.
8.3. Odbior techniczny koricowy izolacji cieplnej
Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
a) zakonczono wszystkie roboty przy izolaciji cieplnej;
b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym;
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami dokonanymi w czasie
budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano izolacje
W ramach odbioru koricowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w projekcie i Specyfikacji Techniczne;
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoine dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne” pkt. 9.0.
Roboty instalacyjne dla rur wewnetrznej instalacji gazu ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
- wykonanie robét przygotowawczych
- zakup i dostawe materiatow
- ufoZenie izolacji na rurociggach
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST
- uprzatniecie miejsca pracy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
o Polskie Normy
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzer — Wymagania i badania
odbiorcze.
¢ |nne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



ST-06.01 —izolacje cieplne dla instalacji sanitarnych

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 - OgblIne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy



