ST-02.02 - INSTALACJA WODOCIAGOWA Z RUR MIEDZIANYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
i z rur miedzianych w trakcie realizacji zadania: ,REMONT CZESCI BUDYNKU DYDAKTYCZNO-HOTELOWEGO - KOMPANIA | i
Il CENTRALNEJ SZKOLY PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W CZESTOCHOWIE'.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujaca, podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1..

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy rozbiorce i montazu instalacii
wodociggowych z rur miedzianych, ich uzbrojenia, a takze niezbedne dla wtadciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace w kolejnosci:

- roboty rozbidrkowe istniejacej instalacji wody,

- prace przygotowawcze,

- montaz rurociggow,

- badania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig ukfady potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen , stuzace do
zaopatrywania budynkéw w zimna i ciepta wode, spetniajacg wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio
za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wody zimnej pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia za pomocg
ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociaggowa wody cieptej — instalacja wody cieptej rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna woda
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda , ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy
zgodnie z dyrektywami EWG.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania wody przeptywowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania ogéine” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji sanitarnych

Dokumentacje robét montazowych instalacji wodociggowych stanowia;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),



ST-02.02 - instalacja wodociggowa z rur miedzianych

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacii robot z naniesionymi zmianami, dokonanymi
w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 .
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej) wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ” Wymagania ogélne” pkt.2.

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskgq za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub — deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okre$lonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z miedzi

Rury miedziane dla instalacji wodnych powinny odpowiada¢ normie polskiej i europejskiej — PN-71/H-01706 i DIN 17671. Rury i
ksztattki winny posiada¢ atest dopuszczajacy do przesytania wody goracej. Rury miedziane tgczone sq poprzez lutowanie kapilarne
z zastosowaniem facznikow do lutowania kapilarnego i tacznikdéw z miedzi i stopéw miedzi zgodnych z norma europejska EN 1254,
Drugq dopuszczalng forma taczenia jest zastosowanie ztgczek miedzianych zaciskanych podwéjnie.

3. SPRZET

Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne” pkt 3.0.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia
robot.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ rob6t, zaréwno w
miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym
rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga byé diuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cze$ci $rodkdw transportu jak $ruby,
taricuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecer producentéw przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze

otoczenia 0°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
4.3. Sktadowanie materiatéw

4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
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zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacii.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymainej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 ¢cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wody nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,

— wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodow.

5.2. Montaz rurociaggow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wkasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociagi nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytdw lub wspornikdw w sposdb zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd
budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej.

5.3. Polaczenia rur i ksztaltek z miedzi

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z miedzi nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek
muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.3.1. Pofaczenia lutowane

Potaczenia poprzez lutowanie kapilare nalezy wykona¢ z zastosowaniem tacznikéw do lutowania kapilarnego.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu
poza obrebem ksztattek. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.3.2. Potaczenia zaciskowe

Montaz rur i ksztaltek poprzez taczenie za pomocq ztaczek miedzianych zaciskanych podwéjnie polega na wsunigciu (wcishigciu)
korica rury w kielich do okre$lonej gtebokosci, a nastepnie wykonanie zacisku na odcinku potaczenia obu elementéw. Nalezy zwrécié
szczeg6ing uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w ksztattke oraz aby zaciéniecie nastapito na catym obwodzie rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole wykonania instalacji wodociagowych z miedzi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz.
[ Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B- 10700/00. Badanie szczelno$ci instalacji powinno byé
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robé6t

_ Dtugos¢ rurociggéw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich Srednic oraz rodzajow
potaczen, bez odliczania ksztattek.

_ Zwezki wlicza sig do rurociggdéw o wiekszej Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-
81/B-10700/001, WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

8.1.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;

— przebieg tras,

— szczelno$¢ potaczen,

— spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja weztow.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — cze$ciowego.

8.1.2. Odbiér czesciowy instalacji wodociggowe;

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd,
przebic¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.
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Z przeprowadzonego odbioru czesSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki
badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym.
8.1.3. Odbiér koricowy instalacji wodociggowe;
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakorczeniu wszystkich robét montazowych oraz dokonaniu badan
odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdInosci:
— uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzen,
— prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
— wielkos¢ spadkéw przewodow,
— odlegtosci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalacii,
— prawidtowo$¢ wykonania uchwytow (podpor) przewodow oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),
— protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czeSciowych,
— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- zgodno$¢ wykonane;j instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), WTWiO, odpowiednimi
normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyborow i urzadzen.
Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — kofcowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robét obliczona na podstawie:
— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez zamawiajacego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgledniajg;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie robét ziemnych,
— wykonanie rob6t pomocniczych okre$lonych w pkt. 5.2.,
— montaz rurociggow przyboréw i urzadzen,
— wykonanie préb szczelnosci,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-81/B-10700/00
Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1. Laczniki do rur miedzianych z korcéwkami do
kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.
PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. CzeS¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitame i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
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ogoine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 2 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).



