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ST-0. 01 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45216112-2
1. WsTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJII TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z realizacja projektu pn.

REMONT CZESCI BUDYNKU DYDAKTYCZNO -HOTELOWEGO, KOMPANIA I ORAZ II

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.
Przedmiotowa specyfikacja dotyczy realizacji I etapu w skiad ktérego wchodzg:

- rozbidrka istniejacych elementéw wykonczeniowych
— prace przygotowawcze
- montaz nowych elementéw wykonczeniowych i aranzacji wnetrz

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Aprobata Techniczna - obowigzujaca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i
importowane wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem
wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych jednostka upowazniong do ich wydawania jest Instytuty
Badawcze

Beton zwykty - beton o gestoéci powyzej 1,8 kg/dcm?® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Cegty i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Przedmiar Robdot - rozbicie robdt na czynnosci podstawowe konieczne do wykonania,
okreslajace ich ilos¢, zestawione w porzadku technologicznym

Strony procesu inwestycyjnego — wszystkie strony uczestniczace w procesie inwestycyjnym
majace wptyw na przebieg realizacji robot w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu Inwestycyjnego
zgodnie z Ustawg jw. sq Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Kierownik Budowy lub Robot.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdow zwigzanych z
dostepem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na
zakonczenie robot.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na
placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do
nadzoru nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Izolacja akustyczna - warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu sie hatasu

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

Kruszywo drobne - piasek, zwir

Kruszywo grube - kruszywo tamane

Ksigzka obmiarow - oznacza dziennik, w ktorym wszystkie obmiary robdt sg zapisane, facznie
z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy
do 40 mm.

Projektant - osoba lub firma bedgaca autorem dokumentacji projektowej.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ ich
zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora.

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY
Jezeli podczas wykonywania Robot okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,



Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia,
bez dodatkowych kosztow.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwiocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkdéw
otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej
formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robot, przekazanej do uzytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pozniej niz 14 dni
przed ostatecznym odbiorem.

1.7. ORGANIZACIJA RUCHU.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji
robét az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.8. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.11. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi

Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw (estakada) i w sposdb
ciqgly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na sSwiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot, zgodnie z poleceniami Inspektora.



1.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

1.14. ZGoDNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN

W ciqgu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic
Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robédt
zgodnie z Programem.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji
uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z
odpowiedzialnosci zwigzanych z Umowa,

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrddfa w sposob ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robét.

2.2. POzZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢ skfadowane w
pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usuniete na zakonczenie robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwdrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

2.4 PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PB.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujga mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdw transportu musi zapewniaé, ze roboty bedgq wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki transportu nie odpowiadajace



5.

6.

tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.

WYKONAWCA POWINIEN UTRZYMYWAC WSZYSTKIE DROGI PUBLICZNE
I DROGI DOJAZDOWE DO PLACU.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementédw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w ST a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania probek bedag dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan celem ich
oceny.
Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu Ilaboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST.

6.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty
lub urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,



B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub Deklaracjg Zgodnosci, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi
ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

D. deklaracje zgodnosci zgodna z PT

W przypadku materiatow ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentdw,
kazda partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie
potwierdzajq ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajgq tych
wymagan beda odrzucone. Na kazdym dokumencie potwierdzajagcym, ze materiat jest
dopuszczony do stosowania kierownik robot winien potwierdzi¢ odrecznym wpisem, ze
materiat jak w dokumencie zostat wbudowany i okresli¢ gdzie.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY

( 1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania. podpisem osoby,
ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Ksiega obmiaréow

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiardw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robdt , prowadzona
tylko do czesci lub elementéw robdt wskazanych na pismie przez Inwestora. Ksiega
obmiardéw robot jest zatwierdzana przez Inspektora.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:

a). pozwolenie na budowe,

b). protokoty przekazania terenu budowy,




€). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robot,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymodg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego, PIP i JNB

7. OBMIAR ROBOT
Sposoby dokonywania obmiaréw podane sg w poszczegdlnych ST.

8. ODBIOR ROBOT
Sposoby dokonywania odbiorow robot podane sg w poszczegdlinych ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).



ST-B.02 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV - 45111000-8

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI SA WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH ZWIAZANYCH

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem rozbidrek obiektow kolidujacych z inwestycja.

W ZAKRES TYCH ROBOT WCHODZA:

Rozbidrka elementéw konstrukcji murowanych oraz betonowych zbrojonych,
Wykucie bruzd dla belek zelbetowych i stalowych stalowych,

Rozbidrki elementéw murowanych z cegty i betonowych

Wywodz ztomu, wywdz gruzu

itp.

nhwWNE

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OKRESLENIA PODANE W NINIEJSZEJ SST SA ZGODNE 2z
OBOWIAZUJACYMI ODPOWIEDNIMI NORMAMI I WYTYCZNYMI.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOSC WYKONYWANYCH
ROBOT ORAZ ZA ICH ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ ZALECENIAMI INSPEKTORA.

2. MATERIALY
Dla robot wg ST-O materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do ROZBIORKI MOZE BYC UZYTY DOWOLNY SPRZET.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze. Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
(1) Posadzki i scianki rozebrac recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢
lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
(2) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku, wykuc¢ z otwordw, oczyscic¢ i sktadowac.
(3) Elementy piecow kaflowych o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku, rozebrac recznie lub mechanicznie, oczysci¢ i przenies¢ na miejsce sktadowania.
(4) Podtogi i inne drewniane elementy rozebrac i odnie$¢ na miejsce sktadowania.



(5) W sali spotkan drewniang podtoge rozebra¢ i przenies¢ na miejsce skladowania, a
nastepnie wybra¢ 10cm warstwe gruzu i gruntu, ktérg nalezy wywies¢ do miejsca
sktadowania.

(6) Pomieszczenia oczyscic z resztek materiatow.
Odpady powstate podczas rozbidrki przetransportowac¢ do poszczegolnych zaktaddw zajmujacych sie
sktadowaniem i utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punktach 5.1. i 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sq: Rozbiorki obiektow - [1szt]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST-B.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikowuje Inzynier.
Ilosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



ST-B.03 TYNKI I OKLADZINY CVP 45324000-4
1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania robot z
wykonywaniem tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz okfadzin podczas robdt
budowlanych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem tynkéw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Tynki — sposob wykonczenia konstrukcji murowych.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1.ZAPRAWY MURARSKIE

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe
nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczegodlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna- 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami panstwowymi.

2.2. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWE

Do zapraw cementowych mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogqg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow
uplastyczniajacych Iub uszczelniajagcych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie.
stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skfad objetosciowy zaprawy
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu, kierujac sie orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka
pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek skifad objetosciowy zapraw oraz dobdér witasciwego rodzaju i
marki cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria
badawcze. Marke i konsystencje zaprawy, w =zaleznosSci od jej przeznaczenia nalezy
przyjmowac wg tablicy 2.



Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

L Konsystencja wg Marka
p Przeznaczenie zaprawy stozka zaprawy
pomiarowego (cm)

1 Do murowania fundamentéw scian budynku 6-8 3,5,8
Do wykonywania filaréw nosnych oraz muréw,

2| tukow i sklepien narazonych na duze 6-8 8,10, 12
obcigzenia
Do murowania sklepien 5,8, 10,

3|  cienkosciennych przy| cegly 6-8 12
grubosci Y2 cegly 6-8 3, 15(,) 8,

4 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrébki blacharskie itp. -

6 Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod 4-6 15
posadzki z duzych ptyt kamiennych !

pod tynki 9-11 3,5,8,

7 Do wykonywania zewnetrzne 10

obrzutki pod tynki 9-10 3,5,8,
wewnetrzne 10

8 Do wykonywania narzutu dla tynkdéw 6-9 35
zewnetrznych i wewnetrznych !
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkéw

9 . 9-11 3,5
zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych

1 Do wykonywania kotew i tacznikdéw oraz 6-11 58 10

0 zalewki w zaleznosci od zastosowani

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skfadniki sypkie
(cement, kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i
miesza¢ w dalszym ciqgu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu
temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien
by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz
0,1%

2.3. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy
hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone Ilub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy
zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg
stozka pomiarowego mozna przyjac¢ wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Marka zaprawy cement : ciasto Eement - wapno
. L ydratyzowane
wapienne : piasek piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4




| | 1:0,5:4,5 |

1:0,5:4,

5 |

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac sie
wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej
przeznaczenia

L Konsystencja wg
. . . Marka
p Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego
. (cm) zaprawy
Do murowania fundamentéw $cian budynkéw z
1 | pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej 6-8 3,5
niz 60%
Do wykonywania  konstrukcji  murowych —w
2 | pomieszczeniach podlegajacych wstrzagsom i murow 6-8 3,5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych wodg
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
zewnetrznych 1,5,3,5
4 Do wykonywania narzutu tynkow 6-9 0,8,1,5,3,
wewnetrznych 5
Do wykonania warstwy zewnetrznego 1,5,3
5 | wierzchniej (gtadzi) tynku wewnetrznego 9-11 0,8,1,5, 3
zwyktego
6 Do wykonania zalewki w zaleznosci od 9-11 1,5,3,5
zastosowania

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy
panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw

mieszac¢ sktadniki

sypkie (piasek, cement, wapno

suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie dodac¢ wode i w dalszym
ciaggu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkdw
sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi
skfadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikéw suchych.

2.4. TYNKI GIPSOWE

Tynki gipsowe wykonywane ,na mokro” mozna stosowa¢ w kazdym typie budownictwa na
écianach i sufitach gdzie wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%, jak réwniez w
pomieszczeniach o podwyzszonej okresowo wilgotnosci z odpowiednim zabezpieczeniem
tynku - np. glazurg lub $rodkami hydrofobowymi.

Tynki gipsowe stosujemy wewnatrz pomieszczen na podtozach z cegly ceramicznej,
wapienno-piaskowej, z betonu zwyktego i komdrkowego.

W przypadku stosowania tynkow na beton gtadki, przed wykonaniem nalezy podtoze -
niezaleznie od wyczyszczenia i odtluszczenia ,uszorstwi¢” przez zagruntowanie go
$rodkiem gruntujacym .

Gips Tynkarski Maszynowy Lekki Sprint, ktory charakteryzuje bardzo dobrg elastycznoscig i
wydajnoscig materiatowg oraz doskonaty przyczepnoscig nawet do
trudnych podtozy betonowych.

Nie zaleca sie wykonywania tynku na podiozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych.

2.5. ZAPRAWY GOTOWE

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzega¢ technologii opracowanej przez
producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do
stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

2.6. OKLADZINY GIPSOWO- KARTONOWE

Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatow niepalnych
Wspétczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10° na °C

Wspétczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnoéci wzglednej wynosi 7x10° na %
wilgotnosci powietrza.

Plyta

gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego pofgczenia rdzenia gipsowego z

oktadzina kartonowa. Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujacego
naprezenia rozciggajace powstajace przy zginaniu ptyty. Rownoczesnie karton ten posiada
znikomy opdr dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazéw przez ptyte. W trakcie produkcji kartonu
nastepuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wiekszos¢ widkien ma orientacje rownolegta do



dtugosci wstegi.. Wptywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze ptyta
zginana w kierunku prostopadtym do dilugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz
dtugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty
, ale pokrywa réwniez dwie krawedzie podituzne. Przez $rodek ptyty na jej ,lewej” stronie
biegnie napis podajacy: producenta, rodzaj ptyty, grubos¢ oraz dokfadng date wraz z godzing i
minutg zaformowania. Na stronie licowej s nadrukowane mate punkty, wskazujgce o$
podiuzng ptyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecnos¢ nadrukowanych punktéow
utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretdow mocujacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt

a/ krawedzie skosne AK

b/ krawedzie pétokragte HRK

¢/ krawedzie potokragte sptaszczone HRAK
d/ krawedzie proste SK

Rodzaje ptyt:
a/ Plyta zwykfa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70%.
b/ Plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktdora mozna zastosowaé w
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien
przekraczac¢ wiecej niz 12 godzin. Plyta ma ograniczong chtonnos$¢ wody (przy zanurzeniu) do
10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
¢/ Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréod ogniowych. Posiada dodatek
widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnos$¢ powietrza 70%.
d/ Plyta wodoodporna i ognioochronna, tgczaca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Plyty produkowane sg w nastepujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.
Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktora wykonata ptyty gipsowo-kartonowe
uzyte na budowie.
Akcesoria
Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma
papierowa perforowana, tasma samoprzylepna- siateczkowg, tasma narozna z wkiadkg
narozna, naroznik perforowany 25x25 mm, potnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik
metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukow, blachowkrety do
blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm,
blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna,
profil ,U”, profil ,C”, profil ,U"” naciety, profil kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal stuzacy do
stabilizacji profili ,UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtdéwny CD 60x27, profil sufitowy
przyscienny UD 27x28, profil giety, tacznik krzyzowy 60/60, facznik wzdluzny, tacznik
poprzeczny jednostkowy, tgczniki poprzeczny dwustronny, wieszak gorny noniusza, wieszak
gorny do przedtuzacza, element bezposredniego mocowania profila/listwy

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdét zgodnie z w/w pozycjami
w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym
materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA TYNKOW

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkdw po k okresie osiadania muréw lub skurczu
murdw lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastagpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki
pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajq zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”
opracowanymi przez ITB.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciqgu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami
lub w inny odpowiedni sposob



W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2.PRZYGOTOWANIE PODLOZY

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokos$¢ 10-15 mm od
lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoine petng, nalezy jg wyskroba¢ na gtebokos¢ jak
wyzej lub zastosowal specjalne sSrodki zapewniajace nalezytg przyczepnos$¢ tynku do
podioza.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunac¢ przez zmycie
10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

Tynkami mozna tynkowaé kazde poditoze budowlane, ktére jednak musi spetnia¢ pewne
wymagania, a mianowicie: powinno by¢ trwate, suche, wolne od zattuszczen. Moze to byc:
mur, beton, beton komdrkowy. Zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze jakos$¢ podtoza ma duzy
wptyw na jakos¢ tynku, dlatego tez niezbedng czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni
tynkowanej. Stuzg do tego grunty Rigips: Rikombi Grund na podtoza chtonne oraz Rikombi
Kontakt na podtoza betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadajg sie do stosowanie w
kuchniach i tazienkach.

5.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Suchg zaprawe tynkarskg nalezy wsypa¢ do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy
wsypywac jq reka, lekko rozsypujac po powierzchni wody. Taki sposdb wsypywania daje juz
50 proc. sukcesu, poniewaz mamy pewnos¢, ze niepozgdane grudki nie bedg utrudniac pracy
a przede wszystkim mie¢ wptywu na estetyke wykonczonej powierzchni. Nastepnie zaprawe
mieszamy recznie lub wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, do uzyskania
plastycznej konsystencji.

5.5. Naktadanie zaprawy )
Przygotowang zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia
grubos$¢ tynku powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko
tyle zaprawy, ile mozna wykorzysta¢ bez przerwy w pracy.

5.6. Wykonczenie powierzchni
Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzong $ciane przygotowang pod dalsze prace
wykonczeniowe: malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku.
Tynk, ktéory ma stanowi¢ podtoze pod glazure nie moze by¢ wygtadzany lecz jego
powierzchnia powinna mie¢, po wygtadzeniu tata, szorstkq strukture.

5.7. Sufity podwieszane
Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego
zamocowanego do rodzimego podtoza przy pomocy odpowiednich tgcznikdw .
Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogq stanowi¢ skuteczne zabezpieczenia
istniejacego stropu przed dziataniem ognia . W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min]
nalezy rozréozni¢ dwa przypadki :
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie .Nalezy
zamontowac dwie warstwy z ptyt GKF o grubosci 12.5mm lub jedna warstwe z ptyt o gr.
15mm
-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy ptyt GKF o gr. 12.5 mm
Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sg zgodne z norma DIN 4102.
Rodzaje ptyt .
GKB -ptyta gipsowa obfozona obustronnie specjalnym kartonem
GKF -ptyta o podwyzszonej odpornosci ogniowej.
Typowa szerokos¢ ptyt -1200mm
Typowe dtugosci ptyt -2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm
Ptyty sgq pakowane w formie pakietdw spietych tasmami po 40szt + 2 stanowigce opakowanie
dla ptyt o gr 12.5 mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 - 1500 kg
Ptyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U -listwa typu C -stupek. Jako taczniki
stosuje sie kolki rozporowe, $ruby ,wkrety oraz gwozdzie .
Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagajg wstepnego wypetnienia szpachlowka. Na
styki miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naktada¢ warstwa
masy szpachlowej, stanowigcej podktad pod tasme zbrojaca. Na styki, z wiekszq szczeling,
podkfad pod tasme nakfada sie po stwardnieniu szpachléwki, ktérg nalezy najpierw wypenic
spoine. Nastepng czynnoscig jest zatozenie tasmy. Nalezy jg doktadnie wcisng¢ w Swiezo
natozong mase oraz pokry¢ wycisnietg spod niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia
spoiny winna licowa¢ z powierzchnig sasiadujgcych ptyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy
przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest



szlifowanie drobnoziarnistym papierem S$ciernym. Przy szlifowaniu potaczenia nalezy zwracaé
uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga

wczesniejszego

natozenia

warstwy podktadowej

wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

Montaz sufitu podwieszanego zgodnie z

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. ODBIOR PODLOZA

Odbidr podtoza

na

miejsca

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do

spoinowane.

Kolejnosci

instrukcja zamieszczong w zataczniku PRODUCENTA

robot

tynkarskich. Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie w dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczyscic i

zmy¢ woda.

6.2.

ODBIOR TYNKOW WYKONYWANYCH RECZNIE I MECHANICZNIE

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow
zwyktych wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki dla tynkéw zwyktych wewnetrznych

Odchylenie Qdchylenle powierzchni i krawedzi od Odchyler)la
. . kierunku przecinajacych
._ |powierzchni tynku od .
Kategoria ] sie  plaszczyzn
ptaszczyzny i
tynku odchylenie krawedzi Pionowego Poziomego od kata
T . przewidzianego
do linii prostej .
w dokumentacji
0
I Nie podlegajq sprawdzeniu
Ia
Nie wieksze niz 4 mm
na 1m i ogdétem nie
Nie wieksze niz 4 wigcej niz 10 mm na
& - Nie wigeksze niz 3| catej powierzchni |Nie wieksze niz 4
11 mm na dtugosci taty . .
. mmnalm miedzy przegrodami|mm na 1 m
kontrolnej 2 m ; . L
pionowymi  (sciany,
belki itp.)
Nie W|ka_ze niz 2 MM | Nie wieksze niz 3 mm
. . . na 1 m i ogotlem nie - . .
Nie wigksze ni z 3| © ~ . .. na 1 m i ogétem nie
mm i w liczbie nie | V'SCS Nz .4 m w wiecej niz 6 mm na| . . ..
. A pomieszczeniach do s . .| Nie wieksze niz
III wiekszej niz 3 na P .~ | catej powierzchni
) L 3,5 wysokosci oraz nie| __. (3mmnalm
catej dilugosci taty |7 T 7Tl miedzy przegrodami
- wiecej niz 6 mm w| . . Py
kontrolnej 2 m ) . pionowymi  (Sciany,
pomieszczeniach 3,5 m e,
. belki itp.)
WYSOKOSCi
Nie wieksze niz 1,5
mm na 1m i ogotem | Nie wieksze niz 2 mm
Nie wieksze niz 2 |nie wiecej niz 3mm w|na 1m i ogdtem nie
v mm i w liczbie nie | pomieszczeniach do|wiecej niz 3mm na| . . ..
. A . . . .| Nie wieksze niz
Ivf wiekszej niz 2m na | 3,5m, wysokosci oraz | catej powierzchni
. - ! SR ] [2mmna 1lm
Ivw catej dlugosci taty | nie wiecej niz 4mm w | miedzy przegrodami
kontrolnej 2 m pomieszczeniach pionowymi  (Sciany,
powyzej 3,5m | belki itp.)
wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii
II-1V nie powinny by¢ wieksze niz:
a/ na catej wysokosci kondygnacji

b/ na catej wysokosci budynku

-10 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie
o jednakowym natezeniu, bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych
czastek wapna (czesto gliny) sa:
a/ dla tynkdéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —-dopuszczalne w liczbie 5
sztuk na 10 m? tynku.




Pekniecia na powierzchni tynkdéw:

a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne

b/ dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne

witoskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkow sg niedopuszczalne nastepujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkoéw roztwordow soli

przenikajacych z podtoza, plesni itp.

b/ trwate $lady zaciekdw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza

Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych powinna

wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych
- 0,025 Mpa

¢/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow
wykonanie tynku

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NorRMY

PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celdow budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentow



ST-B.04 PODLOGI I POSADZKI CVP 45431100-8
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot z
wykonywaniem podtdg i posadzek robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podtdg i posadzek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozong na konstrukcji
podfogowej lub trwale z nig potaczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.
Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podfogi .

Podtoga -stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjgq Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

szlichta cementowa zbrojona witdknami polipropylenowymi w iloéci 0,9 kg/m?
(wytrzymatosci na $ciskanie min. 25 Mpa)

Posadzka zywiczna na bazie kolorowego kruszywa kwarcowego - typ ZASYPYWANY.
Przeznaczony do stosowania w obiektach przemystowych i uzytecznoséci publicznej,
narazonych na obcigzenia odpowiadajace ciezkim warunkom transportu kotowego oraz
intensywny ruch pieszy. Odporny na uderzenia nacisk i wstrzasy typowe dla zatadunku
ciezkich towardw.

Podtogi z drewna kompozytowego

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdét zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac¢ sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym
materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODLOG I POSADZEK

Konstrukcje podtdg na podtozu betonowym:
konstrukcja podtdg ukifadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna
zapewni¢ ochrone przed wilgocig gruntowa oraz wymagana izolacyjnos¢ cieplna.

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtdg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty
ktére musza zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegolnosci uzyte materiaty powinny
by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji
odwadniajacych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje
wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano pape
termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) - zgodnie B-
04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien
wynosié



w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym = 1%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na Sciany na wysoko$¢ co najmniej 10

cm oraz potaczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposdb, aby woda gromadzaca sie
na niej sptywata do kanalizacji

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowacé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatéw

Szczeliny izolacyjne powinny byc¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych

elementow konstrukcji budynku (Scian, stupow, schodoéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji
podiogi od podtoza albo posadzki od podkifadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podfogi
stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w
miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtog
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac w podktadach z zaprawy cementowej

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz
36 m?, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole
miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwiekszej dtugosci boku - 3 m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako
naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

5.2. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy
zastosowac¢ pape podkiadowg termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na
ztaczach) - zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podiogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrode stropowg, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci
bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w
projekcie budowlanym

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda zarobowq
przy wykonywaniu podkfadu monolitycznego uzyskuje sie stosujac warstwe ochronng z
papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na
goraco albo warstwa_ z folii politylenowej.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byc¢ szczelna, ciqgta i dobrze przylegajaca do podtoza
lub podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac¢ pecherze, fatdy , dziury
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia

Powierzchnia podfoza Ilub podkfadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materiatéw
bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia
podfoza lub podktadu powinna byc¢ rowniez gtadka.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
natomiast z filii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. WYKONYWANIE PODKLADOW

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
wymagang wytrzymatosc i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkfad zwigzany z
podiozem.

Zastosowano podktad zbrojony wtéknami polipropylenowymi w iloéci 0,9 kg/m?i 0,6 kg/m?3
Podtoze na ktérym wykonuje sie podkfad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej
lub odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda

W podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p.
5.1.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podktad powinien
by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniajace, poprawiajace  urabialnos¢ lub modyfikujagce wiasciwosci
laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywaé przez mechaniczne
mieszanie sktadnikow  wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestgq (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a
mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

Ilos¢ spoiwa w podkifadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej;



iloé¢ cementu w podkfadach cementowych nie powinien byé¢ wieksza niz 400 kg/m*
Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkfadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podkfadu
lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca powierzchnie pozioma Ilub
pochylong, zgodnie 2z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywacé przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej Ilub
pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe
przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podkfadu.
Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢é 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-
krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej

W cigqgu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.4. WYKONYWANIE POSADZEK

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem ,ktory powinien
okreslic konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w
odniesieniu do posadzek o wiasciwosciach chemoodpornych - wymagane materiaty
dofaczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie
stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okreslic wielko$¢ spadow
posadzki, rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktadac¢ na podkfadach okreslonych w projekcie z
tym ,ze:

a/ posadzki zwykte - na podkifadach: cementowych o wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne - na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20
Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15.

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegtosc
najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4
m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajgce polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Ptytki uktadac na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z prébami
ci$nieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy
typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wododziatu.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w
wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy
ukfadaniu. Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii
prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy
spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie
oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Scisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyklych jezeli projekt nie przewiduje
uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usung¢
niezwiocznie w czasie ukftadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu




powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu
wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ pfaszczyzne poziomg albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy
dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej diugosci taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie
powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki.

Wyktadzina rulonowa z PCW

Posadzke z wyktadziny rulonowej z PCW nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory

powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny i sposéb wykonczenia przy

$cianach.

Posadzki z wykfadzin rulonowych mozna stosowa¢ w suchych pomieszczeniach w budynkach

mieszkalnych, a takze w obiektach uzytecznosci publicznej w pomieszczeniach o

umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkach konserwacji. Wykfadzin tych nie

stosowaé w pomieszczeniach:

a/ stanowigcych drogi komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacyjnym

b/ budynkow lub ich czesci przeznaczonych do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie

¢/ w ktorych moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 50 oséb

d/ zaliczonych do kategorii niebezpieczenstwa

Posadzki z wyktadzin rulonowych nalezy ukfadac¢ na podktadach okreslonych w projekcie z

tym, ze wytrzymato$¢ podktadu betonowego na sSciskanie musi wynosi¢ co najmniej 12 Mpa,

a na zginanie co najmniej 3 Mpa, beton minimum B25

Podktad pod posadzke musi spetnia¢ warunki przedstawione w p. 5.4

Wilgotno$¢ podkfadu nie moze by¢ wieksza niz 3% z zaprawy cementowej. Wilgotnosc

podktadu powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem ukfadania wykfadziny,

a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Badanie wilgotnosci nalezy

do obowigzkéw wykonawcy robét podtogowych.

Do wykonywania posadzki nalezy dobiera¢ materiaty najbardziej odpowiadajace celowi

zastosowania posiadajgce wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny,

umozliwiajgce ich identyfikacje co najmniej nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i

wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejow - sposéb ich uzycia. Powinien by¢

rowniez podany numer normy lub $wiadectw dopuszczajagcego do stosowania w

budownictwie

Do wykonania posadzek nalezy stosowac¢ wykfadziny odpowiadajace polskim normom.

Wyktadziny te powinny sie charakteryzowac wskaznikiem ttumienia dzwiekow Eqy=+18dB

Do przyklejenia wyktadzin nalezy stosowacd kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz

w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniac trwate

potgczenie wykfadziny z podkiadem i nie powinny oddziatywaé szkodliwie na podkiad i

wykfadzine.

Do wykonczenia posadzek przy Scianach mogg by¢ stosowane listwy podtogowe z drewna,

listwy podtogowe z PCV lub cokoty w postaci paska wykfadziny.

Preparaty do gruntowania powierzchni podkiadéw powinny charakteryzowac¢ sie krotki

czasem wsigkania i schniecia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot

budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz robdt instalacyjnych wraz z

probami cisnieniowymi instalacji

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie

powinna by¢ nizsza niz 18 °C.

Podkfad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednig masa.

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny zagruntowaé podioze w przypadku

stwierdzenia $lady pytu.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wykfadziny dywanowej tego samego

rodzaju, barwy i wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej

Wykfadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze

odpowiednio do wymiardw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze

tworzyty zakfady ok. 3 cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny miedzy arkuszami

wyktadziny przebiegaty prostopadle do Sciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac sie w

miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy wykfadzinach wzorzystych wzér na

stykajacych sie arkuszach powinien by¢ dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie

brzegdéw arkuszy.

Wykfadzina powinna by¢ przyklejona na catej powierzchni do podktadu. Do jej przyklejenia

nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz obowigzujacych

instrukcjach technologicznych.

Posadzka z wykfadziny powinna wykazywac dobre przyleganie wyktadziny do podktadu; nie




dopuszcza sie wystepowania deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy itp.) oraz odstawania
brzegdéw arkuszy a takze zabrudzen powierzchni klejem.

Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy Scianach cokotami lub listwami podtogowymi
z drewna, z PCV albo cokolikiem w postaci paska wykfadziny o szerokosci 6-8 cm
przyklejonego klejem dyspersyjnym

Wyktadzina rulonowa PCW powinna by¢ trwale zamocowana do podtoza specjalistycznym
klejem do wykfadzin. Wszelkie potaczenia muszg by¢ wykonane starannie i zespawane
sznurem do spawania wykfadzin. Wykfadziny PCW nalezy ukfadaé¢ na wczesniej wykonanej
wylewce samopoziomujacej.

Posadzka z parkietu drewnianego
Wykonana wg instrukcji producenta na oczyszczonym, suchym, zagruntowanym podtozu, z
cyklinowaniem oraz ostatecznym lakierowaniem wg zalecen producenta danego parkietu.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. ODBIORY MATERIALOW

Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
Odbidr materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

Sprawdzenie materiatdow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz
wiasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 ODBIORY MIEDZYFAZOWE

6.2.1.0dbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

a/ po przygotowaniu podfoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem
e/ sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty
podfogowe itp.

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng
lub uktadaniem podktadu

Odbidér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami
zawierajacymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbior podkiadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach roboét

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie
na probach kontrolnych

Odbidér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatdw

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli
jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z dokfadnoscig do 1



mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podkfadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan  prdbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
podktadow; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania
powinny byé wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy fata i podtozem
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem
za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtlowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw lub katownikdw wzmacniajacych potaczenia posadzek,
dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkdw przystgpienia do robot posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotnos$¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrddta
ciepfa

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonaé¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podkfadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metodq suszarkowowagowgq . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna
wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych
nastepnych 150 m? - dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

Odbidr korncowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowo-kosztorysowg powinny byc
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podiogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokdtow
odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie  dotrzymania  warunkdéw  ogdlnych  wykonania  robdt  (cieplnych
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokdtow odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podkiadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek S$ciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania
prostopadtosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z dokfadnoscia 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub
cokotéw; badania nalezy wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtdg i wykfadzin oraz 1mb
cokolikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podtdg i wyktadzin obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie podtdg i wyktadzin z gresu i wyktadzin rulonowych PCV i podtogi drewnianej
typu parkiet

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 cokolikéw z ptytek terakotowych, wyktadzin rulonowych PCV i
podfogi drewnianej typu obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie cokolikbw z plytek terakotowych, wyktadzin rulonowych PCV i listew
drewnianych typowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NorRMY

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i
lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow



ST-B.05 OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ CVP 45422100-2
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt z osadzeniem
stolarki okiennej, drzwiowej.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej i wrot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Stolarka okienna, drzwiowa.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej aluminiowej stolarki

okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki, posiadajacej Deklaracje Zgodnosci
dopuszczajace do stosowania w budownictwie o maksymalnym wspétczynniku U (W/m?2K)

dla okien 1,6, dla drzwi - 2,0

Szczelno$¢ na wode i powietrze otwarte ztgcza [okna i drzwi balkonowe ] podwdjna

uszczelka przylgowa.

Drzwi zewnetrzne - profili aluminiowych z  wypelnieniem ze  szkia bezpiecznego
( szyba zespolona z obiema szybami ze szkfa laminowanego, jedna z powtoka niskoemisyjna, przestrzen
miedzyszybowa wypefniona argonem )

Okna - jw. Wszystkie okna musza posiada¢ nawiewniki oraz funkcje rozszczelniania,

Parapety wewnetrzne z betonu architektonicznego

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki ~w uzgodnieniu z
Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywa¢ sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajacych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu
$cian ostonowych i paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI OKIENNE]J

Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez
wegarkéw

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakdw oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza),
powinny zapewniac¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z
punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie
przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni wegarkow, do ktdrych ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujacych
wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic¢



- Dopuszczalne odchytki wymiardw otwordw okiennych dla $cian murowanych
wykonczonych wyprawg, tynkarska wykosza:

a/ szerokos¢ +10 mm

b/ wysokos$¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna rdéznica dtugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymogami producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty faczenia oscieznic
sasiadujacych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach
oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podktadach
lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tgcznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow
os$cieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dlugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy
zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny rozwieraé sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg facznikéw zalecanych przez
producenta stolarki okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonaé po trwatym zamocowaniu stolarki za
pomocg pianki poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy oscieza i
os$cieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed
korozja biologiczng S$rodkami wydzielajacymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

- Osadzenie parapetdow nalezy wykonac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci
od zastosowanego rodzaju parapetow, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z
zaleceniami producenta parapetow. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i
zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet powinien byc¢
wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio
zamocowac podokiennik w sposdb okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy
doktadnie zamknac.

5.2. ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ I WROT

- Dokfadnos$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot
murowych . Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocga tacznikow
zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy os$ciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg
poliuretanowg

- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do
zalecen producenta, w szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i $rodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrdét nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byc
przeprowadzone przez pordéwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru.

- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych
materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrot (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria  itp.)



- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziatanie okué, prawidlowe
zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elementdw segmentowych wrot, prawidlowe
uszczelnienie miedzy osciezg i oscieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentéw wbudowywanych wyrobow.

- Prawidtowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic¢ je do ponownego
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
- Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych parapetéow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki okiennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NorRMY

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine”

PN-90/B-03001 , Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 , Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
(ZmianaAZz1)

PN-B-03340:1999 , Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”

DIN 4108

ISO 9001 ISO 9002

”

10.2. INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentdw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow
gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP
Budownictwa ogdlnego.



ST-B.06 ROBOTY MALARSKIE CVP 45442110-1
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
wykonywaniem robdt malarskich.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robdt malarskich.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego
elementy przed; wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe
wykonczeniowo-dekoracyjng.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjq oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Pomieszczenia ,mokre” malowane farbami o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci oraz wysokiej
odpornosci na zmywanie i zuzycie.

Farby akrylowe zawierajgce srodek grzybobdjczy, ktéry chroni powtoke farby.

pozostate pomieszczenia - $ciany malowane wodorozcienczalng lateksowg farba akrylowo - kompozytowa
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii: ceramicznej (gwarantujacej wysokga odpornosc
mechaniczng powtoki) oraz enkapsulacji (zwiekszajacej wiasciwosci barierowe pomalowanej powierzchni).

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow malarskich powinny odbywac
sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace  robot
tynkarskich i nizej podanych robot malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw.
ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych (wapno,
soda kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac¢ $rodki ochrony
osobistej:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym
oraz wykonywac prace w rekawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. WARUNKI OGOLNE PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie
jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni.



- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonac po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych
i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢
uzalezniona od zastosowanych materiatdbw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta)
jednoczesnie powinna by¢ nie wieksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢ tynku przeznaczonego do malowania

Najwieksza wilgotnos¢
podtoza, % masy

Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa
Farba olejna, olejno-zywiczna
i syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna

Rodzaj powioki z farby

4
3
4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po zakonczeniu
robot poprzedzajacych, a w szczegolnosci.

a/ catkowitym zakonczeniu robdét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia
ceramicznych urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury
o$wietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtdg drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

- drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed
cyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢é wymaganiom
podanym w p. ST-08.08.03

b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystgpieniem
do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na rowno z
powierzchnia tynku

¢/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku malowania
farbami krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny byc¢
impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podfoza rdza od
zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

- Podkfady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podioza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

- Roboty malarskie powinny byé¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z
zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem rob6t malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia
technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opaddw atmosferycznych, podczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne
jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podioze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami
wodnymi lub wodorozcienczalnymi) woda za pomocg pedzla i po okoto 30 min. przystgpic¢
do malowania.

5.3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

a/ gtadkie i rowne, tzn. nie wykazujace nadrostow betonowych, zaciekdéw zaprawy lub
mleczka cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usunac lub
zeszlifowaé; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o Srednicy nie przekraczajacej 5 mm i
gtebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w zakresie rownosci tynki powinny spetniaé
wymagania okreslone dla tynkow IV kategorii wg obowigzujacej normy, z wyjatkiem
malowania doborowego



b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dfonigq , nie
wykruszajgce sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy
je usunac¢ szpachelkg lub pedzlem, zmy¢ wodq z detergentem i nastepnie sptukac czystg
wodg

d/ dostateczne suche - wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie
mozna wykonac przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metoda suszarkowo-wagowgq

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnetrznego

- Powierzchnie elementdéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byc:

a/ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatosc
betonu usuniete przez skucie, a nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe
wystajgce z powierzchni betonu, ktére nie moga by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone
przed rdzg farba antykorozyjna

¢/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatéow oraz inne
niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby rownos$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych
miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usunaé przez zeskrobanie,
odkurzanie i zmycie wodg z dodatkiem detergentdw i nastepnie sptukanie czystg wodg

- Podioza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkow
zwyktych

lub pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez
wypetnienie zaprawg i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawg gipsowa,
dla pozostatych podtozy - zaprawg cementowg lub cemantowo-wapienng

¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze
itp.) i chemicznych (wykwity skfadnikow podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia
podtynkowego) oraz osypujacych sie ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatdw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatdbw drewnopochodnych w postaci sklejki, piyt
piléniowych twardych i desek, oscieznic powinny byc¢ przygotowane w sposob nastepujacy:
a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekdow zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachlowkg klejowo-olejowq lub inng odpowiadajacej normie panstwowej
i posiadajacej wymagane Deklaracje Zgodnosci

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta
farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, ttuszczéow (do
czystej I$Snigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powltoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

5.4. WYKONYWANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow,
plam i $ladéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania
powioki od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatosé
powioki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powioka nie powinna
éciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmenty i
wypetniaczy.

2/  Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne
z wzorcem producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych
farb przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na
budowie - zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inspektorem
(Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sie
kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rGwnomierne
na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym
mozna bylo je uznaé za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw
powiok mogg wykazywac odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii
rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sie od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy.



Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowga szeroko$¢ na catej dtugosci.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieé¢ barwe
jednolita zgodng ze wzorcem, bez sSladéw pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powitoki odpowiadajacej
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitow
pokrywac podtoze lub podkfad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.
Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity  wytacznie przy  powilokach
jednowarstwowych. Powtfoki powinny miec jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢
jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie
miejscowe zmatowienie oraz roznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowac farby rdznigce sie miedzy sobg
odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymac prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i
wsigkliwo$¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim
wymaganiom podanym dla powlok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk
lakierniczy. I wytrzymywac¢ dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.KRYTERIA JAKOSCI I ODBIORU POWIERZCHNI PRZYGOTOWANE]J DO MALOWANIA
ZEWNETRZNEGO .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu ich przyjecia
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementow przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystgpieniem do robdt
malarskich

badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich
ukonczenia.

2/ . Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni
wodg; proba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia
kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatdw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli,
stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie

materiaty , ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody;
gdy wymagana jest mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna
wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto
0,10 m? farba podkiadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu
nastepnej warstwy powiokowej nastapig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki
przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1
cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za
wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu witdkna waty nie przylgnety do powierzchni
podkfadu.

6.2. KRYTERIA OCENY JAKOSCI I ODBIOR KONCOWY ROBOT MALARSKICH ZEWNETRZNYCH

1/ Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
w nastepujacych terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach
powioki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz
lakieréw i emalii — nie wczesniej niz po 14 dniach.

2/ . Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C.

3/ Odbiodr robdt malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do
19

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozkfadu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki,



widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powiloki z wzorcem polega na pordéwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien byc¢
wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza
6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powitoki w $wietle rozproszonym.
Rodzaj potysku powinien by¢ okreslony:

przy powtokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym

przy powtokach potmatowych - potysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki
kurzego jaja

przy powitokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem - wyrazny ttusty potysk

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - potysk lakierowy
odpowiadajacy potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng
w potysku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna
na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystepujq slady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej

9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong - przez
zarysowanie powitoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie,
jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.
Badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej.
10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykonac¢ zgodnie z normg panstwowa.
11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢
przyrzadami elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych
podfozach nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami lub swiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie panstwowej

13/ Sprawdzenie twardosci powtok metodq uproszczona polega na lekkim przesunieciu po
powierzchni badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca
szydfowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie
wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie
wedtug metody Scistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie
od rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego powtokg, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podkfadu wyréwnawczego
nalezy wykonac¢ przez probe odrywania ostrym narzedziem (nozem Ilub skalpelem
chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podkfadéw wyréwnawczych nalezy
przeprowadza¢ przez wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtych nacie¢ w
odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacie¢ prostopadle do nich paskiem
tkaniny bawetnianej za pomoca gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po
uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobra przyczepnosc, jezeli zerwanie
nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna
struganego lub materiatéw drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na
stalowych ptytkach kontrolnych, ktdére po oczyszczeniu maluje sie i suszy; na czesci
powierzchni powtoki ok. 40 mm? nalezy wykona¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 rownolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powiloka
byta przecieta az do podioza; nastepnie nalezy wykonaé¢ 10 takich samych nacie¢ pod
katem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej
przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposdb réwnolegtoboki powinny trwale przylegac
do podtoza i nie odpadaé przy przesunieciem palcem lub miekkim pedzlem (ptaskim);
badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powioka ma dobra
przyczepnos$¢, gdy na dwdch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wiecej niz 1 kawatek
(catkowicie lub czesciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody S$cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy
panstwowej

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest
odporna na zmywanie wodg, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang Slady farby oraz
gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystepujg na niej smugi, plamy lub
zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prdbie.. Przy
powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych
dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni nie zmywanej.



16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykona¢ przez
kilkakrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlona szczotka z twardej szczeciny (co
najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocq miekkiego pedzla.
Powtoka jest odporna

na zmywanie woda z mydiem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na
powitokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci zmywanej.

17/ Sprawdzenie odpornosci powitok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiem normy panstwowej.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykonac przez
jednokrotne pomalowanie farba podkfadowa powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? . Po
wyschnieciu  farby podktadowej nalezy nanie$¢ powiloke z farby nawierzchniowej.
Szczelno$¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam

matowych.
19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieczalnych
farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie
nalezy uznac za prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robot
malarskich lub tylko zakwestionowang ich cze$¢ uznac za nie odpowiadajace wymaganiom.
W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbior powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac
usuniecie powtok i powtdrne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewfasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w
sposoOb nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarskg

- $lady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie
drobnym materiatem $ciernym i powtoérnie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska
- plamy na powierzchni powifoki powstate w wyniku niewfasciwego natrysku
mechanicznego nalezy zlikwidowa¢ przez powtdérne wykonanie malowan, doktadnie
utrzymujac koncowke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym
samym katem wykonac natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powitoki nalezy zlikwidowac¢ przez powtdrne naniesienie
powtoki malarskiej

- odspojenie sie, fuszczenie, spekanie, zmiana barwy powioki lub sfatdowanie powtoki -
nalezy oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac
powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanies¢ cienka warstwe powtoki.

6.3. KRYTERIA JAKOSCI I ODBIORU POWIERZCHNI PRZYGOTOWANE] DO MALOWANIA
WEWNETRZNEGO.

Kryteria oceny jakosci i odbiér podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkéw
powinny by¢ zgodne z p. 6.1.

6.4. KRYTERIA OCENY JAKOSCI I ODBIOR KONCOWY ROBOT MALARSKICH
WEWNETRZNYCH

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
w nastepujacych terminach:

- powioki z farb klejowych i emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach

- powitoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw - nie
wczesniej niz po 14 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny by¢ badane po
zakonczeniu robdt malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami
na tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami



Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 robét malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NorMY

PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na $wiatto.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb
graficznych kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powitok do badan.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralnosci powtok lakierniczych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok
lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powiok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podfoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogdlne wytyczne.

10.2.Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .



