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normami 1 jest kompletny do celow jakim ma shuzyc¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. St. Hamara mgr inz. Leonard Stefanski
nr uprawnien TO- 111/8386/18/76 nr uprawnien: DT-WBT/02353/02/U



Informacja dotyczaca:
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”
Wg. Dziennika Ustaw nr.120

Obiekt: Centralna Szkota Panstwowa Strazy Pozarnej w Czgstochowie

Adres: Czestochowa ul. Sabinowska 62/64 42-200 Cz¢stochowska
Inwestor: Centralna Szkota Panstwowa Strazy Pozarnej w Czgstochowie

Projektant: inz. Stanistaw Hamara

Czes¢ opisowa.

Zakres robot.

Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja $wiattowodowa.

Wskazanie przewidywanych zagrozen.

Przewidywanym zagrozeniem moga by¢ narzgdzia uzywane podczas wykonywanych
prac budowano- montazowych. Zagrozenie stanowi¢ tez moze uzywanie pradu
elektrycznego oraz praca na wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni przed przystapieniem do prac budowlano
montazowych oraz w czasie wykonywanych prac.

Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Wszelkie prace budowlano montazowe winny by¢ wykonane przez pracownikow
z odpowiednim wyksztatceniem posiadajacych przeszkolenie BHP. Pracownicy winni
by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez ochronna.
Do prac nalezy uzywac¢ odpowiednich narzedzi atestowanych.
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Wspolrzedne polozenia studni kablowych

Lp | Typ studni/numer kolejny X Y Uwagi
1 SKR1/1 246962,6849 928313,8026 | srodek studni
2 SKR1/2 246993,4658 928307,4771 srodek studni
3 SKR1/3 247000,7058 928342,8546 | srodek studni
4 SKR2/4 247004,1922 928359,4762 | srodek studni
5 SKR2/5 247030,0544 928354,2246 | $rodek studni
6 SKR2/6 247055,9065 928348,9752 | srodek studni
7 SKR1/7 247081,7687 928343,7237 | $rodek studni
8 SKR2/8 247107,6309 928338,4721 srodek studni
9 SKR1/9 247102,2946 928358,2252 | $rodek studni
10 SKR1/10 247108,4537 928388,5169 | srodek studni
11 SKR1/11 247113,6596 928414,8706 | srodek studni
12 SKR1/12 247119,7109 928445,5043 srodek studni
13 SKR2/13 247114,6117 928446,4053 | $rodek studni
14 SKR2/14 247116,5394 928453,1818 | srodek studni
15 SKR2/15 247129,4495 928450,6316 | $rodek studni
16 SKR2/16 247134,4853 928475,4598 | srodek studni
17 SKR2/17 247139,5205 928500,2843 | $rodek studni
18 SKR2/18 247144,5576 928525,1186 | srodek studni
19 SKR2/19 247132,1446 928527,5315 | $rodek studni
20 SK06/20 247139,8921 928560,0484 | srodek studni
21 SK0O6/21 247152,7855 928561,1539 | $rodek studni
22 SKO6/22 247157,7279 928585,6762 | srodek studni
23 SK0O6/23 247140,5833 928561,0260 | $rodek studni
24 SKO6/24 247147,6515 928622,3927 | $rodek studni
25 SK0O6/25 247154,0814 928653,8739 | $rodek studni
26 SKR1/26 246994,0768 928617,8645 | srodek studni
27 SKR1/27 246991,2046 928603,6981 srodek studni
28 SKR2/28 247032,4032 928593,0171 srodek studni
29 SKR1/29 247035,0597 928609,6865 | srodek studni
30 SKR2/30 247045,7931 928572,2765 | srodek studni
31 SK0O4/31 247059,9414 928569,1725 | $rodek studni
32 SKR1/32 247056,0037 928550,2246 | srodek studni
33 SK0O4/33 247095,5833 928561,0260 | srodek studni
34 SKR4/34 247114,4920 928557,8705 | srodek studni
35 SKR4/35 247102,3358 028545,0640 | $rodek studni




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Zalaczniki:

1. Zaswiadczenie o posiadaniu uprawnien projektowych.....................
2. Certyfikaty projeKtowe ..........ooviiiiiiiiiiiii i

A7) P

1. Podstawa Opracowania..............eeeeereineeneeneeneeneeneaieaieaneaannns

2. ZaKres ProjektU. . ....ooeiireii i

IL Wymagania. . ......o.oouiiei ittt et e ea e e e e e
1. Wymagania ogolne dotyczace instalatorow oraz producenta

okablowania strukturalnego................coovviiiiiiiii i

2. Wymagania og6lne dotyczace planowanej Si€Cl..............evvuenennen.

)5 00 25

IMI.  Specyfikacjatechniczna..............ccooiiiiiiiiiiiiii e
1. Topologia okablowania strukturalnego....................ccooeveveinann.n..

2. Punkty dystrybuCyjne..........ccoiuiiiiiiii i
IV.  Elementy systemu — szczegoOly techniczne....................coooiiiiii i,
V.  Pomiary parametrow okablowania strukturalnego..........................
Proponowane typy miernikOw.............oooviiiiiiiiiiiiiiii i,

VL.  Czg8¢ graficzna i ZeStawienia. .........oovvueinienieneene e

Rys.1. Przylacza sieci $wiattowodowej wraz z kanalizacja techniczna

Rys.2. Schemat blokowy sieci $wiattowodowe;j

Rys.3. Plan instalacji wewngtrznej $wiattowodowej — budynek dydaktyczno —hotelowy — segment A

(czgs¢ Al —budynek nr 1

Rys.4 Plan instalacji wewngtrznej §wiattowodowej — budynek dydaktyczno —hotelowy — segment A (czes$¢ A4)

-budynek nr 1
Rys.5. Plan instalacji wewngtrznej Swiattowodowej— budynek administracyjny — nr 4
Rys.6. Plan instalacji wewngetrznej $wiattowodowej — budynek administracyjny — nr 14
Rys.7. Plan instalacji wewngtrznej §wiattowodowej — hotel 1 — budynek nr 2
Rys.8. Plan instalacji wewngtrznej $wiattowodowej — magazyn — budynek nr 14
Rys.9. Plan instalacji wewngtrznej $wiattowodowej — laboratorium — nr 27

Rys.10 Plan instalacji wewngetrznej $wiattowodowej — JGR — budynek nr 24

Rys.11. Plan instalacji wewngtrznej $wiattowodowej — budynek dydaktyczno- hotelowy — nr 40

Rys.12. Plan instalacji wewngtrznej Swiattowodowej — stotdéwka —nr 22

Rys.13. Widok szafy dystrybucyjnej — budynek administracyjny — nr 4

Rys.14. Widok szafy dystrybucyjnej — budynek hotel — nr 2

Rys.15. Widok szafy dystrybucyjnej — budynek dydaktyczno — hotelowy —nr 1
Rys.16. Widok szafy dystrybucyjnej — budynek JGR — nr 24

Rys.17. Widok szafy dystrybucyjnej — budynek laboratorium — nr 27



-6 -
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Wstep

Przedmiotem niniejszego projektu jest realizacja potaczen sieci $wiattowodowej istniejacych budynkow z
nowo budowanym ,,Blokiem dydaktyczno-hotelowym” w Centralnej Szkole Strazy Pozarnej w
Czgstochowie. Zaproponowane rozwiazanie wykonane jest
w technologii KRONE TrueNET. Zamawiajacy dopuszcza inne, rownowazne systemy pod warunkiem
uzyskania pisemnej zgody projektanta.

1. Podstawa opracowania
Podstawe do niniejszego opracowania stanowia:

Mapa-plan sytuacyjna do celow projektowych

Plany budynkow nr 1,2,4,14,22,24,27,40

Wizja lokalna w terenie

Normy branzowe

Informacje 1 wytyczne producentow urzadzen systemow teleinformatycznych
2. Zakres projektu

Zakres rzeczowy danego opracowania obejmuje:

1. Polaczenia sieci $wiattowodowej wraz z kanalizacja teletechniczna pomigdzy nastepujacymi budynkami
CSPSP:

Nr 1 — budynek dydaktyczno-hotelowy

Nr 2 —hotel nr 1

Nr 4 — budynek administracyjny

Nr 14 — budynek magazynowy

Nr 22 — stotéwka

Nr 24 — Szkolna Jednostka Ratowniczo-Gasnicza

Nr 27 — laboratorium

Nr 40 — budynek dydaktyczno-hotelowy (w budowie)

2. Modernizacjg 1 rozbudowg istniejacych punktéw dystrybucyjnych sieci LAN

w budynkach nr 1,2,4,14,27

Budowe nowych punktow dystrybucyjnych sieci LAN w budynkach 22 i 24
Budowe GPD (Gléwnego Punktu Dystrybucyjnego) w budynku nr 40

5. Wykonanie tras kablowych do punktéw dystrybucyjnych we wszystkich budynkach

Hw

Opracowanie to nie obejmuje:
Instalacji zasilajacej dedykowanej 230V
Instalacji zasilania gwarantowanego
Doboru urzadzen aktywnych
Doboru UPSow



Wymagania

1. Wymagania ogdélne dotyczace instalatordéw oraz producenta

okablowania strukturalnego

Potaczenia pomigdzy budynkami stanowia siec campusowa okablowania strukturalnego dlatego
instalacja powinna by¢ wykonywana przez instalatora posiadajacego wazne uprawnienia i certyfikat wydany
przez producenta okablowania strukturalnego. Wykonawca autoryzujacy system okablowania strukturalnego
musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 20letnia gwarancja systemowa przez
producenta okablowania.

Wykonawca okablowania strukturalnego musi wyznaczy¢ kierownika robot, posiadajacego uprawnienia
certyfikacji, wykrywania i usuwania usterek zainstalowanego okablowania, do nadzoru nad realizacja prac.
Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia i przekazania zamawiajacemu szczegdtowej dokumentacji
powykonawczej zrealizowanego systemu okablowania wraz z wynikami pomiarow dla kazdego toru
transmisyjnego. Dokumentacja powinna by¢ przekazana w terminie realizacji zamowienia.

Producent instalowanego okablowania strukturalnego musi posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z normami
okablowania strukturalnego. Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania
migdzynarodowej normy odno$nie spelniania standardow jakosci ISO 9001 i1 posiada¢ wazny certyfikat, w
zakresie produkcji, projektowania 1 serwisowania swojego systemu.

Konieczne jest, aby producent okablowania strukturalnego wydat certyfikat 20letniej gwarancji
systemowej na instalacje wykonana przez Certyfikowanego Instalatora. W przypadku udzielenia gwarancji
przez wykonawcg instalacji, producent okablowania jest zobligowany do wydania certyfikatu
zapewniajacego reasekuracjg gwarancji udzielonej przez wykonawcg. Reasekuracja musi obejmowac okres,
na jaki wykonawca udzielil gwarancji (minimalnie 20 lat).

2. Wymagania ogdélne dotyczace planowane]j sieci

System okablowania strukturalnego w czgsci $wiattowodowej powinien spetnia¢ wymagania okreslonej
klasy optycznej w uktadzie pomiarowym typu Channel wedlug ISO/IEC 11801 lub PN-EN50173.

System okablowania kampusowego ma zapewni¢ warstwe fizyczna dla przesytu aplikacji 1000Base-SX a
docelowo 10Gbase- LX4. Z tego powodu i1 ze wzgledu na odlegtosci pomigdzy punktami dystrybucyjnymi
zaproponowano $wiatlowody jednodomowe 9/125.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego $wiattowodowego powinny pochodzi¢ od jednego producenta,
ktory udzieli minimum 20letniej gwarancje systemowej. Wymog pochodzenia poszczegdlnych komponentow
obowiazuje, co najmniej w takim zakresie elementow, jaki wyznaczyt producent instalowanego okablowania,
jako warunek uzyskania certyfikatu 20letniej gwarancji systemowe;.

Normy
Podstawa do opracowania zagadnien zwiazanych z okablowaniem strukturalnym sa normy
okablowania strukturalnego:

e ISO/IEC 11801 - Information technology. Generic cabling for customer premises.
Norma migdzynarodowa ustanowiona przez ISO/IEC JTC 1/ S.C. 25/ WG 3, opisujaca
systemy okablowania strukturalnego.

* ENS50173 - Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements and



office areas.
Norma europejska ustanowiona przez CENELEC TC 215, opisujaca systemy
okablowania strukturalnego z przeznaczeniem gtéwnie do budynkéw biurowych.

e EN 50174-2 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 2: Planowanie
1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”
Norma zawiera szczegotowe opisy dotyczace planowania oraz instalacji ekranowego i
nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz swiattowodowego.
Zaleca sposoby zapewnienia wlasciwych parametrow elektromagnetycznych sieci,
prowadzenia uziemien oraz zabezpieczen przepigciowych. Norma szczegétowo omawia
sposoby zakanczania i prowadzenie kabli $wiattowodowych.

* EN 50346 Information technology. Cabling installation — testing of installed cabling.
Norma europejska opisujaca procedury testowania systemow okablowania
strukturalnego.

Specyfikacja techniczna

1. Topologia okablowania strukturalnego

Projekt okablowania strukturalnego posiada strukture sieci w uktadzie gwiazdy. Przewidziano 7
Budynkowych Punkéw Dystrybucyjnch (BPD1 — BPD6), po jednym
w budynkach nr 1,2,4,14,22,24,27 oraz Gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD) zlokalizowany
w serwerowi w budynku nr 40.
Potaczenia pomigdzy BPD a GPD zostana wykonane za pomoca swiattowodow SM 9/125 um przy czym
pomigdzy budynkiem nr 1 a budynkiem nr 40 zostanie zainstalowany $wiattowod 24-wtoknowy. Do
pozostatych polaczen nalezy wykorzysta¢ §wiattowdd 12-widknowy.
W przypadku prowadzenia tras kablowych w kanalizacji wtornej zastosowac kabel uniwersalny z centralng
tuba w powloce LSOH (LSZH) z ochrona przeciwgryzoniowa i wtoknami aramidowymi do pochtaniania
wilgoci. W przypadku kabli z luzna tuba nalezy zastosowac element przejsciowy pomigdzy luzng a Scista tuba
tzw. ,,fan out” dedykowany do odpowiedniej ilosci wlokien. Zestaw ,,fan out” stosuje si¢ po wejsciu kablem
Swiattowodowym do budynku.

Trasy kabli magistralnych beda przebiegaty w projektowanej kanalizacji technicznej wykonanej z rur
DVK, SRS i studni przelotowych SKR, SKO zgodnie z potrzebami ilosci potozonych kabli. Poszczegolne
kable do BPD kazdego z pawilonow nalezy wyprowadzi¢ ze studni kanalizacji do wewnatrz 1 poprowadzi¢
w wczesniej zabudowanych korytach kablowych przestrzegajac przy tym wszelkie zasady i reguty uktadania
kabli $wiattowodowych. nie zapominajac o dopuszczalnych promieniach zatamania.

Trasg kanalizacji technicznej 1 zabudowe studni kablowej przedstawia plan sytuacyjny —rys nr 1.
Polozenie kabli wewnatrz budynku okreslaja rys nr 3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Kable $wiattowodowe maja by¢ terminowane w §wiattowodowych 12 Iub 24portowych panelach
krosowych SC o wysoko$ci montazowej 1U. Kazdy panel ma by¢ wyposazony w elementy zapasu wiokien.
Nalezy przewidzie¢, co najmniej 1 m zapasu kazdego widkna w panelu.

Nalezy zastosowa¢ swiatlowodowe gniazda przepustowe zgodne z norma ISO/IEC 11801 lub
PN-EN50173, czyli SC. Gniazda przepustowe §wiattowodowe musza mie¢ mozliwo$¢ mocowania
zaro6wno w panelach rozdzielczych jak i gniazdach przytaczeniowych.

Sposob mocowania musi utatwia¢ montaz i demontaz, w tym celu wpinanie i wypinanie gniazda
przepustowego powinno by¢ realizowane czgsci przedniej panela rozdzielczego bez otwierania obudowy lub
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od czota gniazda przepustowego Ze wzgledu na fatwos$¢ modyfikacji potaczenia (np. zmiana polaryzaciji)
wymagane jest stosowanie potaczen swiattowodowych w uktadzie wtyk/gniazdo przepustowe. Panel
powinien posiada¢ otwory do mocowania uchwytdéw na spawy, kaset na spawy oraz tzw. ,,fan out”
niezbednych do przejécia z luznej tuby na $cista tubg.

2.

Punkty dystrybucyjne

Punkty Dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy dystrybucyjnej 19”.
Kazda szafa dystrybucyjna powinna zosta¢ wyposazona w:
Cokot o wysokosci 100mm (tylko szafy stojace)
Polke na urzadzenia aktywne
Listwe zasilajaca 9x230V (szafy stojace) 1 5x230V (szafy wiszace)
Panel wentylacyjny z 4 wentylatorami (szafy stojace) 1 2 wentylatorami (szafy wiszace)
Panele porzadkujace 19”/1U
Panele krosowe $wiattowodowe 12 portowe we wszystkich budynkach z wyjatkiem budynku nr 1 i nr 40

(opis ponizej)

Wielkos¢ szaf dystrybucyjnych, pomieszczenie w ktorym nalezy zainstalowa¢ punkt dystrybucyjny, oraz
dodatkowe prace przedstawiono ponize;j:

1.

Budynek nr 4 - pomieszczenie 102b - szafa wolnostojaca 19” 42 U wymiar 600x600x1980.
Dodatkowo nalezy przenies¢ istniejace urzadzenia aktywne oraz zakonczy¢ istniejaca skretke kat Se
UTP na 3 nowych panelach 24 portowych.

Budynek nr 2 — pomieszczenie 27 — szafa wolnostojaca 19° 42 U wymiar 800x1000x1980.
Dodatkowo nalezy przenies¢ istniejace urzadzenia aktywne oraz zakonczy¢ istniejaca skretke kat Se
UTP na 2 nowych panelach 24 portowych.

Budynek nr 1 — pomieszczenie 0033 tzw. rezyserka - szafa wolnostojaca 19” 42U wymiar
600x600x1980. Dodatkowo nalezy przenie$¢ istniejace urzadzenia aktywne oraz zakonczy¢
istniejaca skretke kat Se na nowych panelach 24 portowych. W tej szafie maja by¢ zakonczone
kable $wiattowodowe z budynku nr 4 i 1 na panelu 24 portowym. Drugi panel 24 portowy stuzy do
potaczenia budynku 1 z budynkiem nr 40.

Budynek nr 24 —pomieszczenie 1.25 — szatka wiszaca 15U dzielona 600x600x1980. Dodatkowo
nalezy przenies¢ istniejace urzadzenia aktywne oraz zakonczy¢ istniejaca skretke kat Se UTP na
nowym panelu 24 portowym kat Se UTP.

Budynek nr 27 — pomieszczenie hydroforni — nalezy wykorzysta¢ istniejaca szatke. Dodatkowo
nalezy przenie$¢ istniejace urzadzenia aktywne oraz zakonczy¢ istniejaca skrgtkg kat Se UTP na
nowym panelu 24 portowym kat Se UTP.

Budynek nr 14 — pomieszczenie 05 - nalezy wykorzysta¢ istniejaca szafkg. Dodatkowo nalezy
przenies¢ istniejace urzadzenia aktywne oraz zakonczy¢ istniejaca skretke kat Se UTP na nowym
panelu 24 portowym kat Se UTP.

Budynek nr 22 — pomieszczenie na pigtrze - szatka wiszaca 15U dzielona 600x600x1980.
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8. Budynek nr 40— pomieszczenie serwerowni — szafa wolnostojaca 197 42 U wymiar
800x1000x1980. Wyposazona w 4 panele 24 portowe — jeden do polaczenia $wiattowodu z
budynku nr 1, drugi panel do zakonczenia §wiattowodow z pigtrowych punktow dystrybucyjnych
budynku nr 40, pozostale dwa stuza do potaczenia swiattowodéw 12 widknowych z budynkami nr
24,27,14,22.

Wszystkie metalowe czgsci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza by¢ uziemione. W celu ochrony przed
niepowotanym dostgpem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢
wyposazone w zamki zabezpieczajace.

Elementy systemu — szczegdty techniczne

Panele swiatlowodowe

Panel $wiattowodowy plastik 19°°/1U SCduplex stuzy do wyposazania punktéw dystrybucyjnych w
elementy niezbedne do obstugi potaczen §wiattowodowych. Panel wyposazony jest w gniazda przepustowe
swiattowodowe SCduplex jednomodwe. Cz¢$¢ frontowa podzielona na 4 rozdzielne sekcje posiada
przygotowane otwory pod gniazda przepustowe SCduplex. Panele rozdzielcze $wiattowodowe 19
powinny by¢ wykonane

z tworzywa wykonane z otwierang szuflada w celu tatwego dost¢pu do spawow 1 wtykdw. Panele
swiatlowodowe musza posiada¢ wyttoczone wewnatrz elementy do zarzadzania kablami (tzw. pierscienie i
gwiazdy). Panel powinien posiada¢ otwory do mocowania uchwytow na spawy oraz tzw. ,,fan out”
niezbednych do przejscia z luznej tuby na $cista tubg. Nalezy zapewni¢ mechaniczna blokade przed
przypadkowym otwarciem panela. Panel posiada wysuwana szufladg, a z czg$cia dolna panela zintegrowane
sa elementy do zarzadzania kablami. Dodatkowym wyposazeniem panela sa: uchwyty na spawy (7003

2 018-00) oraz pigtaile. Panel skonstruowany na podstawie normy PN-EN 50173. Wymiary panela
rozdzielczego 19”°/1U/270mm pozwalaja na tatwy montaz w szafie rozdzielczej. Panel stuzy do stosowania
wewnatrz pomieszczen. W zaleznosci od ilosci portdw panel jest wyposazony w odpowiednia ilo$¢ gniazd
przepustowych SCduplex. W przypadku CSPSP zastosowane sa panele 12 i1 24 portowe. W panelu
zakonczamy widkna metoda spawania. Ostonki spawow umieszcza si¢ na uchwytach spawow. Pigtaile oraz
wiokna z kabla instalacyjnego nalezy zabezpieczy¢ owijajac je wokot elementow do zarzadzania kablami
zachowujac dzigki temu bezpieczny promien gigcia kabla. Zaleca si¢ montaz panelu $wiattowodowego w
poblizu urzadzen aktywnych obstugujacych facza swiattowodowe.

Gniazda przepustowe

Gniazdo przepustowe jednomodowe SC stuzy do montowania wtykoéw SC zakonczonych widoknami
swiattowodowymi jednomodowymi SM 9/125um. Gniazdo moze by¢ mocowane do panelu rozdzielczego
swiattowodowego lub do gniazda przylaczeniowego swiattowodowego. Mocowanie gniazda odbywa za
pomoca sprezystych blaszek samozatrzaskujacych si¢ w otworach montazowych. Gniazdo przepustowe
SM SCduplex spelnia wymagania norm IEC 60874-19 oraz PN-EN 50173. Stuzy do stosowania wewnatrz
pomieszczen. Nieuzywane gniazdo przepustowe powinno by¢ zabezpieczone przestona z dwdch stron tzw.
zabezpieczenie front clip Przed kazdorazowym wpigciem wtykow SM SCduplex (wtyk, pigtail lub kabel
krosowy) nalezy ferrulg wtyku oczysci¢ chusteczka nasaczong alkoholem, ma to zapewni¢ poprawne
przejscie dla sygnatu optycznego. Nie nalezy w prowadnicy ferruli w gniezdzie przepustowym umieszczaé
zadnych obcych elementow, gdyz moze to pogorszy¢ jakos¢ polaczenia i zniszczy¢ wtyk.

Kabel swiattowodowy
Fiber Optic Cable 9/125um uniwersalny 12 lub 24-wioknowy LSZH sklada si¢ z wtdkien swiattowodowych
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jednomodowych. Kabel posiada wypetnienie w postaci wtdkien szklanych, ktore sa zabezpieczeniem
antygryzoniowym oraz powloke¢ zewngtrzna bezhalogenowa. Kabel §wiattowodowy stuzy do budowy
potaczen w okablowaniu strukturalnym w czesci budynkowej lub kampusowej. Widkna swiattowodowe
speliaja wymagania norm PN-EN 50173:2004. Kabel nawinigty jest na bgben o wielko$ci dostosowanej
do dtugosci odcinka. Kabel stuzy do stosowania wewnatrz lub na zewnatrz pomieszczen.

Kabel instalacyjny powinien by¢ chroniony od poczatku do konca toru transmisyjnego za pomoca kanatow
kablowych, korytek czy rurek instalacyjnych. Nie zaleca si¢ montowania kabla bezposrednio pod tynkiem.
Przejscie miedzy kondygnacjami powinno by¢ zabezpieczone za pomoca odpowiednio zabezpieczonych
rurek lub przepustow. Kabel ze wzgledu na rozdzielno$¢ galwaniczna (jest w peni dielektryczny) moze by¢
uktadany réwnolegle z kablami elektrycznymi. Przeciaganie kabla powinno by¢ realizowane zgodnie z
danymi technicznymi podanymi przez producenta dotyczacymi minimalnego promienia gigcia kabla:
statyczny/dynamiczny 130/170mm(8-,12-wt.), 135/180mm (24-wt.) normy - 10 x $rednica kabla oraz z
maksymalnymi naciggami instalacyjnymi nie przekraczajacymi 1200N (normy - 1500N). Nie wolno
dopuszcza¢ do zaginania kabla ponad dozwolony promien, do poprzecznego 1 wzdhuznego skrecenia lub
zalamania kabla, bo powoduje to straty mocy optycznej. Nie wolno zostawia¢ kabla niezabezpieczonego w
ciagach komunikacyjnych na terenie budowy, unika¢ zadeptywania kabla lub rozjezdzania przez sprzet
budowlany. Kabel wraz z gniazdami przepustowymi tworzy optyczny tor transmisyjny. Po zakofnczeniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary parametroéw transmisyjnych kazdego toru zgodnie z norma
PN-EN 50173 (pomiar thumiennosci - Channel). Kazdy tor transmisyjny moze zosta¢ objety wieloletnia
gwarancja producenta systemu okablowania.

Panel 24 portowy kat Se UTP

Nalezy zastosowac panele systemu KRONE TrueNET — dotyczy to gtéwnie budynku nr 40 gdzie utozona
jest juz skretka kat Se KRONE TrueNET. W przysztosci — po instalacji gniazd RJ45 sie¢ ta bedzie
certyfikowana pod katem uzyskania 20 letniej gwarancji niezawodnosci systemu. Panel rozdzielczy z
modutami RJ-K45 HK UTP kat.5e typu ,.keystone” (mechanizm zatrzaskowy) stuzy do budowy punktow
dystrybucyjnych w okablowaniu strukturalnym. Panel sktada si¢ z czg$ci frontowej, prowadnicy kabli,
etykiet ostaniajacych, materialu montazowego oraz modutow RJ. Panel wraz z modutami spetnia wymagania
normy PN-EN 50173:2004 - kat.5(e)/klasa D. Panele montowane do szafy rozdzielczej tworza strukturg
punktu dystrybucyjnego. Do modutéw umieszczonych w panelach przylacza si¢ kable instalacyjne
(okablowanie poziome) dochodzace z gniazd przylaczeniowych. Wymiary panela rozdzielczego 19’
/1U/154mm pozwalaja na fatwy montaz w szafie rozdzielczej. Panel shuzy do stosowania wewnatrz
pomieszczen. Jezeli panel posiada dwa rzedy otworéw montazowych pod moduty , keystone” montaz nalezy
przeprowadzi¢ wypelniajac modutami najpierw gorny rzad, nastgpnie dolny. W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem oraz uporzadkowania kabli nalezy zamontowa¢ prowadnice do kabli. Montujemy ja w
specjalnie przygotowanych uchwytach z tyhu czgsci frontowej panela. Do prowadnicy kabli mocujemy
opaska zaciskowa (najlepiej rzepowa) kable pogrupowane po dwa przy specjalnych uchwytach. Zalecany
jest montaz kabla na pojedynczych modutach, ktére mocuje si¢ po kolei w panelu, ale w przypadku
modutow RJ-K45 HK UTP kat.5e mozna umiesci¢ moduty w panelu i zakancza¢ kable korzystajac z
uchwytu montazowego do paneli rozdzielczych.

Pomiary parametrow okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzi¢ odpowiednie



testy 1 pomiary.
Catos¢ instalacji okablowania strukturalnego swiattowodowego powinna by¢ przetestowana na zgodnos¢ z
okreslona klasa optyczna okablowania zgodnie z norma ISO/IEC 11801 przy zastosowaniu miernika z

adapterami $wiattowodowymi dostosowanymi do rodzaju i klasy wlokien §wiattowodowych.
W celu certyfikacji wymagane sg nastepujace parametry do pomiaru torow swiattowodowych: thumiennos¢
toru, polaryzacja, opoznienia propagacji, opcjonalnie dhugos¢.
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Proponowane typy miernikéw

0 Do wykonania pomiaréw nalezy stosowa¢ miemiki zalegalizowane, umozliwiajace pomiary
wszystkich parametréw przewidzianych jako minimalny zakres np. DTX-1800 Fluke Networks +

odpowiednie przystawki do pomiaru swiattowodow.

Czes¢ graficzna i zestawienia

VII. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Numer
katalogow

y

NAZWA

Jedn

llos

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - NR 4; pomieszczenie 102b;potaczenie z budynkiem nr 1

6569 7 042-66

Szafa wolnostojgca C&C, 42U, 600/600/1980, szer./gt./wys. RAL 7035

6569 7 100-66

Cokot 100 mm, 600x600 mm, RAL 7035

wiin

7033 1 080-00

Panel 19"/1U plastic SC duplex pusty

6824 2 273-16

Gniazdo SC/UPC duplex SM FrontClip

7033 2 018-00

Uchwyt na spawy (4 widkna)

7006 1 210-22

Pigtail SM SC/PC 9/125 m kabel 2,8mm 2m

6800 2 033-25

Ostona termiczna spawéw

|

6812 1 900-14

Panel porzadkujacy C&C 19"/1U

o|N[o|fo b~

6620 7 009-00

19" listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem

6569 7 002-11

Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy dachowo-podtogowy z termostatem

AK-5012

Kabel zasilajacy 230V - 1.50m

"

6690 1 402-24

Panel rozdzielczy 19"/1U-24"RJ-K45 HK UTP 568A/B NEW DESIGN

12

6569 7 450-00

Potka stata 19"/1U/450 mm, mocowana w czterech punktach

RIGIKIRIRIRBIKRIRIRIEIK

alwlalalalaoldINd]wlo|l=—a—

BUDYNEK HOTEL-1 - NR 2; pomieszczenie 27 ; potaczenie z budynkiem nr 1

6569 7 942-10

Serwerowa szafa wolnostojaca C&C, 42U, 800/1000/1980, szer./gt./;wys. mm., drzwi i ostona tylna z
blachy perforowanej, RAL 7035,

N

6569 6 100-81

Cokot 100 mm, 800x1000 mm - RAL 7035

w

7033 1 080-00

Panel 19"/1U plastic SC duplex pusty

6824 2 273-16

Gniazdo SC/UPC duplex SM FrontClip

7033 2 018-00

Uchwyt na spawy (4 widkna)

7006 1 210-22

Pigtail SM SC/PC 9/125 m kabel 2,8mm 2m

6800 2 033-25

Ostona termiczna spawdw

_ |

6812 1 900-14

Panel porzadkujacy C&C 19"/1U

(el BaNE Ko K& | -

6620 7 009-00

19" listwa zasilajaca 9-portowa z bolcem

RIGIRIRIRIRIEIKIR

oM INw|o|—=—]|—




6569 7 004-11
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Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podiogowy z termostatem

10

AK-5012

Kabel zasilajacy 230V - 1.50m

11

6690 1 402-24

Panel rozdzielczy 19”/1U-24"RJ-K45 HK UTP 568A/B NEW DESIGN

12

6569 7 650-00

Potka stata 19"/1U/650 mm, mocowana w czterech punktach

RIEIKIK

BUDYNEK DYDAKTYCZNO-HOTELOWY - NR 1; pomieszczenie 0033 rezyserka; potaczenie z budynkiem nr 40

6569 7 042-66

Szafa wolnostojgca C&C, 42U, 600/600/1980, szer./gt./wys. RAL 7035

6569 7 100-66

Cokot 100 mm, 600x600 mm, RAL 7035

1
1

wiin

7033 1 080-00

Panel 19"/1U plastic SC duplex pusty

2

6824 2 273-16

Gniazdo SC/UPC duplex SM FrontClip

12

7033 2 018-00

Uchwyt na spawy (4 widkna)

12

7006 1 210-22

Pigtail SM SC/PC 9/125 m kabel 2,8mm 2m

48

6800 2 033-25

Ostona termiczna spawdw

48

6812 1 900-14

Panel porzadkujacy C&C 19"/1U

o|N|[o|fo &~

6620 7 009-00

19" listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem

6569 7 002-11

Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy dachowo-podtogowy z termostatem

AK-5012

Kabel zasilajacy 230V - 1.50m

"

6690 1 402-24

Panel rozdzielczy 19"/1U-24"RJ-K45 HK UTP 568A/B NEW DESIGN

12

6569 7 450-00

Potka stata 19"/1U/450 mm, mocowana w czterech punktach

RIGIKIRIRIRBIKRIRIRIEIK

N O N P N '3

BUDYNEK JGR - NR 24; pomieszczenie 1.25; potaczenie z budynkiem nr 40

6569 7 215-60

Szafa wiszaca dzielona C&C, 15U, 600/600/730 szer./gt./wys.

N

6569 7 002-12

Panel wentylacyjny 2wentylatorowy montowany na raku 19" z termostatem

w

7033 1 080-00

Panel 19"/1U plastic SC duplex pusty

6824 2 273-16

Gniazdo SC/UPC duplex SM FrontClip

7033 2 018-00

Uchwyt na spawy (4 widkna)

7006 1.210-22

Pigtail SM SC/PC 9/125 m kabel 2,8mm 2m

6800 2 033-25

Ostona termiczna spawdw

~N|o|o~

6812 1 900-14

Panel porzadkujacy C&C 19"/1U

6620 7 005-00

19" listwa zasilajaca 5-portowa z bolcem + wyt.

AK-5012

Kabel zasilajacy 230V - 1.50m

"

6690 1 402-24

Panel rozdzielczy 19"/1U-24"RJ-K45 HK UTP 568A/B NEW DESIGN

12

6569 7 300-01

Pdtka stata 19"/1U/300mm, mocowana w czterech punktach

RIGIKIRIKIRIEIRIRIRIEIK

BUDYNEK LABOLATORIUM - NR 27; pomieszczenie hydroforni; pofaczenie z budynkiem nr 40;
istniejacq szafke 10U

wykorzystac

6569 7 002-12

Panel wentylacyjny 2wentylatorowy montowany na raku 19" z termostatem

N

7033 1 080-00

Panel 19"/1U plastic SC duplex pusty

6824 2 273-16

Gniazdo SC/UPC duplex SM FrontClip

70332 018-00

Uchwyt na spawy (4 widkna)

7006 1 210-22

Pigtail SM SC/PC 9/125 m kabel 2,8mm 2m

6800 2 033-25

Ostona termiczna spawéw

RN PN

6812 1 900-14

Panel porzadkujacy C&C 19"/1U

6620 7 005-00

19" listwa zasilajgca 5-portowa z bolcem + wyt.

AK-5012

Kabel zasilajacy 230V - 1.50m

6690 1 402-24

Panel rozdzielczy 19”/1U-24"RJ-K45 HK UTP 568A/B NEW DESIGN

Ol |IN|oc|o|B|w

—_

6569 7 300-01

Pétka stata 19"/1U/300mm, mocowana w czterech punktach

RIGIKIRIRIRIEIKIRIRIR

BUDYNEK MAGAZYNU - NR 14; pomieszczenie 05; potaczenie z budynkiem nr 40; wykorzystac
szafke 10U

stniejaca

6569 7 002-12

Panel wentylacyjny 2wentylatorowy montowany na raku 19" z termostatem

7033 1 080-00

Panel 19"/1U plastic SC duplex pusty

6824 2 273-16

Gniazdo SC/UPC duplex SM FrontClip

7033 2 018-00

Uchwyt na spawy (4 widkna)

7006 1.210-22

Pigtail SM SC/PC 9/125 m kabel 2,8mm 2m

RIGKIRIR




6800 2 033-25
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Ostona termiczna spawow

6812 1 900-14

Panel porzadkujacy C&C 19"/1U

6620 7 005-00

19" listwa zasilajgca 5-portowa z bolcem + wyt.

AK-5012

Kabel zasilajacy 230V - 1.50m

6690 1 402-24

Panel rozdzielczy 19”/1U-24"RJ-K45 HK UTP 568A/B NEW DESIGN

OSlo|o|N|o|o,

6569 7 300-01

Potka stata 19"/1U/300mm, mocowana w czterech punktach

RIKIKRIRIRIE

allalalalwiN

BUDYNEK STOLOWKA - NR 22; pomieszczenie na parterze; wejscie do budynku przez piwnice

6569 7 215-60

Szafa wiszaca dzielona C&C, 15U, 600/600/730 szer./gh./wys.

6569 7 002-12

Panel wentylacyjny 2wentylatorowy montowany na raku 19" z termostatem

w

7033 1 080-00

Panel 19"/1U plastic SC duplex pusty

6824 2 273-16

Gniazdo SC/UPC duplex SM FrontClip

7033 2 018-00

Uchwyt na spawy (4 widkna)

7006 1 210-22

Pigtail SM SC/PC 9/125 m kabel 2,8mm 2m

6800 2 033-25

Ostona termiczna spawdw

|

6812 1 900-14

Panel porzadkujacy C&C 19"/1U

6620 7 005-00

19" listwa zasilajgca 5-portowa z bolcem + wyt.

—_

AK-5012

Kabel zasilajacy 230V - 1.50m

— | O|l|N|ojo |

—_

6569 7 300-01

Potka stata 19"/1U/300mm, mocowana w czterech punktach

RIRIRIEEIKRIRIKIRIR

alalalwIdI|lw|lo ===

BUDYNEK NR dydaktyczno-hotelowy w budowie - NR 40; pomieszczenie 1006 na parterze centrala

telefoniczna;

6569 7 942-10

Serwerowa szafa wolnostojaca C&C, 42U, 800/1000/1980, szer./g./wys. mm., drzwi i ostona tylna z
blachy perforowanej, RAL 7035,

6569 6 100-81

Cokét 100 mm, 800x1000 mm - RAL 7035

winN

7033 1 080-24

Panel 19"/1U plastic 24*SC (12*duplex) MM

N N N

6824 2 273-16

Gniazdo SC/UPC duplex SM FrontClip

48

7033 2 018-00

Uchwyt na spawy (4 widkna)

24

7006 1 210-22

Pigtail SM SC/PC 9/125 m kabel 2,8mm 2m

9%

6800 2 033-25

Ostona termiczna spawow

9%

6812 1 900-14

Panel porzadkujacy C&C 19"/1U

6620 7 009-00

19" listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem

6569 7 004-11

Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podtogowy z termostatem

AK-5012

Kabel zasilajacy 230V - 1.50m

||l |N|o|Oo|>

=

6569 7 650-00

Pétka stata 19"/1U/650 mm, mocowana w czterech punktach

RIGIKIRIRIRIEIKIRIRIGIE

Nl

KABLE

—_

8004 9 512-03

C&C Fiber Optic Cable 9/125 uniwersalny 12-wt. LSOH

2343

8004 9 524-03

C&C Fiber Optic Cable 9/125 uniwersalny 24-wt. LSOH

420

RL-3902

Kabel krosowy SM 2.00M SC/SC 9/125 DUPLEX

11

6569 2 052-50

Zestaw montazowy 50x(Sruba M6, podkfadka, nakretka)

8004 9 900-12

Zestaw fan-out dla dla jednostronnego zakofczenia kabla 12-wtbknowego

SRR ERE!

18

Studnia kablowa SKR1

"

Studnia kablowa SKR2

12

[N wlwN

Studnia kablowa SKO2

Studnia kablowa SKO4

Studnia kablowa SKO6

i

Rura Arot DVR110

1960

12

Rura A110PS

96

13

Rura SRS110

33|13 |K|RIKIRIR

250




