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1) WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
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w zakresie instalacji elektrycznych-teletechnicznych wewngtrznych obejmujacych

w szczegblnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania

1 oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot. W dalszej czgs$ci opracowania Specyfikacja Techniczna
bedzie opisywana skrotem ST.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu 1 wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres rob6t branzy elektrycznej, okreslonych
w Projekcie budowlano-wykonawczym i Przedmiarze Robot dla Instalacji Teletechnicznych wewngtrznych
wedhig wykazu jak nizej:
» Instalacja sieci komputerowej
» Instalacja wewngtrznej sieci telefonicznej
» Instalacja sieci $wiattowodowe;j
Wymieniony powyzej zakres robot w istniejacych pomieszczeniach bedzie realizowany
W powiazaniu z robotami budowlanymi i wykonywaniem instalacji innych branz, opisanymi
w odrebnych Specyfikacjach Technicznych, przy zachowaniu normalnego funkcjonowania obiektu, w
sasiednich nie objetych przebudowa pomieszczeniach.
Zakres robot instalacji teletechnicznych wykracza poza kubaturg objeta przebudowa z uwagi
na koniecznos$¢ powiazania lokalnych instalacji 1 systemow ze strukturami nadrzednymi obejmujacymi catosé
obiektu. Wymagac to bedzie, w pomieszczeniach normalnie uzytkowanych, czg§ciowego rozebrania, a
potem odtworzenia istniejacych sufitbw podwieszonych, wykonania przepustow instalacyjnych przez
istniejace Sciany 1 stropy, a po wykonaniu instalacji - zaprawienia bruzd, zagipsowania ubytkow oraz
malowania uzupetiajacego uszkodzonych powierzchni $cian i sufitow.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie
Roboty ujgte Projektem nalezy wykonac Scisle wedlug Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych : cz¢$¢ D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej oraz Polskich Norm,
pod fachowym nadzorem technicznym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Roboty rozbiorkowe winny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MGPiB z dnia 15.12.1994r w
sprawie warunkow 1 toku postgpowania przy rozbiorkach oraz ogolnie obowiazujace przepisy BHP.
Kolejnos¢ robot i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna
z warunkami formalnymi oraz nie moze obniza¢ jakosci robot. Przyjete rozwiazania materialowe 1
systemowe stanowia pogladowy standard techniczny i ustalaja poziom rozwigzan. Rozwiazania inne
nizw projekcie wymagaja uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajacego (Inspektorem Nadzoru)
1 Projektantem.

141 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umowa.

14.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie



zawiera¢: Projekt budowlano wykonawczy:

- Instalacje teletechniczne

- Specyfikacja Techniczna

Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Generalnym Wykonawca w cenie umowy opracowac:
- Projekt organizacji i harmonogram Robdt stosownie do umownego zakresu robot

- Projekt zaplecza technicznego budowy w czesci dotyczacej umownego zakresu robot

1.4.3 Zgodnos¢ Robot z dokumentacja Projektowg i ST
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowe;j
1 ST beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materialow musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos¢
z okre§lonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa Iub ST i wplynie to na nie zadowalajaca jakos¢ elementow budowli to takie
materiaty beda bezzwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

144 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig,
7e jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znac i1 stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bgdzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostegpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot
beda mialy s$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialdw na srodowisko. Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

14.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia
elektryczne przeznaczone do demontazu nalezy pozbawi¢ napigcia poprzez ich trwale odtaczenie od zrodet
napigcia. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata dobrze widoczny znak
firmowy Wykonawcy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10  Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

1.4.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia



robot.

OKreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robot 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie
z Prawem Budowlanym.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar - wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
2)  MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow i
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest
do przeprowadzenia kazdorazowo jakos$ciowego i ilo§ciowego odbioru materiatéw przed ich zabudowaniem
w celu dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja
wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robdt. Odbioru dokonuje Kierownik Robot
elektrycznych sporzadzajac na tg okoliczno$¢ stosowna notatkg. Wykonawca jest obowiazany dostarczy¢
na budowe wyroby 1 materialy nowe (nie uzywane). Uzywane materialy moga by¢ stosowane wylacznie za
pisemna zgoda Zamawiajacego.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

23 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
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do robdt, byly zabezpieczone przed wplywami warunkéw atmosferycznych, czynnikow fizykochemicznych,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy
sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych

ze specjalnych wlasciwosci materiatéw 1 urzadzen podanych przez producenta lub dostawce.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

24 Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany izaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3)  SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z projektem
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnosé
sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,

zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia

1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

49  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. W
czasie transportu oraz sktadowania materiatéw oraz aparatury elektrycznej przestrzegac zalecen wytworcow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5) WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow 1 elementow robot beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
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a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca. Prace prowadzone sa

na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym:

* obowigzuje cisza nocna w godz. 22 - 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko
po uzyskaniu pisemnej

zgody Zamawiajacego.

» Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatdéw z wind osobowych,

» Wykonawca ograniczy do minimum uciazliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla czynnych
oddziatow,

» Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow obowigzujacych na terenie obiektu

5.1  Warunki przystapienia do robét
W ramach komisyjnego przejgcia budowy Wykonawca powinien dokonac:
»  sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowe;,
»  sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
* oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
*drog dowozu materiatow
*miejsc sktadowania materialow Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie
front robot od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego. Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych
powinien by¢ taki, aby roboty elektro-montazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy. Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z
Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. prad, woda, co. niezbedne do prowadzenia robot,
a takze mozliwos¢ wykonywania niezbgdnych prac w rejonie normalnej dziatalnosci obiektu (nie wytaczonej
na czas przebudowy z eksploatacji).

5.2  Sposob wykonania robét
5.2.1 Wymagania ogdlne:

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - teletechnicznych
1. Trasy ciagéw instalacyjnych powinny by¢ ustalane w miejscach oddalonych od ciagdéw instalacji
elektroenergetycznych oraz w sposob zapewniajacy najmniejsza liczbg skrzyzowan
z nimi i najkroétsze odcinki zblizen
2. Ciagi instalacji teletechnicznych powinny by¢ uktadane na trasach zapewniajacych:
* najmniejsza liczbg skrzyzowan z innymi instalacjami i rurociagami (woda, para, co, wentylacja itd.)
* najkrotsze odcinki zblizen z wyzej wymienionymi instalacjami
* najmniejsze prawdopodobienstwo uszkodzen mechanicznych
* najmniejsza liczbg lukow, przepustow itp. utrudnien
3. Trasy ciagdow poziomych nalezy wyznacza¢ (w miar¢ mozliwosci budowlanych) w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,30m od stropu lub 2,50m od podtogi - w pomieszczeniach o wysokosci ponizej 2,80m
stosowac pierwszy z warunkow.
4. Dopuszcza si¢ prowadzenie ciagdw poziomych na wysoko$ci mniejszej niz podana w punkcie 3 w
przypadkach uzasadnionych warunkami technologicznymi lub innymi, specyficznymi dla danego
pomieszczenia.
5. Trasy kanatéw kablowych biegnacych pod podloga powinny by¢ réwnolegte lub prostopadte do $cian



-10-

pomieszczenia.

6. Trasy ciagdw pionowych nalezy wyznacza¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,25m

od krawedzi otwordéw wejsciowych i okiennych.

7. Punkty przylaczeniowe urzadzen (gniazda przytaczeniowe) zaleca si¢ instalowac na wysokosci
0,25-0,90m od podtogi w koordynacji z innymi instalacjami, o ile inne przepisy szczegdtowe nie stanowia
naczej.

8. W przypadku wykonywania instalacji przewodami uktadanymi w listwach (kanatach) przypodtogowych,
dopuszcza si¢ instalowanie przylaczy bezposrednio nad lub na listwie (kanale) instalacyjne;.

9. Lokalizacja urzadzen rozdzielczych powinna by¢ dostosowana do tras ciagéw instalacyjnych pionowych
1 poziomych. Punkty mocowania urzadzen rozdzielczych nalezy wyznaczaé¢

w odlegtosci nie mniejszej niz 1,40m od podtogi. Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach lokalizacje
punktéw rozdzielczych w odlegtosci mniejszej niz podana (lecz nie mniej niz 0,25m) pod warunkiem
zabezpieczenia ich od uszkodzen mechanicznych przez stosowanie oston.

10. Ciagow instalacyjnych nie nalezy lokalizowac na podtozach ogrzewanych o temperaturze powyzej 45°C
lub istnieja zagrozenia mechaniczne w postaci gigcia lub drgan.

11. Szerokosci ciagdw instalacyjnych powinna by¢ najmniejsza i nie powinna przekraczac:

* napodlozu: 0,20m - kable i przewody, 0,40m - ciagi rurowe

*  wtynku: 0,20m - kable i przewody

* pod tynkiem: 0,30m -ciagi rurowe

12. Promien krzywizny zagigcia rur 1 kabli nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej ich $rednicy.

13. Odstepy pomigdzy punktami mocowania kabli i przewod6éw nie powinny przekracza¢ odlegtosci 0,30m
na trasie poziomej i 0,50m na trasie pionowej.

14. Odstepy pomigdzy punktami mocowania instalacyjnych rur PCV nie powinny przekracza¢ odlegtosci
0,50-0,80m na trasie poziome;j 1 0,80-1,00m na trasie pionowe;.

15. Odstgpy pomigdzy punktami mocowania instalacyjnych rur stalowych nie powinny przekraczaé
odleglosci 0,80-1,00m na trasie poziomej i 1,00-1,50m na trasie pionowe;.

16. Nalezy przestrzega¢ zachowania minimalnych odlegtosci od innych instalacji wg. tabel zamieszczonych w
normach branzowych.

17. Ciagi instalacji teletechnicznych wewnetrznych nalezy umieszcza¢ ponizej instalacji
elektroenergetycznych z zachowaniem minimalnych odlegtosci.

18. Rozpoczecie uktadania instalacji teletechnicznych powinno nastapi¢ po zakonczeniu innych robot
instalacyjnych np. wod-kan, co, wentylacji.

19. Ukladanie instalacyjnych ciagoéw teletechnicznych powinno by¢ $cisle skoordynowane

1 wykonywane jednoczes$nie z instalacjami elektroenergetycznymi.

20. Nie dopuszcza si¢ instalowania kabli teletechnicznych we wspdlnych korytkach lub kanatach
zamknigtych razem z kablami elektroenergetycznymi, niezaleznie od ich napigcia znamionowego.

21. Laczenie i rozgalezianie nalezy dokonywac przez zastosowanie zaciskow. Dopuszcza si¢ laczenie
poprzez lutowanie.

22. Punkty rozdzielcze instalacji powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami przez instalowanie ich w
obudowach metalowych, puszkach, wnekach itp.

23. Kable i przewody rozszywane na faczoéwkach punktéw rozdzielczych powinny mie¢ zapas dtugosci
okoto 0,40m. Dopuszcza si¢ rozszywanie na wspolnej faczowce kabli 1 przewoddw teletech. o napigciu do
60V.

24. Kable i przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych powinny by¢ wprowadzane do punktéw
(puszek) rewizyjnych lub rozdzielczych nie rzadziej niz po dwukrotnej zmianie kierunkéw o kat 90-1050 lub
na odcinkach prostych co 12-15m.

25. Przewody uktadane w korytkach oraz na uchwytach w przestrzeniach migdzystropowych nad sufitem
podwieszonym podwieszonym o wysokie]j szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo na catej
dtugosci przez malowanie ogniochronnymi powtokami pgczniejacymi.
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5.2.1.1 Trasowanie
1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i
urzadzeniami.
2. Trasa powinna przebiega¢ wzdhuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do $cian
1 stropow, zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki 1 rozgal¢zienia, podejscia do
urzadzen).
3. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacje
nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknac
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.
4. Trasa przebiegu powinna by¢ fatwo dost¢pna do konserwacji lub remontow.
5. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci migedzy punktami
podparcia (zawieszenia). Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢
zamocowane do podloza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji).

5.2.1.2 Instalacje w korytkach
Przy mocowaniu do podtoza konstrukeji wsporczych, na ktorych beda zamocowane korytka
lub drabinki, nalezy uwzgledni¢ nosnos¢ tych konstrukcji, aby spetione byly wymagania wytrzymatosci
mechanicznej ciagdw instalacyjnych. Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciagu instalacyjnego
korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktorow 1 producentow systemu. Laczenie z soba odcinkow
prostych powinno wykonywac si¢ za pomoca tacznika przykrecanego srubami M6 z tbem poétkolistym (teb
wewnatrz korytka) lub w inny sposob podany przez producenta. Przy wystepowaniu w ciagu instalacyjnym
elementdéw rozgaleznych
1 odgateznych (w miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe
podpory. Miejsca przecigc korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja. Korytko do podpory nalezy
mocowac przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy. Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu
konstrukcji wsporczych i ciagow instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢ przewody. Przewody w ciagach
poziomych trzeba uktada¢ luzno na dnie korytek
(bez mocowania). Grupy przewodéw mozna faczy¢ w wiazki opaskami. Liczba uktadanych przewodow jest
zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatosci mechanicznej. Korytkowe
1 drabinkowe ciagi instalacyjne musza zapewnia¢ ciagto$¢ obwodu elektrycznego,
aby zagwarantowa¢ ekwipotencjalne potaczenie 1 uziemienie. Wszystkie elementy metalowe ciagu nalezy
obja¢ polaczeniami wyrdwnawczymi.

5.2.1.3 Instalacje w kanalach podlogowych
Kanat podtogowy nalezy wykona¢ w warstwie podlogowej - w czasie prac wykonczeniowych.
Powierzchnia przeznaczona do uktadania kanatéw musi zosta¢ przekazana wykonawcy robot elektrycznych
po doktadnym jej uprzatnigciu. Na przygotowanej trasie nalezy:
* ulozy¢ kanaty,
+ zamocowac¢ podstawy kanatéw do podloza przy pomocy specjalnych uchwytow i wkretow  wedtug
instrukcji fabrycznej wybranego dostawcy
» wstawi¢ przegrody do kanatow (przegrody - jezeli nie stanowia catosci z podstawa kanatu - nalezy
mocowac przy pomocy wkretow co 50 cm lub klei¢ albo wsuwaé w odpowiednia szyng montazowa),
» ulozy¢ przewody
» zamkna¢ pokrywy kanatow,
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* wykona¢ ochrong przeciwporazeniowa (wszystkie elementy metalowe kanatu objac
polaczeniami wyréwnawczymi),

 jezelijest to konieczne, wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Po wypoziomowaniu kanatéw z utozona podtoga nie wolno ich poddawac¢ zadnym obciazeniom ani
otwiera¢, dopoki nie zostanie utwardzona utozona warstwa podtogi.

5.2.1.4 Instalacje w kanalach (listwach) nasciennych
Przed przystapieniem do wykonania instalacji w kanatach nasciennych nalezy dokona¢:
- wyboru typu kanatlu nasciennego,
- wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanatu,
- doboru elementdéw kanatu,
- wyboru sposobu mocowania.
Ponadto nalezy dokona¢ koordynacji z instalacjami elektroenergetycznymi i innymi instalacjami. Za
najbardziej dogodne miejsca instalowania kanatéw nasciennych przeznaczonych
do mocowania pionowego zaleca si¢ przyjmowanie naroza $cian i miejsca wzdhuz oscieznic drzwiowych. Ze
wzgledow estetycznych kanaly nalezy montowac tak, aby ciagi przebiegaty
po liniach réwnolegtych Iub prostopadtych do podtogi. Kanaty nalezy montowac w odlegtosci minimum 100
mm od zrodet ciepta o temperaturze 90°C. Zgodnie z planem trasy instalacji nalezy oznaczy¢ miejsca
mocowania poszczegolnych odcinkdéw. Do podstawy kanatu z tworzywa sztucznego otwory mocujace
powinny by¢ rozstawione w odlegtosci nie wigkszej niz 660 mm. Dla podstawy kanatu z blachy rozstaw
otwordéw nie wigkszy niz 950 mm. Aby zamocowac podstawe do podtoza, nalezy przygotowa¢ odcinki
podstawy kanatu o odpowiedniej dlugosci. Diugo$¢ podstawy kanatu nalezy mierzy¢ ,,po $cianie".
Zakonczenia nalezy wykonac¢ pod katem 90° dla elementow prostych, a dla zakretow (zmiany ptaszczyzny
prowadzenia instalacji)
pod katem 45°. W podstawach kanatu nalezy wywierci¢ otwory do zamocowania w oznaczonych
miejscach. Po zamocowaniu przegrod nalezy do podstawy kanatu wprowadzi¢ przewody. Przewody uktada
si¢ w odpowiednich komorach kanatu (w danej komorze przewody tego samego obwodu) i zabezpiecza
wkladkami podtrzymujacymi w odstgpach okoto 40 cm. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy
zamocowac odpowiednio przycigte odcinki pokryw kanahlu poprzez ich wsunigcie lub zatrzasnigcie na
podstawie kanatu (w zalezno$ci od jego konstrukcii).

5.2.1.5 Instalacje w rurach

Trasowanie jak w 5.2.1.1
Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane
do ulozenia na nich instalacji (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do
podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji).

Przejscia przez Sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany 1 stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejécia nalezy wykonywac w przepustach rurowych (rurach ostonowych). Przejscia
migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny. Obwody
instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowaé rury stalowe,

rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.
» Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci
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ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

* Dopuszcza sig nie instalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $Sciany 1 stropy do pomieszczen higieniczno
-sanitarnych.

» Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, niewymienionych

w ust. 1, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny
miec¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

» Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wngtrza budynku.

Kucie bruzd
Jesli nie wykonano bruzd w czasie robot budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji. Bruzdy
nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy uktadaniu dwéch lub
kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstgpy w $wietle migdzy rurami wynosily nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sig uktada¢
jednowarstwowo. Zabronione jest kucie bruzd, przebic 1 przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w
sposob ostabiajacy ich konstrukcje. Przy przejsciu z jednej strony Sciany na druga (lub ze Sciany na strop)
cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Przej$cia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rure
mozna bylo wygina¢ tagodnymi lukami. Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub
zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi, tak aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

Ukladanie rur stalowych
Instalacje w rurach stalowych stosuje si¢ wszegdzie tam, gdzie moga by¢ one narazone na uszkodzenia
mechaniczne lub ze wzgledu na wymagania bezpieczenstwa. Instalacje moga by¢ stosowane jako
wodoszczelne pod warunkiem zastosowania osprzetu i sprzetu hermetycznego oraz szczelnego taczenia rur.
W wykonaniu wodoszczelnym instalacje moga by¢ uktadane w pomieszczeniach wilgotnych, ale nie w
wodzie. Na przygotowane] trasie nalezy uklada¢ rury stalowe na uchwytach osadzonych w podtozu lub
bruzdach oraz mocowac sprzet i osprzet instalacyjny. Konce rur po ich ucigciu i nagwintowaniu powinny by¢
opitowane celem pozbawienia ostrych krawedzi. Gwint w rurach powinien by¢ dostosowany do osprzetu.
Rury przeznaczone na tuki nalezy wygina¢. Jako$¢ gigcia 1 jego promien powinny zapewnia¢ mozliwos¢
swobodnego wciagania przewodow. Rury z tukami wykonanymi na goraco powinny by¢ ponownie
wewnatrz pokryte lakierem. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu
umozliwienia odprowadzania wody zbierajacej si¢ wewnatrz instalacji.
Zabrania si¢ uktadania rur z wciagnigtymi kablami

Ukladanie rur z tworzyw sztucznych
Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tam, gdzie ich odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajaca, a technologia pozwala na zastosowanie tworzyw sztucznych.
Instalacje moga by¢ stosowane jako wodoszczelne pod warunkiem zastosowania osprzgtu 1 sprzgtu
hermetycznego oraz szczelnego faczenia rur.
W wykonaniu wodoszczelnym instalacje moga by¢ uktadane w pomieszczeniach wilgotnych, ale nie w
wodzie. Na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w
podtozu lub bruzdach oraz mocowac sprzet i osprzet instalacyjny. Konce rur po ich ucigciu powinny by¢
opitowane celem pozbawienia ostrych krawedzi. Luki na rurach sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu
gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztalttowaniu tuku sptaszczenie rury
nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngetrznej Srednicy rury. Na huki nalezy stosowac rury elastyczne
spetniajace rownoczesnie funkcje¢ elementéw kompensacyjnych. Promien gigcia rur sztywnych 1 elastycznych
powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciagania przewoddw. Najmniejsze dopuszczalne promienie
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tuku podane sa w zaleceniach producenta. .aczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego
celu zlaczek (lub przez kielichowanie).

Montaz sprze¢tu i osprzetu (osadzanie puszek)
Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaly, zapewniajacy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone w podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukeji budowlanych lub
zamontowane na takich konstrukcjach, przykre¢cane do podtoza za pomoca kotkdw 1 $rub rozporowych
oraz kotkéw wszczeliwanych. Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna
(zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otwordéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.
Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do $rodka puszki na glgbokos$¢ do 5 mm.

Weciaganie przewodow do rur
Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamontowanego sprzetu i osprzetu, jego potaczenia z rurami oraz droznos¢ instalacji. Do utozonych rur po
ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciagna¢ przewody przy uzyciu odpowiednich
narzedzi (przyrzadoéw). Przewody na catej dlugosci weiagnigceia do rury nie moga mie¢ potaczen. Zabronione
jest uktadanie rur wraz z wciagnigtymi przewodami oraz wciaganie przewodow do nie zatynkowanych rur.
Przewody powinny by¢ ulozone swobodnie 1 nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

5.2.1.6 Instalacje w tynku

Trasowanie jak wyzej
Podloze do uktadania przewodow powinno by¢ gladkie. Luki i zgigcia przewodow powinny by¢ tagodne.
Przewody nalezy mocowac za pomoca specjalnych uchwytow. Zabrania si¢ uktadania przewodow
bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podlogi i w zlaczach plyt betonowych bez stosowania
oston w postaci rur.

5.2.1.7  Laczenie przewodow oraz przylaczanie do aparatow i urzadzen
Migjsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym
1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Laczenia przewoddéw nalezy
wykonywa¢ w punktach rozdzielczych, sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym,
w odbiornikach. Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.
Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dhugosci. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i
nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do
ktorych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami
powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy
przeptyw pradu. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania).
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5.2.1.8  Podejscia do urzadzen
Podejscia instalacji do urzadzen nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami moga by¢ wykonane
tak jak cafa instalacja, lecz samo podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejscia
zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach podiaczania odbiornikéw
od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do czujnikow, sygnalizatorow 1 innych
z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp. Do urzadzen zamocowanych na
Scianach, stropach Iub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $Scianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztaltowniki, korytka,
drabinki kablowe itp.

5.2.2 Wymagania szczegélowe

5.2.2.1 Instalacja sieci komputerowej
Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie ze sporzadzona dokumentacja. Jezeli podczas prac
okaze sig, ze projekt jest nicodpowiedni, to bez wzgledu na przyczyng wszelkie niezbedne zmiany powinny
by¢ uzgodnione z projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone do dokumentacji. Wymagania
ogolne dla instalacji telefonéw wewngtrznych jak w punkcie
5.2.1-5.2.1.8 Podczas instalacji kabli nalezy stosowac wtasciwe techniki:
* przed zainstalowaniem elementy okablowania powinny by¢ poddane aklimatyzacji
w zalecanych warunkach srodowiska
* podczas uktadania kabli nalezy unika¢ zbytniego naprezenia kabla powodowanego przez zawieszony
kabel lub zaci$nigte wiazki kabli
* minimalny promien zagigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od okre§lonego w normie wyrobu
» stosowac kable wewngtrzne i zewngtrzne zgodnie ze specyfikacja
 kable nie powinny by¢ wystawione na dzialanie wilgoci i dziatanie podwyzszonej temperatury
» niedopuszczalne jest stosowanie sil, ktorych dziatanie powoduje powstanie trwatych odksztatcen ostony
kabla lub jego uszkodzenie
* pofaczenia sg dopuszczalne tylko przy wykonaniu zgodnie ze specyfikacja instalacyjna
* podczas ciagnigcia powinien by¢ przestrzegany maksymalny naciag kabla okreslony w specyfikacji
wyrobu
» proces instalacji kabli nie powinien wptywac negatywnie na stan srodowiska np. uszczelnienie wodne,
przegrody ogniowe, konstrukcje 1 wsporniki
» w strefach gdzie kable nie moga by¢ uszkodzone, ani nie wystepuje szkodliwe oddziatywanie na ich
wiasciwosci transmisyjne, mozna je prowadzi¢ odkryte
* minimalna odleglo$¢ kabli informatycznych od lamp wytadowczych o$wietlenia (fluorescencyjne,
neonowe, rtgciowe) powinna wynosic 0,13m
» rozdzielenie kabli danych (okablowania poziomego sieci logicznej) od kabli elektroenergetycznych:
» jezeli dlugos¢ okablowania poziomego jest mniejsza niz 35m, to w przypadku okablowania
ekranowanego zadne oddzielenie nie jest potrzebne
 dla dlugosci wigkszych niz 35m odleglosci stosowane do rozdzielenia kabli powinny by¢ zachowane na
calej dlugosci, z wyjatkiem ostatnich 15m dotaczonych do wypustu
» zalecane odleglosci rozdzielenia kabli informatycznych od kabli elektroenergetycznych
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Rozdzielenie kabli informatycznych i okablowania elektroenergetycznego

Typ instalacji Minimalna odleglo$¢ pomiedzy kablami
Bez separatora | Separator | Separator
lub z aluminiowy | stalowy
separatorem
niemetalowym

Nieekranowane kable elektroenergetyczne | 200 mm 100 mm 50 mm

1 nieekranowany kabel IT

Nieekranowane kable elektroenergetyczne | 50 mm 20 mm Smm

i ekranowany kabel IT

Ekranowane kable elektroenergetycznei |30 mm 10 mm 2mm

nieekranowany kabel IT

Ekranowane kable elektroenergetycznei  |Omm 0Omm Omm

ekranowany kabel IT

Kable powinny si¢ krzyzowa¢ pod katem prostym. Kable stosowane w réznych celach

(nalezace do réznych instalacji) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych wiazkach. Szafy informatyczne
przesytania danych powinny znajdowac si¢ w osobnych obudowach od szafek instalacji elektryczne;.
Podobnie stojaki instalacji przesytania danych winny by¢ oddzielone

od stojakow z urzadzeniami elektrycznymi. Montaz, sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych urzadzen
systemu przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami 1 warunkami zawartymi w Dokumentacji Technicznej
zalaczonej przez Producenta Urzadzen.

5.2.2.2 Instalacja okablowania §wiattowodowego
Zaleca sig, aby odkryte konce kabli swiattowodowych byty ochraniane za pomoca nasadek.
Nie nalezy ich usuwac¢, dopoki nie jest to konieczne. Jesli zaistnieje taka potrzeba, nalezy je naprawiac lub
wymienia¢, dopdki kable swiattowodowe nie zostang prawidtowo zakonczone.
Zaleca sig, aby kabel §wiattowodowy zanim zostanie poddany r6znym manipulacjom zwigzanym z
wykonywaniem instalacji, byt sprawdzony na zgodno$¢ ze specyfikacja. Tam gdzie przewidziano dlugie
odcinki proste - szczegolnie przy uktadaniu odcinkdéw pionowych - zaleca si¢ wprowadza¢ w przestrzeniach
rewizyjnych zapasy kabla (pgtle) umozliwiajace niwelacj¢ ewentualnych naprezen mechanicznych réznej
natury. Dla kazdej pozycji zamknigcia powinna by¢ rowniez przewidziana minimalna ilo$¢ kabla. Umozliwi to
dostep do zamknigcia w przysztosci, zapewni wystarczajaca dhugos¢ kabla w celu wykonania zakonczenia
lub potaczenia. Zaleca sig, aby wszystkie zlaczenia spajane 1 zwiazane z nimi mechanizmy zwalniania
naprezen byly zamocowane w ramach konstrukcji zamknigcia. W Zzadnych okoliczno$ciach trwate polaczenia
swiattowodow nie powinny pozostawac bez odpowiedniego mechanicznego wzmocnienia. Po utozeniu i
zakonczeniu kabla swiattowodowego nalezy wykona¢ pomiary parametrow uzyskanego toru transmisyjnego.
Przy stosowaniu $wiattowoddw nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa, a w szczegolnosci:
» odkryte koncowki swiattowodow powinny by¢ trzymane z dala od skory 1 oczu.
* Tlo$¢ odpaddw pozostatych po instalacji $wiattowodow powinna by¢ minimalizowana
z odpadami nalezy obchodzi¢ si¢ bardzo ostroznie, zbiera¢ je (nie rgka) oraz pozbywac sig ich
w odpowiednich pojemnikach za pomoca upowaznionej instytucji

5.2.2.3 Instalacja sieci telefonicznej
Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie ze sporzadzona dokumentacja. Jezeli podczas prac
okaze sig, ze projekt jest nieodpowiedni, to bez wzgledu na przyczyng wszelkie niezbgdne zmiany powinny
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by¢ uzgodnione z projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone do dokumentacji. Wymagania
ogolne dla instalacji telefonéw wewngtrznych jak w punkcie

5.2.1-5.2.1.8 Instalacje telefoniczna nalezy wykonywac:

* na podtozu - kablami lub przewodami wielozylowymi bez oston oraz kablami 1 przewodami w ostonie z
rur z tworzyw sztucznych (PCV) lub stalowych (RS)

*  wtynku - kablami (1 - lub 2- parowymi) lub przewodami wielozytlowymi

*  pod tynkiem - kablami i przewodami w ostonie z rur z tworzyw sztucznych (PCV) lub stalowych (RS)
*  kablami lub przewodami wielozylowymi:

»  w listwach $ciennych i przypodtogowych

*  w kanatach kablowych

* nadrabinkach

*  w korytkach prefabrykowanych

* wwiazkach

* na linkach no$nych

W instalacjach telefonicznych nalezy stosowa¢ wylacznie kable 1 przewody z zytami miedzianymi o $rednicy
co najmniej 0,5mm. Uktadanie instalacji telefonicznych w danym pomieszczeniu powinno by¢ $cisle
skoordynowane z ze sposobem wykonania instalacji elektroenergetycznych

Przy trasowaniu ciagdw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan

1 zblizen z ciagami instalacji elektroenergetycznych 1 innymi instalacjami, jak siecia wodociagowa i
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp. Dopuszczalne odleglosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach instalacji telefonicznej z innymi instalacjami sa podane w normach branzowych.
Przy ukfadaniu kabli w tunelu instalacyjnym nalezy zachowaé odstgp co najmniej 0,3m od
rurociagdw wodnych, kanalizacyjnych lub przewodoéw wentylacyjnych. Ciagi instalacji telefonicznej powinny
by¢ w miar¢ mozliwosci prowadzone we wspolnych trasach z instalacjami elektroenergetycznymi z
zachowaniem dopuszczalnej odleglosci, jesli napigcie znamionowe instalacji elektroenergetycznej nie
przekracza 500V. Kable i przewody telekomunikacyjne powinny by¢ utozone w taki sposob, aby stanowily
wydzielony ciag instalacyjny, szczegolnie przy prowadzeniu instalacji na wspdlnych konstrukcjach
wsporczych,

na drabinkach, w kanatach itp. W kanatach zamknigtych z prowadzona instalacja telefoniczna uktadanie kabli
elektroenergetycznych nie jest dopuszczalne niezaleznie od ich napigcia znamionowego. W kanatach
poditogowych, listwach $ciennych 1 przypodtogowych dzielonych, instalacje telekomunikacyjne 1 instalacje
elektroenergetyczne moga by¢ uktadane tylko

w wyodrebnionych sektorach. W kanatach, korytkach i listwach poziomych dopuszcza si¢ luzne uktadanie
kabli i przewodow wielozytowych. Kable i przewody wielozylowe uktadane

na wysokosci ponizej 1,80m od podtogi, w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz przy
przejsciach przez $ciany, stropy i dylatacje powinny by¢ zabezpieczone ostonami stalowymi lub z tworzyw
sztucznych np. rurami Zakonczenia toréw kablowych u abonenta powinny by¢ wykonywane na
nastgpujacych zasadach:

a) Wprowadzane do budynku kable moga by¢ zakonczone glowicami GKM lub taczoéwkami

b) Glowice 1 taczowki powinny by¢ umieszczone w szafkach kablowych, we wngkach $ciennych
zamykanych drzwiczkami (skrzynkach wnetrzowych), w puszkach kablowych wnetrzowych albo wprost na
Scianach pomieszczen, np. klatek schodowych. Dopuszcza si¢ instalowanie glowic

we wspolnych wngkach zamykanych z urzadzeniami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym do 500
V, pod warunkiem zastosowania przegrody rozdzielczej we wngce, oddzielajacej urzadzenia
telekomunikacyjne.

c¢) Szafki kablowe w duzych budynkach mieszkalnych i biurowych moga by¢ umieszczone wewnatrz
budynku w pomieszczeniach ogoélnodostgpnych, a puszki kablowe lub przetacznice liniowe w piwnicy, na
kondygnacji instalacyjnej albo na poszczego6lnych kondygnacjach.
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d) W budynkach nie przystosowanych do prowadzenia kabli i instalacji wewnatrz budynku,

np. w dzielnicach o starej zabudowie, puszki kablowe moga by¢ instalowane na zewngtrznej $cianie
budynku, przy czym zaleca si¢ instalowanie ich od strony podworza lub zielencow.

e) Kable w budynkach powinny by¢ doprowadzone do pionowych kanatéw lub rur instalacyjnych przez
ulozenie ich w ciagach korytarzy piwnicznych lub korytarzy instalacyjnych (technicznych) albo przez utozenie
w innych pomieszczeniach umozliwiajacych instalacje kabli, z zachowaniem zasad wg BN-84/8984-10 oraz
BN-88/8984-19.

f) Do obiektéw kolejowych 1 energetycznych nalezy wprowadza¢ kable w uzgodnieniu

z administracja tych obiektow, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w "Wytycznych o ochronie linii 1
urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji
elektrycznej pradu statego".

g) Kable uktadane w piwnicach, na $cianach budynkéw i na klatkach schodowych powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

h) W wypadku matej liczby stacji telefonicznych dopuszcza si¢ rownolegle wprowadzenie toréw

z kabla o 5 czworkach do dwoch lub trzech glowic, przy czym do kazdej glowicy mozna doprowadzi¢ kabel
miejscowy o 5 czworkach (lub mniejszej liczbie czworek), albo radiofoniczny o 1 czworce. Dlugos¢ kabla
odgaleznego nie powinna przekracza¢ 50 m.

1) Zakonczenia powinny by¢ zabezpieczone przed przepigciami i przetezeniami. Ochronnik nalezy umieszczaé
w gniazdku abonenckim lub na koncu linii - w skrzynce, puszce, stupku rozdzielczym lub szafce kablowe;.
Montaz, sprawdzenie i uruchomienie poszczeg6lnych urzadzen systemu przeprowadzi¢ zgodnie

z zaleceniami 1 warunkami zawartymi w Dokumentacji Technicznej zataczonej przez Producenta Urzadzen.

6) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czes¢ ogbdlna opisujaca:

*  organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

*  bhp.,

*  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje,

»  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
*  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

*  wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) cz¢$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

*  wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

»  $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow,

*  sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

*  sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegolnych
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elementow robot,
*  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary 1 badania materialdw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sa
okreslone w ST, normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

6.4  Badania i pomiary

6.4.1 Badania odbiorcze instalacji teletechnicznych
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego. Kazda
instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom, obejmujacym
niezbedny zakres pomiarow,
w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwoch osob, dobrze
znajacych wymagania stawiane badanym instalacjom. Badania odbiorcze instalacji teletechnicznych moga
przeprowadza¢ wyltacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacyjne, potwierdzone przez jednostke
uznajaca. Zakres badan odbiorczych obejmuje:
- ogledziny instalacji i urzadzen
- badania (pomiary i proby) instalacji
- proby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow. Protokoty z badan (pomiarow
1 prob), sprawdzen 1 odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru. Komisja moze by¢
jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan 1 prob, z tym ze z badan 1 prob powinny zosta¢ wykonane
oddzielne protokoty. Po zakofczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koncowy. Protokot
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nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku).

Protokot ten powinien zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:

- numer protokotu, miejscowos$¢ i datg sporzadzenia,

- nazwg i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkdéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- datg wykonania badan odbiorczych,

- oceng wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

6.4.2  Ogledziny instalacji teletechnicznych
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odlaczeniu zasilania instalacji. Ogledziny maja
na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
- spehniaja wymagania bezpieczenstwa,
- zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- - nie maja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- doboru urzadzen i srodkdéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
- wykonania polaczen obwodow,
- doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
- rozmieszczenia oraz uUmocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
- oznaczenia przewodow,
- umieszczenia schematéw lub innych informacji w miejscu dozoru lub obstugi
- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

6.4.3  Pomiary i proby instalacji teletechnicznych
Przed przystapieniem do pomiardéw 1 prob nalezy usuna¢ wszystkie wady, bledy montazowe
1 usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji. Pomiary 1 proby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy
zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i §rodki ochrony:
* spehiaja wymagania okreslone w odpowiednich normach,
+ odpowiednio zabezpieczaja osoby 1 mienie przed negatywnym oddzialywaniem instalacji,
* nie maja uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
* 53 dobrane, zainstalowane 1 wykazuja parametry okre§lone w projekcie. Zakres pomiarow
1 préb obejmuje:
» sprawdzenie ciaglosci przewodow,
* pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
* pomiar rezystancji izolacji kabli,
* pomiar rezystancji uziemienia,
» sprawdzenie biegunowosci,
» pomiary dynamiczne parametrow instalacji wedtug norm szczegdtowych
Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokdtu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokot musi zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:
* nazwg 1 oznaczenie badanej linii (zasilajacej, sterujacej lub sygnatowej)
* nazwg badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
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* miejsce jego zainstalowania,

* rodzaj wykonanych pomiaréw,

* nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

+ datg¢ wykonania pomiarow,

 spis uzytych przyrzadéw i ich numery,

* liczbowe wyniki pomiarow

* uwagi i wnioski.

Oceng koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnia wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w
zakresie ogledzin, pomiaréw 1 prob sg dodatnie. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich
usunigciu nalezy powtorzy¢ wszystkie badania, na ktore usterka mogta mie¢ wptyw.

6.5  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
W celu kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1
robot z dokumentacja projektowa i ST, a koszty powtdrnych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7 Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
+  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
» deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktdre spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco
1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz techniczne;j
1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
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podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé

w szczegolnosci:

+ datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j

* terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

»  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

* uwagi i polecenia Zamawiajacego,

»  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

*  zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

1 koncowych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

»  stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

*  wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

*  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy
1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiggi obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia
o jako$ci materiatlow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki
do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
1 pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
2 protokoty przekazania terenu budowy,
3 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
4  protokoty odbioru robot,
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5  protokotly z narad i ustalen,
6  korespondencjg¢ na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7)  OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru roboét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu umowy
1 ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacja. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czgsto$cia wymagana przez Zamawiajacego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujacych Przebudowg
Oddziatu.

7.2 Zasady okreslania iloSci robdt i materialow
Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m 3
jako dhugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

73 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru.

8)  ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
»  odbiorowi czgSciowemu,
* odbiorowi koncowemu



-24-

* odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci 1 jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior
bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

83 Odbior migdzyoperacyjny
Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsigbiorstwa wykonujacego
instalacje elektryczne. Odbiorom migdzyoperacyjnym powinny podlegac:
» osadzone (zamocwane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka,
oprawy o$wietleniowe itp.,
* ulozone rury, listwy, korytka lub kanaly przed wciagnigciem przewodow,
* osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow
* instalacja przed zataczeniem pod napigcie.

84 Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.5 Odbior koncowy robaét
Calkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbiodr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa ponizej. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i ST. W
toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6 Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonaweca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
*  dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
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jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

*  ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiggi obmiaru (oryginaty),

*  wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

iew. PZJ,

» deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw zgodnie

zSTiew. PZ],

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7  Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior koncowy
robot”.

9)  PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu
rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Wartos¢
ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone
dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowe;,

a takze w obowiazujacych przepisach.

Ceny ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

*  warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

*  wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

»  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowe;j zaptaty.

10) PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy prawne
» Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6,
poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)
*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych : cz¢$¢ D - Roboty instalacyjne: zeszyt
2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej
» Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504;
nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959).
» Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).
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» Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115,
poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U.
2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 1 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693;

nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464;

nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,

poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajoéw obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
U. 2001 nr 138, poz. 1554).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1134).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.p0z.401).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

W sprawie systemOow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113,
poz. 728) - utraci moc z chwila wydania przepisu z delegacji ustawy

o wyrobach budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)

*  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. 2003 nr 239,

poz. 2039).

* Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dn. 4 wrzesnia 1997r w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych dla urzadzen, linii 1 sieci telekomunikacyjnych zaktadanych 1 uzywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

10.2 Normy techniczne

PN-E-08350-14 : 2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;j. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czgs¢ 1:
Wymagania og6lne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacje okablowania.

Czes¢ 1: Specytikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacje okablowania.

Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50346-1:2004 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-EN 50098-1:2001 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika.

Czg$¢ 1: Podstawowy dostep do sieci ISDN
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PN-EN 50098-1:2001/A1  Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika.
Czgs¢ 1: Podstawowy dostep do sieci ISDN

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace 1 potaczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych
PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa TPSA

PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne

BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe.

Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.



