Remont nawierzchni utwardzonych etap 4 teren za budynkienfARz&D8MHATYjnym 1

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ETAP 4
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 Pomiary geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych (obstuga geodezyjna)
1.1|analogia
0,2 ha 0,20
RAZEM 0,20
2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1./0110-07
1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4|KNR 2-21 Wykopanie krzewbéw w celu przesadzenia szt.
d.1./0105-01
1.2
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
5/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.|0109-05
1.2
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
6/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1./0111-03 nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
1.2
350 m2 350,00
RAZEM 350,00
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm - war- |m
d.1./0101-01 stwa $cieralna
1.2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm - ro- |m?2
d.1./0804-08 zebranie nawierzchni z ksztattek typu "Trylinka"
1.2|analogia
688 m2 688,00
RAZEM 688,00
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho |mz2
d.1./0803-03 grubosci 4 cm
1.2/0803-04
analogia
688 m2 688,00
RAZEM 688,00
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.|0802-07 cm
1.2 Krotnos¢ = 0,67
688 m?2 688,00
RAZEM 688,00
11|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
1.2
200 m 200,00
RAZEM 200,00
12/KNR 4-051  |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 200 mm |m
d.1./0315-01 uszczelnionego zaprawag cementowa - kolizyjne uzbrojenie podziemne (kanali-
1.2/9903-3 zacja deszczowa i przykanaliki)
analogia
118,4 m 118,40
RAZEM 118,40
13|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 -1200 mm w kpl.
d.1./0409-03 gotowym wykopie o gteb. do 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1.2/9903-3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
14/KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1./0411-02 nikiem bez syfonu
1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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15/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez| m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1.2|analogia
240 m3 240,00
RAZEM 240,00
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.2
240 m3 240,00
RAZEM 240,00
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1.2 poczety 1 km
Krotnosé = 9
240 m3 240,00
RAZEM 240,00
1.1.3 Roboty towarzyszace
18/KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm - montaz rur m
d.1./0306-08 dwudzielnych typu A 160 PS
1.3|analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
19/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - uktada- |m
d.1./0303-02 nie przepustéw kablowych DVK 110
1.3|analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
20 Zmiana lokalizacji i przetaczenie masztéw oraz opraw os$wietlenia zewnetrzne- |szt
d.1.|kalk. wtasna |go - z zachowaniem istniejacego okablowania.
1.3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.2.1 Kanaty
21/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 kana- |m3
d.1./0217-06 lizacja fi 315 mm (wyliczono z uwzglednieniem robdt rozbidrkowych)
2.1
95 m3 95,00
RAZEM 95,00
22|KNR 2-01 Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-01 1.5m - przykanaliki i odptywy krat deszczowych.
2.1
60,1 m3 60,10
RAZEM 60,10
23|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - tawy pod studnie m3
d.1./0501-05
2.1
4,37 m3 4,37
RAZEM 4,37
24|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
2.1
69,79 m3 69,79
RAZEM 69,79
25/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.|0236-02
2.1
69,79 m3 69,79
RAZEM 69,79
26|/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-01 gtebokosci 3 m
2.1
8 stud. 8,00
RAZEM 8,00
27|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.1.|0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.1 Krotnosé = 2
-8 [0.5m] -8,00
stud.
RAZEM -8,00
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0408-05 z.
2.1|s2.3.4. 9908
95 m 95,00
RAZEM 95,00
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29|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1.]0312-04 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
2.1
77,5 m3 77,50
RAZEM 77,50
30|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.1.|0236-02
2.1
77,5 m3 77,50
RAZEM 77,50
31/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.1./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - odwdz nadmiaru ziemi z wykopow
13,95 m3 13,95
RAZEM 13,95
32|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
2.1 IV - odw6z nadmiaru ziemi z wykopdw
Krotnosé¢ = 8
13,95 m3 13,95
RAZEM 13,95
33|Wycena Usunigcie wody gruntowej z wykopu poprzez pompowanie (w przypadku wy-  |m3
d.1.|wlasna stgpienia podczas prowadzenia wykopdow)
2.1|kalk. wtasna
800 m3 800,00
RAZEM 800,00
1.2.2 Whpusty uliczne i rury spustowe z przykanalikami
34|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  [szt
d.1./0421-02 z.  |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - montaz czyszczakdw i kolan, podtacze-
2.2|s2.3.4. 9908 |nie rur spustowych
analogia
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
35/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1./0625-02 kiem bez syfonu
2.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (przykanaliki i odpty-|m
d.1./0408-03 wy krat deszczowych wraz z tréjnikami)
2.2
60,1 m 60,10
RAZEM 60,10
1.3 PODBUDOWY
1.3.1 Korytowanie i przygotowanie podioza
37|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3.1
711 m?2 711,00
RAZEM 711,00
38|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-01 wierzchni.
3.1
711 m?2 711,00
RAZEM 711,00
1.3.2 Warstwy odsaczajace
39/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.1./0104-05 kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
3.2/0104-06
711 m?2 711,00
RAZEM 711,00
1.3.3 Obramowanie nawierzchni
40|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod krawezniki be- |m3
d.1./0402-04 tonowe
3.3
29 m3 21,00
RAZEM 21,00
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
3.3/0403-07
200 m 200,00
RAZEM 200,00
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej (materiat|m
d.1./0403-03 Inwestora)
3.3/0403-07
10 m 10,00
RAZEM 10,00
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1.34 Podbudowa zasadnicza i pomochicza
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm (drogi i place manewrowe)
3.4
711 m?2 711,00
RAZEM 711,00
44/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.1./0114-07 geszczeniu 10 cm (drogi i place manewrowe)
3.4/0114-08
711 m?2 711,00
RAZEM 711,00
1.4 NAWIERZCHNIE
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.1.4/0511-03 cementowo-piaskowej - drogi i place manewrowe ( kostka brukowa materiat In-
westora).
688 m2 688,00
RAZEM 688,00
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
23 m?2 23,00
RAZEM 23,00
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