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8 cm - kostka betonowa typu behaton szara 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 10 cm - podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 15 cm - podbudowa: kruszywo łamane 31,5/63 20 cm - stabilizacja podłoża cementem do Rm=2,5 MPa
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8 cm - kostka betonowa typu Holland grafitowa    3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 10 cm - podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 15 cm - podbudowa: kruszywo łamane 31,5/63 20 cm - stabilizacja podłoża cementem do Rm=2,5 MPa
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8 cm - kostka betonowa typu EKO kwadrat z wypełnieniem kruszywem łamanym 0/8 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 10 cm - podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 15 cm - podbudowa: kruszywo łamane 31,5/63 20 cm - stabilizacja podłoża cementem do Rm=2,5 MPa
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8 cm - kostka betonowa typu behaton czerwona 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 15 cm - podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 15 cm - warstwa odsączająca: piasek (U>5)
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8 cm - kostka betonowa typu behaton czerwona 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) ława betonowa obrzeża
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Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa
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Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.
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Krawężnik betonowy najazdowy (15x22) cm na ławie betonowej C16/20 z oporem - światło 4 cm
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Krawężnik betonowy (15x30) cm na ławie betonowej C16/20 z oporem - światło 10 cm
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Obrzeże betonowe (8x30) cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
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Krawężnik betonowy najazdowy (15x22) cm na ławie betonowej C16/20 z oporem - światło 0 cm
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Krawężnik betonowy najazdowy (15x22) cm na ławie betonowej C16/20 z oporem odwrócony główką w dół - światło 0 cm
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Palisada betonowa (16,5x16,5x120) cm na ławie betonowej C16/20 z oporem z podsypką z pospółki gr. 25 cm
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KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22 cm [B1]. SKALA 1:20
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