Zatacznik nr 1 Opis przedmiotu zaméwienia
do SIWZ w postepowaniu WT.2370.15.2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis przedmiotu zamdwienia

Wykonanie remontu poszycia dachéw, remontu obrébek blacharskich i orynnowania
budynkéw JRG, Laboratorium, Magazyn nr 32 oraz wykonanie remontu elewacji wschodniej

budynku Hotel nr 2 zlokalizowanych na terenie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy
Pozarnej w Czestochowie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
remontu poszycia dachéw, obrébek blacharskich i orynnowania budynkéw JRG,
Laboratorium, Magazyn nr 32 oraz remont elewacji wschodniej budynku Hotel nr 2
zlokalizowanych na terenie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie.

Budynki JRG, Laboratorium, Magazyn nr 32 to budynki niskie, wysokos¢ w kalenicy
od 3,5m do 7.5m , wykonane w technologii tradycyjnej murowanej w latach 50-tych ubiegtego
stulecia.

Budynek JRG o powierzchni dachu 2070 m 2 przykryty zostat stropodachem zelbetowym
o kacie nachylenia okoto 7 °, ktéry ocieplono styropianem i zabezpieczono papa termozgrzewalna
po koniec lat 90-tych ubiegtego stulecia.

Budynek Laboratorium o powierzchni dachu 996 m 2 przykryty zostat stropodachem z ptyt
korytkowych o kacie nachylenia, takze okoto 7 °. Stropodach ocieplono styropianem i pokryto papa
termozgrzewalng na welonie szklanym w latach 90-tych ubiegtego stulecia.

Budynek Magazyn nr 32 posiada stropodach z ptyt korytkowych o powierzchni 1500 m 2 .
Stropodach ocieplono styropianem grubosci 10 cm i pokryto papg termozgrzewalng w 2004 roku .

Budynek Hotel nr 2 to budynek wysokosci 7,5 m w kalenicy, $ciany budynku ocieplone
zostaty styropianem gr. 5 cm. Zakres robdét remontowych elewacji przewiduje wykonanie nowej
warstwy zbrojonej i ponowne otynkowanie $ciany wschodniej budynku o powierzchni 85 m? tynkiem
silikatowym grubosci ziarna 2mm w kolorze biatym.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest, za jako$¢ wykonywanych robdét za ich zgodnosé
z specyfikacjg techniczng, sztukg budowlana.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw i omytek specyfikacji lub przedmiaru
o0 zaistnieniu, ktérych powinien powiadomic¢ zamawiajgcego.

Odbiory robdt odbywac¢ sie bedg w obecnosci inspektora nadzoru zamawiajgcego
po wczesdniejszym pisemnym zgtoszeniu.

Wykonawca odpowiada za powstate w wyniku jego dziatalno$ci szkody, ktére musi usungé we
wtiasnym zakresie i na wtasny koszt, dotyczy to réwniez osdb trzecich.

Ewentualne roszczenia i mandaty zwigzane z niewtfasciwym zabezpieczeniem terenu budowy
lub zasmiecaniem okolicy inwestycji obcigzaja Wykonawce.

Jesli Wykonawca nie bedzie uzywat medidw zamawiajgcego zaznaczy to w pisemnym
oswiadczeniu inaczej zobowigzany jest ponosi¢ koszty zuzytej wody i energii.

Wykonawca ma obowigzek dokonac¢ wtasnych ogledzin przedmiotu zaméwienia, dokonac
wtlasnych obmiaréw robdt, zakres prac skonsultowa¢ z zamawiajgcym oraz ztozy¢é stosowne
oswiadczenie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Do wykonawcy nalezg wszystkie prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem terenu
budowy i samego budynku.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej budynkéw
w catym zakresie (tj. ramy i szyby) powstate w trakcie prowadzonych robét.

Budynki znajdujg sie w ciggtym uzytkowaniu, wiec nalezy wydzieli¢ strefy wykonywania
robot, badz ostoni¢, zadaszy¢ wejscia.

Przed rozpoczeciem prac demontazowych wykonawca musi by¢ przygotowany
do zabezpieczenia budynkéw przed zalaniem podczas ewentualnych opadéw deszczu.

Koszty usuniecia ewentualnych zalan obcigzajg wykonawce.

Koszty prac przygotowawczych obcigzajg wykonawce.

Zamawiajgcy wymaga minimum 60 miesiecznego okresu gwarancyjnego na wykonane prace.
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Zakres prac remontowych.

Do prac remontowych na dachach budynkéw JRG i Laboratorium nalezy:

- demontaz instalacji odgromowej poziomej na dachach budynkéw,
-oczyszczenie mechaniczne istniejgcego poszycia dachu i rynien dachowych z luznej posypki papowej,
mchu, lisci, gatezi itp.,
- wykonanie otworéw wentylacyjnych w istniejgcym poszyciu dachu,
- gruntownie istniejgcego poszycia dachu asfaltowym roztworem gruntujgcym Siplast Primer lub
rownowaznym( roztwér gruntujgcy modyfikowany kauczukiem),
- montaz papy termozgrzewalnej wentylacyjnej BAZA 3 Icopal Syntan SBS lub réownowaznej,
- montaz kominkéw wentylacyjnych papowych ¢ 75 mm,
-wykonanie drugiej warstwy poszycia dachowego poprzez zgrzanie papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej Icopal Extadach TOP 5.2 Szybki Profil SBS lub rownowaznej,
-wykonanie obrébek komindw, wentylatoréw, wywietrzakow dachowych oraz ognhiomuréw
budynkéw z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej lcopal Extadach TOP 5.2 Szybki Profil SBS lub
rownowaznej

- rozbidrka i wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej muréw ogniowych
budynkdw
- oczyszczenie, zagruntowanie i pomalowanie farbg poliwinylowg istniejgcych obrébek dorynnowych
i podrynnowych budynkéw oraz korpuséw i obudéw wywietrzakéw dachowych,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej poziomej na dachach budynkéw.

Do prac remontowych na dachu budynku Magazyn nr 32 nalezy:
- demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich budynku,
- czeSciowe usuniecie papy w miejscach demontazu hakéw rynnowych oraz paséw nadrynnowych,
- czesciowy demontaz instalacji odgromowe]j budynku w obszarze psa brzegowego budynku,
-montaz nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej pas dorynnowy, dylatacje, ogniomury,
- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,
-naprawa wskazanych fragmentéw poszycia dachu budynku z uzupetnieniem brakéw ocieplenia,
-wyklejenie nowych paséw papy termozgrzewalnej w obszarze obrébek dorynnowych, dylatacyjnych,
ogniomurowych, brzegowych oraz wykonanie obrébki z papy termozgrzewalnej kominkdéw
wentylacyjnych przechodzacych przez poszycie dachu,
- montaz na istniejgcych kominkach wentylacyjnych daszkéw ochronnych z PCV lub blachy
ocynkowane;j.

Do prac remontowych elewacji wschodniej budynku Hotel nr 2 nalezy:
- oczyszczenia i zmycia powierzchni sciany z pytdw, kurzu i luznych elementow,
- zagruntowanie Sciany i uzupetnienie ubytkéw docieplenia,
- wykonanie warstwy zbrojonej z wtékna szklanego min. 145 g/m?,
- wykonanie podktadu pod mase tynkarskg,
- wykonanie tynku elewacyjnego silikatowego w kolorze biatym grubos¢ ziarna 2 mm.

Materiaty pochodzace z demontazu nalezy wywiei¢ i zutylizowad.

Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS — parametry nie gorsze niz:

Tabela 1

Rodzaj osnowy/gramatura [g/m2]

Wstdknina poliestrowa/min.250

Masa bitumiczna/modyfikowana SBS ilos¢ [g/m2]

min. 3000

Temperatura tamliwos$ci/mieknienia [°C]

min. -20/+100

Sita zrywajgca wzdtuznie/poprzecznie [N]

min. 1100/800

Srednie wydtuzenie wzdtuznie/poprzeczne [%] 50/50
Grubos¢ papy wierzchniego krycia [mm] min. 5,2
Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki 2,3/4,1
wodoodpornej nad i pod osnowg — papa

wierzchniego krycia[mm]

Dtugos¢ wstegi 5m

Papa zgrzewalna podktadowa wentylacyjna modyfikowana SBS — parametry nie gorsze niz:

Tabela 2
Rodzaj osnowy/gramatura [g/m2] Wtdknina poliestrowa/min.145
Temperatura tamliwosci/mieknienia [°C] min. -20/+100
Sita zrywajgca wzdtuznie/poprzecznie [N] min. 550/350
Srednie wydtuzenie wzdtuznie/poprzeczne [%] 20/30
Dtugos¢ wstegi 10m

Wymagania normowe dotycza:

- Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;
- Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
- Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w

normie lub Swiadectwie.

- Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych

- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.




Zatacznik nr 1 Opis przedmiotu zaméwienia
do SIWZ w postepowaniu WT.2370.15.2019

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg wihasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposéb wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

- rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka;

- rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

- rolki papy nalezy uktadaé w stosy w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy warstwami - 80 cm.

Obrabki blacharskie

Obrdébki blacharskie muszg byé zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy skuteczne
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji.
Grubos¢ blachy ocynkowanej min. 0,55mm, sposéb tgczenia na rgbek stojacy lub felc odwrécony
(w sposob szczelny), montaz na kotki rozporowe wraz z zatyczkami i uszczelkami lub wkrety
z uszczelkami po zamontowaniu konstrukcji pomocniczej z zaimpregnowanej Siplast Primer ptyty OSB
grubosci min. 22 mm.
Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.
Wykonawca po wymianie pasa nadrynnowego, wymianie dylatacji poszycia dachu budynku oraz
obrébek krawedziowych ogniomuru zobowigzany jest do wykonania wklejki z papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej wzdtuz tych elementéw na szerokosé min. 0,5 m.

Odprowadzanie wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Haki do rynien zaleca wykona¢ sie jako doczotowe.
Rynny faczy¢ ze sobg metoda klejenia klejami polimerowymi lub za pomocga systemowych ksztattek.
Wszelkie kolana lub ksztattki do montazu rur spadowych wykonaé metoda ttoczenia.

Rynny i rury spustowe z blachy, uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiadaé¢ Polskim
normom.

Przed montazem nowych rur spadowych wykonac przerdbki podejs¢ kanalizacyjnych do nowo
montowanych rur, ktére bedg odsadzone od elewacji budynku.

Uktadanie papy

Na dachach budynku nalezy wykona¢ miejscowe wklejki z papy w miejscach widocznych
pekniec i wybrzuszen istniejgcej papy.

- Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.
- Szerokos$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
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- Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym
0 1/3 szerokosci arkusza.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach,
w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka
papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢é krotkotrwate,
a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngc
do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac winien zapewni¢ sobie maszyny i sprzet gwarantujgce
wiasciwg jakosci wykonania robét.

Kontrola jakosci robét

Kontrola winna odbywac sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych
producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:
Zgodnos¢ wykonania robdt z specyfikacjg wykonania robét i zaleceniami inspektora nadzoru.

Sprawdza sie przez porownanie wykonania robdt z siwz wraz z zatgcznikami oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.

Odbidr robot

1. Inwestor przewiduje mozliwo$¢ dokonania dwdch odbioréw czesciowych robdt i odbioru
koncowego robdét po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru robdt z trzydniowym
wyprzedzeniem.

2. Zakres prac odbieranych powinien by¢ zgodny z przedmiarem robdt zgtaszanych do odbioru.

3. Przedmiar robét stanowi zatgcznik do odbioréow czesciowych jak i do odbioru koricowego robot.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z sztuka budowlana, BHP, prawem budowlanym.

Po zakonczonych pracach wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
budowy, przekazania Inwestorowi karty gwarancyjnej, atestow, aprobat technicznych,
oswiadczenie kierownika robét o prawidtowosci i zakonczeniu prac.

Wykaz prac na poszczegdlnych budynkach szczegétowo przedstawia przedmiar robét.



