Zatacznik Nr 1.4. do siwz w postgpowaniu nr WT.2370.17.2019
Opis przedmiotu zaméwienia — Helm strazacki

Opis przedmiotu zamowienia

Zadanie IV: Dostawa helméw strazackich

1. Przedmiot zamoéwienia:
— 80 szt. hetméw strazackich

2. Oznaczenie przedmiotu zamdéwienia wg CPV:
18444111-4 hetmy ochronne;

Termin realizacji zamoéwienia (czas realizacji zamoéwienia - Kryterium oceny ofert):

maksymalnie 30 dni od podpisania umowy

Okres gwarancji (kryterium oceny ofert) minimum 24 miesigce — maksymalny okres

gwarancji punktowany w ramach oceny ofert 36 miesiecy. Wymagany okres rekojmi -
24 miesiace.

Przedmiot zaméwienia winien by¢ dostarczony do magazynu Centralnej Szkoly Panstwowe;j

Strazy Pozarnej w Czestochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Czestochowa, w godz. 7.30 —
15.30, na koszt Wykonawcy.

6. Przedmiot zamoéwienia objety jest stawka podatku od towaréw i ustug w wysokosci 23% zgodnie
z Ustawg o podatku od towaréw i ustug, z dnia 11.03.2004 r., (Dz. U. z 2018 poz. 2174 ze zm.).

a)

b)

c)

Oferowane rekawice musza posiadac:

wazne Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania, wydane na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002 z pézn. zm.) zmienionego Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczefstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrob6éw do uzytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553 z p6zn zm.).

wazny certyfikat oceny typu UE wydany przez upowazniong do tego jednostke
notyfikowang. Jezeli certyfikat jest starszy niz 1 rok, nalezy przedstawi¢ aktualne
sprawozdanie z kontroli jakos$ci wyprodukowanych srodkéw ochrony indywidualne;.
deklaracje zgodnosci UE dla oferowanego przedmiotu zaméwienia, sporzadzong zgodnie
z wymaganiami artykulu 8 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

8. Przedmiot zamowienia musi by¢:

a)

b)

d)

zgodny z wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 443; wizjer hetmu powinien spetnia¢
wymagania normy PN-EN 166.

wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi w pkt. 1.10 ,,Helm strazacki” Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. 22007 r. nr 143. poz. 1002 z p6zn. zm.)

wykonany z zachowaniem obowigzujacych warunkéw technologicznych i jako$ciowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30
listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strazakow Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z
2006 r. Nr 4 poz. 25 z p6zn. zm.),

wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi okreSlonymi w Zarzadzeniu Nr9
Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 5 lutego 2007 r. ,,w sprawie
wzorcOw oraz szczegélowych wymagan, cech technicznych i jakosciowych przedmiotéw



umundurowania, odziezy specjalnej i $rodkéw ochrony indywidualnej uzytkowanych w
Panstwowej Strazy Pozarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 pazdziernika 2009 r.)
Wymaganiami Technicznymi dla kominiarek, karta wymagan technicznych — KT-47
»WYMAGANIA TECHNICZNE dla helmu strazackiego”,

9. Wymagania dodatkowe:

a)
b)
c)
d
€)
f)
g)

h)
)

i)
k)

wszystkie uzyte materiaty musza by¢ w gatunku I,

przedmiot zaméwienia musi by¢ nowy, wyprodukowany w 2019 r.,

hetm wyprodukowany jako typ B;

skorupa wykonana metoda wtryskowa,

skorupa w kolorze czerwonym,

mocowanie ostony twarzy do hetmu wewnatrz,

wiezba z ptynng regulacja obwodu glowy, umozliwiajaca dopasowanie bez zdejmowania
z glowy,

wszystkie elementy wigzby winny by¢ wymienne,

hetm wyposazony w przezroczysty wizjer chowany do wnetrza hetmu oraz w dodatkowa
ostong oczu - przezroczyste okulary chowane do wnetrza hetmu. Zamykanie i otwieranie
ostony winno by¢ mozliwe za pomoca zewnetrznej dzwigni, pokretto itp. Rozwigzania. Nie
dopuszcza si¢ koniecznosci dotykania ostony w celu jej otwarcia lub zamknigcia, zamykanie i
otwieranie tej dodatkowej ostony oczu winno by¢ mozliwie niezalezne od potozenia gtéwnej
ostony (wizjera),

hetm winien posiada¢ odpinang ostong¢ karku

hetm winien posiada¢ zakres regulacji obwodu 51-65 cm.

10. Zamawiajaca przy dostawie zastrzega prawo do zweryfikowania wzoru hetmu strazackiego, na
podstawie ktorego oferent uzyskat §wiadectwo dopuszczenia (Dz.U. z 2010r. Nr 85 poz. 553)
z wzorem dostarczonych hetmoéw strazackich.
11. Wymagania dotyczace konserwacji helméw strazackich - zgodnie z instrukcja producenta.
Do kazdej sztuki hetmu strazackiego winna zosta¢ dotgczona:
a) instrukcja uzytkowania i konserwacji;
b) karta gwarancyjna zawierajaca warunki gwarancji i serwisu



