Zatacznik Nr 1.2. do siwz w postgpowaniu nr WT.2370.17.2019
Opis przedmiotu zaméwienia — Buty strazackie specjalne skérzane

Opis przedmiotu zamowienia

Zadanie II: Dostawa butow strazackich specjalnych skérzanych z membranag

. Przedmiot zamowienia:
- 110 par butéw strazackich specjalne skdrzane z membrang (zaméwienie zasadnicze)
- 40 par butéw strazackich specjalne skorzane z membrang (zamdéwienie w ramach prawa opcji)
. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wg CPV:
18832000-0 obuwie specjalne;
Termin realizacji zaméwienia (czas realizacji zamowienia - Kkryterium oceny ofert):
maksymalnie 30 dni od otrzymania rozmiaréw.

Okres gwarancji (kryterium oceny ofert) minimum 24 miesiace — maksymalny okres
gwarancji punktowany w ramach oceny ofert 36 miesiecy. Wymagany okres rekojmi -
24 miesiace.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wymiany do 15% nieuzywanego towaru na towar nowy
o innym rozmiarze. Wymiana jest mozliwa w okresie 6 miesiecy od daty dokonania odbioru
dostarczonego towaru.

. Przedmiot zamdéwienia winien by¢ dostarczony do magazynu Centralnej Szkoty Panstwowej
Strazy Pozarnej w Czestochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Czestochowa, w godz. 7.30 —
15.30, na koszt Wykonawcy.

Przedmiot zaméwienia objety jest stawka podatku od towaréw i ustug w wysokos$ci 23% zgodnie
z Ustawg o podatku od towaréw i ustug, z dnia 11.03.2004 r., (Dz. U. z 2018 poz. 2174 ze zm.).

Oferowane buty musza posiadac:

a) wazne Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania, wydane na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.).

b) wazny certyfikat oceny typu UE wydany przez upowazniong do tego jednostke
notyfikowang. Jezeli certyfikat jest starszy niz 1 rok, nalezy przedstawi¢ aktualne
sprawozdanie z kontroli jakos$ci wyprodukowanych srodkéw ochrony indywidualne;.

¢) deklaracje zgodnosci UE dla oferowanego przedmiotu zamoéwienia, sporzadzong zgodnie
z wymaganiami artykulu 8 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkdw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Przedmiot zamowienia musi by¢:

a) zgodny z wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 15090;

b) wykonany zgodnie z wymogami okreslonymi w pkt. 1.9 ,Buty strazackie” Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. 22007 r. nr 143. poz. 1002 z p6zn. zm.)

c) wykonany z zachowaniem obowigzujacych warunkéw technologicznych i1 jakoSciowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30
listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strazakéw Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U.
22006 r. Nr 4 poz. 25 z p6zn. zm.),

d) wykonany zgodnie z Wymaganiami Technicznymi okreslonymi w Zarzadzeniu Nr9
Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 5 lutego 2007 r. ,,w sprawie
wzorcOw oraz szczegélowych wymagan, cech technicznych i jakosciowych przedmiotow
umundurowania, odziezy specjalnej i $rodkéw ochrony indywidualnej uzytkowanych w
Panstwowej Strazy Pozarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 pazdziernika 2009 r. z pozn.
zm.) Wymaganiami Technicznymi dla kominiarek, karta wymagan technicznych — KT-46
»WYMAGANIA TECHNICZNE dla butéw strazackich”



10. Wymagania dodatkowe:

a)
b)
C)
d)

e)

g)

h)

1)

i)

k)

)

m)
n)

0)

p)

Q

r)

Przedmiot zaméwienia musi by¢ nowy, wyprodukowany w 2019 r.,

Rozmiary butéw w przedziale od 38 do 48.

Buty w wykonaniu jako model ,,C”.

Buty moga by¢ oznakowane tasma odblaskowa w kolorze srebrnym i fluorescencyjna z6ita
w dowolny sposéb (Yaczna powierzchnia taSm nie powinna przekracza¢ 150cm?

Buty wykonane jako sznurowane z dwurzegdowym systemem wigzan (sznurowadet).
Uzupetniajace zapigcie zamkow btyskawicznych, zapewniajacych dopasowanie obuwia do
stop uzytkownikow. Zamek btyskawiczny uzupetniajagcy nie moze znajdowac si¢ po stronie
wewnetrznej cholewki buta, a w przypadku uszkodzenia zamek musi by¢ tatwo wymienialny
przez uzytkownika.

Buty muszag posiada¢ metalowy podnosek chroniacy palce przed zgnieceniem oraz
miedzypodeszwe w catej dlugosci podeszwy chronigca stope przed przebiciem.

Buty musza posiada¢ wszyty przegub z migkkiej skory nad podbiciem stopy i nad pieta
utatwiajacy ruch stopy lub rozwigzanie alternatywne, nie gorsze.

Podeszwa — wykonana z gumy, posiadajgca samoczyszczacy profil, odporna na dziatanie oleju
napedowego, etyliny. Urzezbienie podeszwy powinno by¢ takie, zeby nie bylo ciaglych
prostoliniowych rowkéw przecinajacych poprzecznie podeszwe.

Wierzchy buta maja by¢ wykonane ze skéry licowej w kolorze czarnym z zastosowaniem
wstawek w kolorze zottym. Grubo$¢ zastosowanej skéry musi miesci¢ si¢ w przedziale od 2,0
mm do 2,7 mm.

Podeszwa zbudowana konstrukcyjnie tak aby zapewni¢ izolacje od ciepta i od zimna,
zapewniajgca antystatycznos¢ oraz amortyzacje przy skokach.

Buty powinny posiada¢ w podeszwie wkiadke amortyzujaca wypelniona w catej dtugosci
1 szerokos$ci piankg np. poliuretanowa zapewniajacg izolacje cieplng jak rowniez zapewniajaca
amortyzacje podczas doskoku.

We wnetrzu buta musi znajdowac¢ si¢ pod podeszwg (wyjmowana / wymienialna) wkiadka
dostosowana do ksztalttow anatomicznych stopy, absorbujgca wilgo¢.

Sznurowadta wykonane z materiatéw zapewniajacych niepalno$¢ np. wtékna aramidowe.
Konstrukcja buta wykonana w taki sposéb, aby przegub nad podbiciem stopy
i nad pieta ulatwiat ruch stopy.

We wnetrzu obuwia podszewka wielowarstwowa z membrang wodoodporng
i paroprzepuszczalna, poprawiajagca wlasciwosci obuwia polegajacymi na zwigkszeniu
wodoszczelnosci, zapewnieniu paroprzepuszczalnosci, zwigkszeniu odpornosci chemicznej.
Buty musza posiada¢ system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomi¢dzy ich skora
i membrang.

Zamek buta musi by¢ ostoniety od zewnatrz listwa ochronna np. ze skdry, biegnaca wzdtuz
zamka dopuszcza si¢ listwe chronigcg zamek wykonang z taSm trudnopalnych. Podstawowym
wymaganiem jakie ma spetnia¢ listwa ochronna jest ochrona zamka przed uszkodzeniami
zewnetrznymi oraz to, iz winna by¢ wykonana z materialéw trudnopalnych.

Buty musza posiada¢ stale wilasciwosci antyelektrostatyczne niezaleznie od stosowanej
wktadki.

11. Zamawiajaca przy dostawie zastrzega prawo do zweryfikowania wzoru butéw strazackich na
podstawie ktérego oferent uzyskat §wiadectwo dopuszczenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553)
z wzorem dostarczonych butéw.

13. Wymagania dotyczace konserwacji butéow - zgodnie z instrukcja producenta.
Do kazdej pary buta winna zosta¢ instrukcja uzytkowania i konserwacji.

15. Rozmiary:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy rozmiary przedmiotu zaméwienia w dniu podpisania umowy.

Dla zaméwien w ramach prawa opcji, rozmiary zostang podane wraz z przekazaniem zamdwienia
na towar.



