Zatacznik nr 1.2 do siwz
w postepowaniu oznaczonym nr WT.2370.19.2020

Symulator wirtualny zagrozen chemicznych (C) i radiacyjnych (R)

Minimalne wymogi uzytkowe dla symulator wirtualny zagrozen chemicznych (C)
i radiacyjnych (R)

Symulator skazen czynnikéw C i R to zestaw urzadzen pozwalajacy na prowadzenie szkolen
z wykorzystaniem treningowych urzadzen pomiarowych symulujagcych wystepowanie
chemicznych i promieniotworczych czynnikéw skazajacych. Zestaw nie moze wymagaé
kalibracji okresowej urzadzen.

Gtowne elementy sktadowe systemu to :

— Modutu treningowego symulatora skazen C, R wraz z oprogramowaniem ( 4 szt.),
— Modut trenera symulatora skazen C, R z oprogramowaniem (1 szt.)

Modut treningowy symulatora skazen C, R umozliwia:

— realizacj¢ symulowanych pomiaréw st¢zenia chemicznych czynnikéw skazenia i ich
odczyt na wyswietlaczu — funkcja detektora wielogazowego,

— realizacje symulowanych pomiaréw bojowych §rodkéw trujacych (czynnikéw
skazajacych) i ich odczyt na wyswietlaczu — funkcja detektora ruchliwosci jonéw
(IMS),

— realizacje symulowanych pomiaréw réwnowaznika dawki pochlonigtej oraz
rownowaznika mocy dawki promieniowania gamma i ich odczyt na wyswietlaczu —
funkcja radiometru,

— przelaczanie pomiedzy symulowanymi detektorami.

Modut trenera symulatora skazen C, R umozliwia:

— Dbezprzewodow3 tacznos¢ pomig¢dzy modutami treningowymi a modutem trenera,
— symulowanie stanu zagrozenia dla czynnikow C i R w scenariuszu:
* zrédlo emisji czynnika chemicznego,
* obtok skazenia chemicznego dla zadanych parametréw zrédia i warunkéw
meteorologicznych,
* ograniczenie obtoku przez kurtyny wodne,
* zrédlo promieniowania czynnika promieniotwdrczego gamma,
* gorace punkty, tzw. hot spots dla czynnika promieniotwdrczego typu gamma,
— wizualizacje pracy modutéw treningowych,
— $ledzenie potozenia moduléw treningowych na mapie.

Parametry techniczne modutu treningowego:

— przekatna ekranu nie mniejsza niz 5 cali,
— rozdzielczo$¢ ekranu nie mniejsza niz 1280 x 720,
— Dbateria o pojemnosci zapewniajacej do 12 godzin aktywnego dzialania,



— modul GPS,

— system operacyjny umozliwiajacy funkcjonowanie oprogramowania i wspotprace
z modutem trenera

— czytnik kodéw 1D, 2D,

— wifi a/b/g/n/d/h/i/x,

- NFC,

— MIL-STD 810G - 1,5 m,

- 1P68,

— waga nie wi¢ksza niz 250 g,

— Ladowarka dedykowana dla urzadzenia (osobna dla kazdego urzadzenia)

Parametry techniczne modutu trenera:

— przekatna ekranu nie mniejsza niz 10 cali,

— rozdzielczo$¢ ekranu nie mniejsza niz 1920 x 1280,

— matryca TFT IPS dotykowa

— Dbateria o pojemnosci zapewniajacej do 8 godzin aktywnego dziatania,

— modut GPS,

— system operacyjny umozliwiajacy funkcjonowanie oprogramowania i wspotprace
z modutem treningowym

- wifi a/b/g/m/d/h/i/r,

— 4G LTE,

- NFC,

— MIL-STD 810G - 1,5 m,

- 1P65,

— waga nie wigksza niz 1 kg,

— tadowarka dedykowana do urzadzenia.



