Zatacznik nr 1.4 do siwz
w postepowaniu oznaczonym nr WT.2370.19.2020

Symulator fizyczny zagrozen biologicznych (B)

Minimalne wymogi uzytkowe dla symulatora fizycznego zagrozen biologicznych (B)

Gtéwne elementy sktadowe zestawu to :

Urzadzenie do wykrywania ATP (luminometr) 1 szt.
Zestaw testow — 4 opakowania po 100 szt.
Zestaw do kalibracji i sprawdzania poprawnosci dziatania luminometru — 1 szt.

1. Urzadzenie do wykrywania ATP

sensor pomiarowy wykonany w oparciu o fotodiodeg,

mozliwo$¢ wykonania analizy w czasie nie dluzszym niz 15 sekund,
mozliwo$¢ wykrywania od 0,1 femtomola ATP,

co najmniej 5-calowy ekran o zwickszonej wytrzymatosci,
mozliwos$¢ tadowania akumulatora przez USB-C,

potaczenie z komputerem przez USB i/lub Wi-Fi,

tatwa do czyszczenia komora pomiarowa,

oprogramowanie do opracowania pomiaréw na komputerze zewnetrznym, kompatybilne z
luminometrem,

zgodnos$¢ z CE, PAH, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, BS EN 61010-1:2010

etui na urzadzenie.

2. Zestaw testéw
- 2 opakowania testow ATP (opakowanie 100 szt.) kompatybilne z luminometrem z
probnikiem do pobierania probki z powierzchni statych (prébki suche). Przygotowanie do
analizy nie wymaga uzycia dodatkowych odczynnikéw chemicznych (zawieraja roztwor).
Stabilny roztwdr odczynnikéw do reakcji z ATP jest bezpieczny dla Srodowiska,

umozliwia badanie poptuczyn, wystepuje pole do opisania prébki na obudowie testera.

- 2 opakowania testéw ATP (opakowanie 100 szt.) kompatybilne z luminometrem z
prébnikiem do pobierania prébki cieklej. Przygotowanie do analizy nie wymaga uzycia
dodatkowych odczynnikéw chemicznych (zawieraja roztwor). Stabilny roztwor
odczynnikéw do reakcji z ATP jest bezpieczny dla Srodowiska, umozliwia badanie

poptuczyn, wystepuje pole do opisania probki na obudowie testera.

3. Zestaw do kontroli kalibracji Luminometru
Zestaw do kontroli kalibracji, weryfikuje poprawne funkcjonowanie luminometréw,
w ramach deklarowanej dla nich specyfikacji. Sktada si¢ z dwoch testeréw (pozytywnego

1 negatywnego) i jest dedykowany do dostarczanego luminometru.



